
Neubemessung des Oberbaues nach RStO 2012 02/2016a
Vertiefende Angaben nach RiStWag 2002

Kaiser/Krämer

Zeichen:Datum:Art der Änderung:Nr.:

Hessen Mobil
Straßen- und Verkehrsmanagment

Unterlage Nr.:

Blatt Nr.:

Hessen ID: 04287-89

Maßstab:  1 : 50

Neubau der B 254 zwischen
Lauterbach / Maar u. Großenlüder / Müs

Straße:B 254 OU Lauterbach und Wartenberg

Beginn: zw. NK
zw. NK

5322/023
5322/021

5322/024
5423/042

km
km

u.NK
u.NKEnde:

Datum

Nov. 09 Resch
SchmiederNov. 09

Nov. 09 Resch
Zeichen

bearbeitet:
gezeichnet:
geprüft:

(Name, Amtsbezeichnung)

(Name, Amtsbezeichnung)

(Name, Amtsbezeichnung)

(Name, Amtsbezeichnung)

i.A. gez. Egon Weß, (Baudirektor)

i.A. gez. Rolf Schmieder, (Dipl.-Ing.)

i.A. gez. Basting, (Dipl.-Ing.)

i.A. gez. Roßbach, (Dipl.-Ing.)

Aufgestellt:

Zur Planfeststellung aufgestellt:

Schotten, den 20.08.2008

Schotten, den 30.11.2009

Amt für Straßen- und Verkehrswesen

Amt für Straßen- und Verkehrswesen

Schotten

Schotten

Geprüft:

Genehmigt:

Wiesbaden, den 11.09.2008

Wiesbaden, den 12.05.2009

Hess. Landesamt für Straßen- und
Verkehrswesen

Hess. Landesamt für Straßen- und
Verkehrswesen

- GENEHMIGUNGSENTWURF -
1. Änderungsverfahren

6 a

Zeichen:

ZH

Datum:Obj.-Nr.: 13/2485

geprüft:

CAD:

bearbeitet:

Feb. 2016

Feb. 2016

Feb. 2016

SW

Eise

>= 0,80

1 : >10

Oberbodenandeckung

Grabenverfüllung und
DIN EN 1610

>
1,

00

>0,20

Dichtungskragen
zum Anschluss der
Abdichtung an den Schacht

> 1,00

1 : >1,5

Oberbau

Planum

Untergrund

Grabenbreite

1 : 1,5

Kontrollschacht
Herstellung und
Angaben im
Detailplan Regelschacht

Fahrbahn Bankett Mulde

Regelquerschnitt nach RiStWag - Bild 7 b

> 0,80

gem. DIN EN 1610

0,20
Abdichtung und
RiStWag (Ziffer 7)

1 : 1,5

Vollsickerleitung
DN 150

Rohrleitung
(Transportleitung - Höhenlage
gemäß Höhenplan)

Filtermaterial

Bankettbefestigung
(Schotterrasen)

1 : >10 1 : >10

n%

n%mind. 2,5%

12%

3 cmStufe

Weitere Schutzzone (Zone III)
Einschnitt Stufe 3  - unterer Fahrbahnrand

Abdichtung und
RiStWag (Ziffer 7)

1 : 1,5

gem. DIN EN 1610

Vollsickerleitung
DN 150

Filtermaterial

Bankettbefestigung
(Schotterrasen)

>= 0,80

1 : >101 : >10

Regelquerschnitt nach RiStWag - Bild 7 a

> 0,80

Oberbodenandeckung

Grabenverfüllung
und DIN EN 1610

Rohrleitung
(Transportleitung - Höhenlage
gemäß Höhenplan)

Dichtungskragen
zum Anschluss der
Abdichtung an den Schacht

> 1,00

Planumsknick

Oberbau

Planum

Untergrund

>
1,00

Abdichtung und
RiStWag (Ziffer 7) Abdichtung und

RiStWag (Ziffer 7)

Grabenbreite

1 : 1,5

0,20

Kontrollschacht
Herstellung und
Angaben im
Detailplan Regelschacht

FahrbahnBankettMulde

>0,20

1 : >10

n%

n%mind. 2,5%

6%

3 cmStufe

4 %

Weitere Schutzzone (Zone III)
Einschnitt Stufe 3 - oberer Fahrbahnrand

Wasserschutzgebiet Maar (Zone II + III):

Achse 1

Zone II
Station 0+403 bis 0+601 links
Station 0+116 bis 0+617 rechts

Zone III:
Station 0+000 bis 0+403 links
Station 0+000 bis 0+116 rechts
Station 0+601 bis 0+775 links
Station 0+617 bis 0+775 rechts

Sonderquerschnitt
WSG Maar (Zone III)

 6

Oberbau

Planum

Unter-
grund

0,20

Fahrbahn

Regelquerschnitt nach RiStWag - Bild 6 b

Bankett

n% mind. 2,5%

n%3 cm Stufe

Steinerde

0.50

6%

1 : 1,5
1 : 2

(1.5
)

Bankettbefestigung
(Schotterrasen)

0,20

Weitere Schutzzone (Zone III), Damm
Stufe 2, unterer Fahrbahnrand

Schutzeinrichtung gemäß
RiStWag 2002, Ziffer 6.2.3

Standfester Füllboden

Oberbodenandeckung
gem. RiStWag

6.2.6.3


