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1. Erlauterungsbericht

1.1 Einleitung

Hessen-Mobil plant im Zuge der Verbindung Alsfeld — Fulda (B 254) den Bau der B 254 neu
zwischen Lauterbach/ Maar und GroBenlider/Mas. Die MaBnahme entsteht als zweistreifige
BundesstraBe mit einem Ausbauquerschnitt von RQ = 10,5. Damit sollen Ortsumgehungen
fir Lauterbach/Maar, Lauterbach, Wartenberg/Angersbach und Wartenberg/ Landenhausen
geschaffen werden; bis auf diese Ortslagen verlauft die Verbindung zwischen Alsfeld und
Fulda bereits ortsdurchfahrtsfrei.

Derzeit werden die bestehenden Ortsdurchfahrten von einem hohen Verkehrsaufkommen
von durchschnittlich Gber 10 000 Kfz/24h beeintrachtigt; der Schwerverkehrsanteil liegt dabei
Uber 10 %. Die Leistungsféahigkeit und damit auch die Verkehrssicherheit ist insbesondere in
Lauterbach stark beeintrachtigt. Bis zum Jahr 2020 wird im Durchschnitt eine Steigerung des
Kfz-Verkehrs um 10 — 14 % und des Schwerverkehrs um 20 — 25 % prognostiziert. Dadurch
wird es zwangslaufig zu einem weiteren Anstieg der Schadstoff- und Larmbelastung
kommen. Ziel der geplanten MaBnahme soll deshalb unter anderem sein, eine Reduzierung
von zukinftigen Emissionen/Immissionen, infolge der erwarteten Verkehrssteigerungen auf
der innerértlichen B 254 der o. g. Ortsdurchfahrten, zu erreichen. Eine detaillierte
Begrindung der BaumaBnahme kann dem Erlduterungsbericht zur technischen Planung
entnommen werden.
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1.2 Problemstellung / Ziel der Untersuchung, Allgemeines

Zu dem o. g. StraBenbauvorhaben ist eine Luftschadstoffuntersuchung als integrierter
Bestandteil der Entwurfsunterlagen zu erstellen.

Die Untersuchung erfolgt nach den Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitat an StraBen oh-
ne oder mit lockerer Randbebauung - RLuS2012 besteht, die eingefihrt sind mit dem ARS
Nr. 29 /2012 vom 19. 12. 2012 (StB 13/7144.3/02-01 / 1870741) (VkBI. 2013, S.117).

Danach wird die Abschatzung der Immissionsbelastungen an StraBenabschnitten ermdglicht.
Das in der Richtlinie angegebene Ausbreitungsmodell ist flir zwei- und mehrstreifige Strafen
entwickelt worden.

Da bei geplanten BaumaBnahmen eine Messung von Luftschadstoffkonzentrationen aus-
scheidet, erfolgt eine Abschatzung der Konzentrationen nach den Richtlinien zur Ermittlung
der Luftqualitat an StraBen — RLUS2012.
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Bei der Anwendung der Richtlinie fir StraBen ohne oder mit lockerer Randbebauung missen
folgende Bedingungen berlicksichtigt werden: Die Richtlinien sind unter folgenden
Bedingungen anwendbar:

- Verkehrsstarken Uber 5 000 Kfz/24 h,

- Geschwindigkeiten Gber 50 km/h,

- Trogtiefen und Dammhgéhen unter 15 m,

- La&ngsneigung bis 6 %,

- maximaler Abstand vom Fahrbahnrand 200 m,

- Lucken innerhalb der Randbebauung >= 50 %,

- Abstande zwischen den Gebauden und dem Fahrbahnrand >= 2 Gebaudehdhen
- Gebaudebreite <= 2 Gebaudehdhen

- Larmschutzwande und —walle bis 10 m Héhe (mikroskalisch quantifiziertes Modell)

Das Modell ist beim Vorliegen folgender Bedingungen nicht anwendbar, oder die Anwendung
ist problematisch:

- In engen und tief eingeschnittenen Talern bzw. Kesseln, da dabei im Allgemeinen
das Windfeld durch die Orographie beeinflusst wird, ist es in diesen Fallen
zweckmaBig, eine der speziellen Situation angepasste gutachterliche Untersu-
chung durchfihren zu lassen.

- Bei haufigen Schwachwindlagen und/oder im Bereich von relevanten Kaltluftab-
flissen bzw. Kaltluftseen. Fir die Bestimmung der Kaltluftstrbmungsverhaltnisse
stehen numerische Kaltluftabflussmodelle geman VDI Richtlinie 3787, Blatt 5 zur
Verflgung.

- Bei Bebauungsdichte > 50 %. Hier ist die Anwendung eines Screeningmodells
vorzusehen, welches die StraBenrandbebauung explizit mit berlcksichtigt.

Nach dem Berechnungsmodell der Richtlinie RLuS2012 kénnen an ausgewahlten
Immissionsorten die Schadstoffeintrdge abgeschéatzt werden. Die jeweilige Gesamt-
belastung der Schadstoffe an einem Immissionsort in StraBennéhe ergibt sich aus:

» Vorbelastung
- Schadstoffe aus Kraftwerken und Industrie
- Hausbrand, Kleingewerbe
- Verkehr auf vorhandenen StraBen (hier insbesondere die B 254, B 275,
L 3140 und L 3142)

und der hinzukommenden

» Zusatzbelastung
- Schadstoffe aus der zu betrachtenden neuen StraBe (hier die Ortsumgehung
Lauterbach und Wartenberg)

Die fir die Schadstoffermittlung benétigten Ergebnisse wurden mit dem auf der o. g. Richtli-
nie abgestimmten PC Berechnungsverfahrens des Ingenieurbiro Lohmeyer GmbH & Co.
KG, MohrenstraBe 14, 01445 Radebeul. Herausgeber: Forschungsgesellschaft fir StraBen-
und Verkehrswesen, Koéln, Arbeitsgruppe "StraBenentwurf", Arbeitsausschuss "Luftreinhal-
tung an StraBen" ermittelt.
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Die Emissionsberechnungen der RLuS2012 basieren auf dem HBEFA Version 3.1, heraus-
gegeben vom Umweltbundesamt in Berlin. (Emissionsmodul: IFEU - Institut far Energie- und
Umweltforschung Heidelberg GmbH, WilckensstraBe 3, 69120 Heidelberg)

Das Emissionsmodell basiert auf dem "Handbuch der Emissionsfaktoren des StraBen-
verkehrs" (HBEFA), welches im Auftrag des Umweltbundesamtes Berlin (UBA Version 1.1,
Feb. 2010)) entwickelt wurde. Das Handbuch enthalt Prognosedaten fiir die Emissionsfakto-
ren zuklnftiger Fahrzeugschichten, sowie differenzierte, bezugsjahrabhangige Fahrleis-
tungsanteile getrennt fir Bundesautobahnen, sonstige AuBerortsstraBen und Innerortsstra-
Ben. Es enthalt u. a. Datenfaktoren mikrofeiner Staubpartikel (PM;o/PM, 5 — "Auf + Ab" nach
dem Stand der Forschung) aus Aufwirbelungen und Abrieb von betriebsbedingten Fahr-
zeugabsonderungen (PM;,) ebenso, wie neuerdings nicht motorbedingte PM,s Partikel-
Faktoren nach dem Projekt CORINAIR (Corinventory of Air emissions). Die bisher Uber-
schlagene Abschéatzung der PM,s-Partikeln aus den PM;g-Partikeln entféllt. Als NO-NO,-
Konversion wird ein vereinfachtes Chemiemodell fir die Umwandlung im Gleichgewicht der
Stoffe, sowie im Gleichgewicht mit Ozon verwendet. Relevante Einflisse unterschiedlich di-
rekter NO2-Emissionen sowie Ozon-Hintergrundbelastungen werden mitberlicksichtigt. Die
Abschatzung der Uberschreitungshaufigkeit von NO,-Stundengrenzwerten wurde aus Mess-
daten bis zum Jahr 2009 aktualisiert.

Aufbauend auf dem Handbuch wurde im Auftrag des Umweltbundesamtes das Emissions-
modell "MOBILEV" (MaBnahmen-orientiertes Berechnungsinstrumentarium fir die lokalen
Schadstoffemissionen des Kraftfahrzeugverkehrs) erarbeitet, welches in die Daten des
Handbuchs mit Hilfe von Angaben zum StraBentyp, zur Verkehrsbelastung und Verkehrszu-
sammensetzung sowie unter Berlcksichtigung des Langsneigungseinflusses in langenbezo-
gene stindliche Emission der StraBe Gberflhrt werden.

Die Berechnungen kénnen fir Bezugsjahre von 2000 bis 2030 erfolgen.

Im Immissionsmodell werden aus den zuvor berechneten Emissionsdaten unter Berlcksich-
tigung einer abstandsabhangigen Ausbreitungsfunktion und bei Beachtung der mittleren
Windgeschwindigkeit in 10 m Héhe Uber Grund die Zusatzbelastung und die Gesamtbelas-
tung als Mittelwert und als 98-Perzentil fir alle maBgebenden Stoffe ermittelt.
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1.3 Technische Grundlagen des Verfahrens

Entsprechend der RLuS 2012 ohne oder mit lockerer Randbebauung, entstehen bei Ver-
brennungsprozessen in Kraftfahrzeugmotoren Abgase, die zu Luftverunreinigungen fuhren.
Folgende gas- und partikelférmige Substanzen sind hieran im Wesentlichen beteiligt:

Kohlenmonoxid (CO)
Stickstoffmonoxid (NO)
Stickstoffdioxid (NO,)
Blei {Pb)
Schwefeldioxid (SO»)
Benzol (CgHs)
Partikel (Feinstaub) (PMyo)
Partikel (Feinstaub) (PMy5)
Benzo[a]pyren (BaP)
Ozon (O3)

Zusétzlich zu diesen auspuffbedingten Partikelemissionen werden von einer StraBe auch
nichtauspuffbedingte Partikel emittiert; hierbei handelt es sich um Staubaufwirbelungen,
StraBBen- und Reifenabrieb sowie Brems- und Kupplungsabrieb.

Diese Luftverunreinigungen sind vor allem in Entstehung, Ausbreitung und Wirkung durch
den Kraftfahrzeugverkehr bestimmt:

Die Emissionsstarke wird durch die Fahrzeugtechnik, Verkehrsstarke und
-zusammensetzung und den Verkehrsablauf bestimmt. Emissionsminderungen
werden sich kinftig durch eine Erhéhung des Anteils schadstoffarmer Fahrzeuge
sowie eine Verscharfung der Abgasnormen ergeben.

Die oértlich-zeitliche Starke der Immissionen wird wesentlich mitbestimmt von
meteorologischen  Bedingungen, physikalisch-chemischen  Umwandlungs-
prozessen, der Topographie, der Lage der StraBe und der angrenzenden
Bebauung.

Die Wirkungen der einzelnen Schadstoffe auf Menschen, Tiere und Pflanzen sind sehr
unterschiedlich und von der Héhe und Dauer der Einwirkung abhéngig. Die gleichzeitige
Wirkung mehrerer Schadstoffkomponenten ist derzeit nur unzureichend erforscht.

Eine Abhangigkeit bzw. chemische Reaktion ist bei Vorhandensein von Ozon in bodennahen
Bereichen mit Stickoxiden nachgewiesen, wobei die einwertige Form (NO) bei Durch-
mischung unter fortgesetzten Ausbreitungsbedingungen abnimmt und die zweiwertige Form
(NO,) zunimmt.

Die Feinstaub-Fraktionierung von Partikeln der GroBe 2.5 bewirkt eine Verschéarfung der
Luftreinhaltung im Hinblick auf die diesbezlglich engere Grenzwertsetzung und bedarf einer
gezielteren Betrachtung bei Schadstoffuntersuchungen.
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Durch unvollstéandige Verbrennung in Auto- und Industrieabgasen entsteht aus organischen
Stoffen der aromatische Kohlenwasserstoff Benzo[a]pyren. Allerdings wird insbesondere
durch den StraBenverkehr kaum eine starkere Exposition (Ausscheidung) in die Umwelt ein-
getragen.

Generell ist fir die Zukunft eine allgemeine Verringerung der Kfz-Emissionen pro Fahrzeug
durch Modernisierung der Fahrzeugflotte zu erwarten.

Entsprechende Reduktionsfaktoren, welche die technische Weiterentwicklung der Fahrzeuge
und Abgasgesetzgebungen der nachsten Jahre Dberlcksichtigen, sind in dem
Berechnungsmodell des verwendeten DV-Programms berlcksichtigt und flieBen in die
Ermittlung der Immissions-Vorbelastung und -Zusatzbelastung ein.

Dazu nachfolgende Tabelle der Schadstoffentwicklung als Folge der in der Vergangenheit
eingetretenen und fur die Zukunft erwarteten Emissionsminderungen:

Angegeben wird der Reduktionsfaktor fir das Prognosejahr bezogen auf die eingetragenen
Vorbelastungen im Bezugsjahr 2006. Sollten in der RLuS2012 Vorbelastungsdaten mit
einem spateren Bezugsjahr angegeben sein, wird dies bei den Ansatzen der
Reduktionsfaktoren bericksichtigt.

Tabelle 1: Emissions-Entwicklung fur Gebiete

Schadstoff Gebiet 2006 | 2015 | 2025
NO2 Kleinstadt 1.00 0.89 0.75
NO2 Freiland 1.00 0.90 0.80

NO Kleinstadt 1.00 0.84 0.71
NO Freiland 1.00 0.85 0.76
PM10 Kleinstadt 1.00 0.95 0.90
PM10 Freiland 1.00 0.95 0.90
PM2.5 Kleinstadt 1.00 0.95 0.90
PM2.5 Freiland 1.00 0.95 0.90
S02 Beide Gebietstypen 1.00 0.87 0.87
Benzol Beide Gebietstypen 1.00 0.88 0.84
CO Beide Gebietstypen 1.00 0.93 0.87
BaP Beide Gebietstypen 1.00 1.00 1.00
03 Beide Gebietstypen 1.00 1.15 1.33

Das in der RLuUS 2012 beschriebene Berechnungsverfahren erméglicht die Abschatzung der
Immissionen fir folgende Schadstoffe:

» Kohlenmonoxid (CO)

> Stickstoffmonoxid (NO)

>  Stickstoffdioxid (NO,)
>—Blei {Pb)

» Schwefeldioxid (SO,)
> Benzol (CeHe)
> Partikel (Feinstaub) (PMjyo)
> Partikel (Feinstaub) (PM2s)
» Benzo[a]pyren (BaP)
> Ozon (O3)
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Berechnet werden Jahresmittelwerte, £i-NO,—98-Perzentile; fiir NO, und PM,, Uberschrei-
tungshéaufigkeiten, sowie der maximale gleitende CO-8h-Mittelwert.
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1.4 Rechtliche Grundlagen

Die europaische Union hat die Richtlinien fir eine Neudefinition von BeurteilungsmaBstaben
von Luftschadstoffemissionen Uberarbeitet, die Detailregelungen einzelner Luftverunreini-
gungen enthalten.

In Deutschland wurde dies in nationales Recht Uberflhrt.

Bundesimmissionsschutzgesetz

Das "Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Gerausche, Erschitterungen und &hnliche Vorgange" (Bundesimmissionsschutzgesetz
BImSchG) soll "Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphére
sowie Kultur- und sonstige Sachguter vor schadlichen Umwelteinwirkungen schitzen". Fir
Luftschadstoffe welche auch vom StraBenverkehr emittiert werden, sind in erster Linie die
§§ 40, 47 und 48 des BImSchG relevant.

Auf der Basis dieses Regelwerkes wurden

- die Richtlinie 2008/50/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 21.
Mai 2008 Uber Luftqualitéat und saubere Luft fir Europa Europaischen Union und
des "Bundesimmissionsschutzgesetztes" vom 26. September 2002 (BGBI. | Nr. |
S. 3830)

und die
- Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz

(Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft — TA Luft) vom 24. Juli 2002
(GMBI. S. 511)

sowie die zugehdrige

- NeununddreiBigste Verordnung zur Durchfiihrung des Bundesimmissionsschutz-
gesetzes (Verordnung Uber Luftqualitdtsstandards und Emissionshéchstmengen
—39. BImSchV) in der Fassung vom 5. August 2010 (BGBI. | S. 1065)

erlassen.

39. BImSchV

In der 39. BImSchV sind Angaben zu allen relevanten Schadstoffgruppen und deren Ziel-,
Grenz- und Richtwerten enthalten.

EU-Richtlinie

Die Européische Union (EU) regelt die BeurteilungsmaBstabe von Luftschadstoffimmissionen
in einer Reihe von Richtlinien. Diese Vorgaben sind durch nationale Regelwerke in deut-
sches Recht umzusetzen. Dies ist unter anderem durch die aktuelle Fassung der
39. BImSchV und der TA Luft geschehen.

Rahmenrichtlinie 96/62/EG
Die EU hat die Grundsatze in einer "Rahmenrichtlinie" festgehalten und die konkreten Be-
stimmungen, wie Grenzwerte und Messverfahren, in "Tochterrichtlinien" niedergelegt. Der
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Rahmen fir die neuen Vorschriften zur Qualitdt der AuBenluft wurde mit der Richtlinie
96/62/EG Uber die Beurteilung und die Kontrolle der Luftqualitdt, angenommen und durch
den Rat am 27.09.96, gesetzt. Diese Rahmenrichtlinie, die im flinften Aktionsprogramm der
Gemeinschaft fir den Umweltschutz vorgesehen ist, legt eine Strategie fest, um Ziele fur die
Luftqualitat bestimmen zu kénnen.

Auf der Basis der oben angegebenen gesetzlichen Grundlagen werden derzeit folgende Im-
missionsgrenzwerte fur die StraBenplanung herangezogen. Die in der 39. BImSchV festge-
legten Immissionsgrenzwerte dienen dem Schutz der menschlichen Gesundheit. Sie sind in
einer konkreten Schadstoffsituation der MaBnahme, bezogen auf den kritischsten Punkt zu
berechnen. Diese berechnete Grenzwerteinhaltung stellt jedoch fir sich genommen keine
RechtmaBigkeitsvoraussetzung fir die Planfeststellung des StraBenbauvorhabens dar, da
GrenzwertlUberschreitungen nach dem System der Luftreinhalteplanung und unabhéangig von
einzelnen Emissionsquellen, wie der verkehrsbedingten Quelle zu dieser StraBenplanung, zu
vermeiden sind. Eine Funktionsverwirklichung des Bauvorhabens muss in zu vereinbarender
Weise mit den Zielen (Grenzwerte, zukinftige Zielwerte der 39. BImSchV) und den daflr an-
gestrebten Mitteln der Luftreinhalteplanung sicherzustellen sein.

Es muB absehbar sein, dass das Vorhaben nicht die Méglichkeit ausschlieBt die Einhaltung
dieser Grenzwerte mit den Mitteln der Luftreinhalteplanung zu gewahrleisten. Die Grenz-
werte stehen in unmittelbaren Zusammenhang mit dem System der Luftreinhalteplanung;
damit wurde ein Regelungsmechanismus vorgesehen, der Grenzwertliberschreitungen
immissionsquellenunabhangig begegnen soll.

Nachfolgende Tabelle gibt Grenzwerte und deren Zielbereiche an, die insbesondere im Hin-
blick auf das Schutzziel "Gesundheit" auf den StraBenverkehr hinweisen:

Tabelle 2: Grenzwerte, Zielwerte und Schwellenwerte nach der 39. BImSchV

Kompo- | KenngréBe Grenzwert Schutzziel Bemerkungen
nente
1-h-Wert 350 pg/m°® diirfen nicht dfter als | Gesundheit
24-mal im Kalenderjahr
Uberschritten werden
24-h-Wert 125 pg/m° dirfen nicht sfter als | Gesundheit
SO2 3-mal im Kalenderjahr
Uberschritten werden
Jahresmittel 20 pyg/m° Okosystem | emissionsfern ”
Wintermittel 20 pg/m® Okosystem | emissionsfern "
(01.10.-31.03.)
1-h-Wert 200 pg/m° diirfen nicht éfter als | Gesundheit
18-mal im Kalenderjahr
NO, tberschritten werden
Jahresmittel 40 pg/m° Gesundheit
NO, Jahresmittel | 30 yg/m® Vegetation | emissionsfern "
50 ug/m° diirfen nicht fter als | Gesundheit
24-h-Wert 35-mal im Kalenderjahr
PMyo tiberschritten werden
Jahresmittel 40 pg/m° Gesundheit
PM, s Jahresmittel | 25 ug/m® (Zielwert) Gesundheit | ab 01.01.2015
Hessen Mobil
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Kompo- | KenngréBe Grenzwert Schutzziel Bemerkungen
nente
BaP Jahresmittel 0,001 pg/m° Gesundheit
Benzol Jahresmittel | 5 pg/m® Gesundheit
co max. 8-h-Wert | 10 mg/m® Gesundheit
1-h-Wert 180 pg/m® Gesundheit | Info-Schwelle
Ozon 1-h-Wert 240 pg/m® Gesundheit | Alarmschwelle
120 pg/m® diirfen an hochstens | Gesundheit | Zielwert
Ozon s S ?5 Tager_1 im Kalenderjahr
Uberschritten werden,
gemittelt Gber 3 Jahre
& : :
Ozon AOT40 18 QOO u__g/m h, Vegetation Zielwert
gemittelt Gber 5 Jahre

Abkiirzungen / Erlauterungen:

Hessen Mobil

NOx: NO + NO2 (als NO2)

PM10: Feinstaub (Particulate Matter), Durchmesser < 10 pm
PM2,5: Feinstaub (Particulate Matter), Durchmesser < 2,5 ym
BaP: Benzo(a)pyren (verkehrlich nicht relevant, aber Hintergrundbelastung nahe am Zielwert)

max. 8-h-Wert: hdchster 8-Stunden-Mittelwert eines Tages aus stlindlich gleitenden 8-Stunden-Mittelwerten
AOT40: accumulated exposure over a threshold of 40 ppb; Summe der Differenzen zwischen 1h-Werten tiber 80 ug/m3 (40 ppb) und dem

Wert 80 pg/m3 im Zeitraum 8 — 20 Uhr von Mai bis Juli
n Messung mehr als 20 km entfernt von Ballungsrdumen oder 5 km von Bebauung, Industrie oder BundesfernstraBen
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B 254, Neubau der OU Lauterbach und Wartenberg
Luftschadstofftechnische Untersuchung, Deckblatt: Fortschreibung 2014

1.5 Berechnungsparameter

FOr die Untersuchung wurde der Planungsbereich — bedingt durch unterschiedliche
Belastungszustande und StraBengeometrie — in die folgenden Abschnitte unterteilt:

StraBe Bezeichnung

Station

B 254 neu | BA bis Knoten 1

km 0-000 bis km 1+410

B 254 neu | Knoten 1 bis Knoten 2

km 1+410 bis km 3+210

B 254 neu | Knoten 2 bis Knoten 3

km 3+210 bis km 4+449

B 254 neu | Knoten 3 bis Knoten 4

km 4+449 bis km 7+566

B 254 neu | Knoten 4 bis Knoten 5

km 7+566 bis km 10+334

Abschnitt | Abstand

1 (101)

2 (102

3 (10 3)

4 (10 4)

5 0-200m
6 0-200m

B 254 neu | Knoten 5 bis BE

km 10+334 bis km 11+944,66

Zur Abschatzung der verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen wurden bei der Berechnung

die folgenden Parameter ber(lcksichtigt:

e Prognosejahr:

e StraBenkategorie (Typ nach HBEFA):

e Langsneigungsklasse:

2025

e Anzahl der Fahrstreifen: 2
9500 bis 16300 Kfz/24h (abschnittsbezogen)

e DTV (werktags):
e Lkw-Anteil (SV):
¢ Windgeschwindigkeit:

11,0% bis 15,6% (abschnittsbezogen)

3 m/sek

Regionale Vorbelastung im Jahr 2006 [pug/m?3]:

FernstraBBe (Tempolimit 100km/h)
(= AO, guter Ausbaugrad, gleichmaBig kurvig bzw. gerade (abschnittsbezogen)

0% , +/- 2% , +/- 4% (abschnittsbezogen)

Komponente | Jahresmittel 98-Perzentil

fiir 2006 fir 2006

nicht verwendet

CO 300
NO 10
NO- 20 585
Pb 0,01
SO, 3
Benzol 1,3
PMio 20
Komponente | Jahresmittel in Mikrogramm fuir 2006
PMz 5 18,5 (linear zu PMy, praprognostiziert)
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B 254, Neubau der OU Lauterbach und Wartenberg
Luftschadstofftechnische Untersuchung, Deckblatt: Fortschreibung 2014

Komponente | Jahresmittel 98-Perzentil
flr 2006 fir 2006
nicht verwendet
BaP 0,0003 (0,3 Nanogramm)

Ozon (O3) 37,5

Zu den PM,s-Partikelvorbelastungen und den Ozon-Vorbelastungen wurde auf Jahresmit-
telwerte im Hintergrund stadtischer Gebiete (Fulda-Mitte) und in linearer Rickentwicklung
auf das Jahr 2006 aus den Lufthygienischen Jahresberichten rtickblickend bis 2006 zurtck-
gegriffen. Im Jahresbericht2013' sind auch die Toleranzmargen fir PM, s bis zum Jahr 2015
enthalten.

Belastungswerte flr Benzo[a]pyren (BaP) sind seit Mitte der 80er Jahre aus Messungen be-
kannt. lhre Konzentrationen liegen im 1000stel geringer (Nanogramm) der hier untersuchten
Schadstoffe. Neben weiteren Schadstoffen des kontinuierlich durchgefiihrten PAK-
Messprogramms wurde in der 4. Tochterrichtlinie zur Luftqualitat (Richtlinie 2004/107/EG) fur
BaP als Leitkomponente ein Zielwert definiert. Eine Vorbelastung ist in Anlehnung an Tabel-
le 9 des Jahresberichtes2012? eingeschétzt mit dem Hintergrund einer stadtrandnahen Lage
im schlechtesten Fall in Osthessen. Eine zeitliche Veranderung der Konzentration seit 2006
ist entwicklungstberwacht nicht erkennbar.

Die Schadstoffreduktion bis zum Prognose-Jahr 2025 erfolgt mit der Programm-Einstellung
"Freiland, gering" und fihrt zu nachfolgenden Vorbelastungswerten. Nicht aus dem Verkehr
stammendes Ozon als Reaktionsstoff mit den auspuffentweichenden Stickoxiden, das ab-
hangig von der geografischen Hbéhenlage starker auftritt, entwickelt sich im zeitlichen Verlauf
umweltbedingt ansteigend, was zur Zunahme der Reaktion mit Stickstoff flhrt.

Die Angaben zu den DTV-Belastungen sind der Verkehrsuntersuchung (VU) OU Lauterbach
i. Z. der B 254 Alsfeld - Fulda (Planfall 1, Jahr 2020) des Ing.-Biiros MODUS CONSULT,

Komponente | Veranderung pg/m?® | Komponente | Veréanderung pg/ms3
der Vorbelastung der Vorbelastung
von 2006 - 2025 von 2006 - 2025

CcoO -37 PM,, -2

NO -7,7 PM2,5 -1,85

NO, -4 BaP +0

SOQ - 0,3 03 + 11 ,6

Benzol -0,19

Pforzheimer StraBe 15 b, 76227 Karlsruhe, vom Juli 2005 entnommen.

! Lufthygienischer_Jahresbericht_2013, © Hessisches Landesamt fir Umwelt und Geologie

2 Lufthygienischer_Jahresbericht_2012: Teil_II - Staub und Inhaltsstoffe, @ Hessisches Landesamt fiir Umwelt und

Geologie
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B 254, Neubau der OU Lauterbach und Wartenberg
Luftschadstofftechnische Untersuchung, Deckblatt: Fortschreibung 2014

Fir den Prognosezeitraum 2025 liegt derzeit keine Uberarbeitung der vorgenannten Ver-
kehrsprognose vor.

Die Angabe der Windgeschwindigkeit basiert auf einer Aussage des Deutschen
Wetterdienstes (DWD) , BrucknerstraBe 2, 55127 Mainz, vom 01.08.2007. Im Bereich der
geplanten StraBenbaumaBnahme liegen keine Winddaten vor. Die Einschatzung wurde
anhand der Messergebnisse von Vergleichsstationen mit Windregistrierung durchgefuhrt.

Als errechenbares Gesamtmittel der monatlichen Mittelwerte® der Windgeschwindigkeiten an
der nachstgelegenen Messstation Linden in den Jahren 2010 — 2013 ergibt sich eine durch-
schnittliche Windgeschwindigkeit von <= 2,5 m/sec. Die Messstation befindet sich sudwest-
lich von Lauterbach und aus einer Hauptwindrichtung fir den Raum Alsfeld-Lauterbach. Die
Berechnung erfolgt stets unter Windrichtung vom Emissionsort StraBe zu den Immissionsor-
ten.

Zur Uberwachung der Immissionssituation in Hessen betreibt das Hessische Landesamt fir
Umwelt und Geologie (HLUG) ein landesweit ausgerichtetes Messnetz mit kontinuierlich
arbeitenden Luftmessstationen.

Die nachstgelegenen Luftmessstationen fir die Komponenten CO, NO, NO,, SO, und PM;,
sind

» Grebenau (landlicher Raum, konfliktarmer)
» Fulda Mitte  (stadtischer Hintergrund, konfliktreicher).

Fir die Komponente Benzol liegt die nachste Station in Wetzlar.

Pb als Inhaltsstoff im Schwebstaub wird nach der RLuS2012 nicht mehr berechnet.

Die hier genannten Werte zur Vorbelastung sind in einer Stellungnahme des HLUG,
RheingaustraBe 186, 65203 Wiesbaden, vom 09.08.2007 dokumentiert. Sie wurden auf
Grund von Messungen an den o. g. Stationen sowie der Ubrigen vorliegenden Immis-
sionsmessungen und gestitzt durch Analogiebetrachtungen abgeschatzt.

Abbildung 1: Standorte der Luftmessstationen in Hessen
(Quelle: HLUG, Lufthygienischer Jahresbericht 2006)

Ballungsriume
[ Kassel

[ Rhein-Main
Gebiete

[ Lahn-Dill
[] Mitcel und Nordhessen

Sidhessen

Bad Arals

B Wasserkuppe

OU Lauterbach u. Wartenberg

A Luftmessstationen
i ® in Stadren
R:r-Jsdq rmstad) A an Verkehrsschwerpunkien

Mic @ im lndlichen Raum
Michelgpadn
H.‘(fznn.-m\. - .

o Wﬁ;ﬁjn 1

% Quelle: http//www.hlug.de/?id=7122&view=messwerte&detail=download&station=1005
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1.6 Untersuchungsergebnisse

Bei der StraBenplanung sind im Prognose-Betriebszeitraum 2025 die verkehrsbedingten
Schadstoffkonzentrationen zur Vermeidung der Gesundheitsgeféhrdung im von Menschen
bewohnten Umfeld der StraBe abzuschéatzen.

In den folgenden Tabellen werden die Ergebnisse der Emissionen und Immissionen (Vor-,
Zusatz- und Gesamtbelastung fiir das Prognosejahr 2025) der berechneten Projekt-
abschnitte dokumentiert. Sofern eine Uberschreitung der in der 39. BImSchV festgesetzten
(Beurteilungs-) Werte festgestellt wurde, werden die Ergebnisse farblich hinterlegt
dargestellt. Visuell kann die Unterteilung in Abschnitte dem U-Lageplan (Anlage 2.2)
entnommen werden.

In den einzelnen Abschnitten wurden innerhalb des mit der RLuS2012 abschéatzbaren
200 m-Korridors je ein Immissionsort (IO) an der zur Trasse nachstgelegenen Bebauung —
sofern vorhanden — als Referenzort flr die dort anzutreffenden Schadstoffimmissionen
festgesetzt. FUr unbebaute Abschnitte werden die Schadstoff-Ergebnisse in £0 m und 200 m
Abstand zum FB-Rand dargestellt.

Die Zusatzbelastungen (betrachtete OU Lauterbach und Wartenberg) der einzelnen
Komponenten sind gekennzeichnet.

Alle in den Tabellen 3 bis 20 enthaltenen Ergebnisse basieren auf den DV-Ausdrucken, die
beigeflgt sind (Anlage 2.1). Daraus kénnen weitere Auswertungen bei den Zusatz- und
Gesamtbelastungen bzw. Uberschreitungshaufigkeiten aus einem 10 m—Raster
(s = 0 - 200 m) entnommen werden.
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bschnitt 1 { B 254 neu, BA bis Knoten 1, km 0+000 bis km 1+410)

Ortsrand Lauterbach/Maar, Immissionsort 1 (s =175 m

Tabelle 3:\Emissionen [g'km*h)]

Komponente
co X Pb S0; Benzol PM 10
233478 2193\9 0,000 0,474 0,646 29,515

Tabelle 4: Ergebnisse der Imm

}

Abstand s MO, MOk P 50, | Benzol | PM 10
R AN L A L LN
[m] lugim?] | ug/rme] | fue'm?] | fwg/me] | [ugime] | [ug'm?]
Vorbelastung 18,30 50,200 0010 2701 1,130] 18,510
Zusatzbelastung 0.0 947 20,31 0,000 0,02 0,033 1,516
|Gesamtbelasiung E‘.-‘,F"Dl 56,80 0.0 2701 170 20,030
Vorbelastung 273,00 B.80 S0 0010 270 1,130] 18510
Zusalzbelastung 175.0 1,70 0,00( 543 0,000 0,00 0,005 0215
|Ges.am1balaslung 274,00 8.80 51,70 0010 2,700 1.140] 18,730
[Beurteiiungswent a0,00\eoo,00] 0.500] 20,00f 5.000{ 40,000]
[ M) = Jahresmittalwar
(83 F) = 98-Parzentl
= Bauwrteilungswert Gberschritten
Tabelle 5: Uberschreitungshaufigkeiten und gleitender Bh-CO-Mittehwert
in 3.0 m und 175,0 m Abstand zum Fahrbahnrand
Abstand Mk PM 10 co
(200 pgim® - 1h-htehsert) {50 pgime® - 24h-hittebsart) | (Gl hr- Mkt wer)
[m] [Anzahi] [Anzahl] |
0.0 L 16 1.4
175,0 5 14 1.422
Zuldssige
{Uberschreitungen 15 it
|Beurteilungswert 10.000

= Wert iibersteigt die zulissige Anzahl der Uberschraitungen / den Baurteilungswert
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B 254, Neubau der OU Lauterbach und Wartenberg

Luftschadstofftechnische Untersuchung, Deckblatt: Fortschreibung 2014 - Ergebnisse

Abschnitt 1

B 254n,

BA bis Knoten 1, km 0-000 bis 1+410

Ortsrand Lauterbach/Maar, Immissionsort 1 (s = 175 m)

Tabelle 3 Ergebnisse der Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum: 27.08.2014)
Komponente
CcO NO NO2 NOx Pb SO2
122,402 nicht emitiert 24,935 96,648 entfallt 0,486
Komponente
Benzol PM10 (total) PM2.5 (total) BaP 03
0,235 22,149 8,357 0,0004 nicht emitiert
Tabelle 4 Ergebnisse der Immissionen [ug/m?] (Berechnungsdatum: 27.08.2014)
Ab-
stand s co NO NO2 NO2 NOx Pb S02 Benzol PM10 PM2.5 BaP 03
[m] IM IM IM 98P IM IM IM IM IM IM IM IM
Vorbelastung
[ug/m?3] 262,58 7,68 16,00 entfallt 27,77 entfallt 2,66 1,110 18,000 16,650 0,00030 49,14
Zusatzbelastung 0,0
[ug/m?3] ’ 6,29 1,31 2,96 entfallt 4,96 entfallt 0,02 0,012 1,138 0,429 0,00002
Gesamtbelastung
[ug/m3] 268,86 8,98 18,96 entfallt 32,74 entfallt 2,68 1,122 19,138 17,079 0,00032
Vorbelastung
[ug/m3] 262,58 7,68 16,00 entfallt 27,77 entfallt 2,66 1,110 18,000 16,650 0,00030 49,14
Zusatzbelastung 175,0
[ug/m3] 0,90 0,00 1,27 entfallt 0,70 entfallt 0,00 0,002 0,161 0,061 0,00000
Gesamtbelastung
[ug/m?3] 263,48 7,68 17,27 entfallt 28,47 entfallt 2,66 1,11 18,16 16,71 0,00030
Beurteilungswerte
[ug/m?3] 40,00 entfallt entfallt 20,00 5,00 40,00 25,00 0,00100

(JM)  =Jahresmittelwert
(98P) =98-Perzentil enfillt
= Beurteilungswert tberschritten
Tabelle 5 Uberschreitungshaufigkeiten und gleitender 8h-CO-Mittelwert (Berechnungsdatum: 27.08.2014)
Abstand NO2 PM10 co

200 pg/m3-1h-Mittelwert

50 pg/m3-24h-Mittelwert

Gleitender 8h-Mittelwert

[m] Anzahl Anzahl ug/m?3
0,0 2 15 1.393
175,0 1 13 1.365
zulissige Uber-
schreitungen 18 35
Beurteilungswert 10.000

|:| =Wert (ibersteigt die zulissige Anzahl der Uberschreitungen / den Beurteilungswert
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|B 254, Neubau der OU Lauterbach und Wartenberg

Luftschadstofftechnische Untersuchung, Deckblatt: Fortschreibung 2014 - Ergebnisse

Tabelle &:

bschnitt 2

( B 3 neu, Knoten 1 bis Knoten 2, km 1+410 bis km 3+210)

Ortsrand Lauterbach, Immissionsort 2 (s = 81 m)

ssionen [g/kmh)]

Komponenta
co Pb 50, Benzol PM 10
155,658 0,000 0,363 0,496 25,079

Tabelle 7: Ergebnisse der Immissi

enin 0,0 m und 81,0 m Abstand vom Fahrbahnrand

Abstands | CO NO NO; | MNO: Pb S50a | Benzol | PM 10
{JM ) M) (M) JCSBP)] (JM) {dM ) [JbA ) M)

[m] [eg'm?] | [WeNee] | [egim?] | [ugime] | [pg'm?] | fegim?] ) [pgm®] | [wg'm?]

Vorbelastung 273,00 &, 18,301 50200 000 2700 1,304 18,510

Zusatzbelastung 0.0 8,00 0,03 8,46 1815 00000 0020 0,025 1,288

Gesamibelasiung 281 .':Il'Jl &80 S0 56,000 0010 2700 1.0600 19,800

Vorbelastung 2?3.00' B.80] 16 50,200 0010 2701 1,130] 18,510

Zusatzbelastung 51.0 2,20 0,00 7,76 0,000 001 0,007 0,345

Gesamtbelastung 275,00 B.B0O| 2050 0,010 2,700 1.,1400 18,880

|Eaunellungswerl 40,00 CI.EDI}I 20,001  5.000) 40,000
[ M Jahrasmittelwearl

[9a B

Tabelle 8: Uberschreitungshaufigkeiten und gleitender 8h-CO-Mittelwert
i 0,0 m und 81,0 m Abstand zum Fahrbahneand

a8-Parzanlil

Beurteilungswert Gberschritian

Abstand Mo Phd 10
(200 pg'm - Th-hMittelwert) {30 pgim? - 24h-hMittehwert)

[m] [Anzahi] [Anzahi]

0.0 8 16

81,0 6 15 1,424
zulfssi
ﬂb&rﬂ:ﬁeitu 2n '8 35
|E:eurtei|ur-gswert 10.000

= Wert Ubarsleil die 2ulissige Anzahl dar Uberschraiiungan ! den Baurlellungswer

Hessen Mobil

StraBBen- und Verkehrsmanagement

Seite 21

HESSEN



T
[ -]
B 254, Neubau der OU Lauterbach und Wartenberg :E:
Luftschadstofftechnische Untersuchung, Deckblatt: Fortschreibung 2014 - Ergebnisse —
Abschnitt 2 B 254n, Knoten 1 bis Knoten 2, km 1-410 bis 3+210
Ortsrand Lauterbach, Immissionsort 2 (s = 81 m)
Tabelle 6 Ergebnisse der Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum: 27.08.2014)
Komponente
CcO NO NO2 NOx Pb SO2
91,709 nicht emitiert 17,782 69,693 entfallt 0,378
Komponente
Benzol PM10 (total) PM2.5 (total) BaP 03
0,174 18,479 6,911 0,00034 nicht emitiert
Tabelle 7 Ergebnisse der Immissionen [ug/m?] (Berechnungsdatum: 27.08.2014)
Abstand s co NO NO2 NO2 NOx Pb S02 Benzol PM10 PM2.5 BaP 03
[m] M M M 98P M M M M M M M M
Vorbelastung
(IM-V) [ug/m3] 262,58 7,68 16,00 entfillt | 27,77 | entfallt 2,66 1,110 18,000 16,650 | 0,00030 | 49,14
Zusatzbelastung 0.0
(JM-2Z) [ug/m?3] ’ 4,71 0,77 2,40 entfallt 3,58 entfallt 0,02 0,009 0,949 0,355 0,00002
Gesamtbelastung
(JM-G) [ug/m?3] 267,29 8,44 18,40 entfallt 31,35 entfallt 2,68 1,119 18,949 17,005 0,00032
Vorbelastung
(JM-V) [ug/m?3] 262,58 7,68 16,00 entfallt 27,77 entfallt 2,66 1,110 18,000 16,650 0,00030 49,14
2 81,0
usatzbelastung
(IM-2) [ug/m?] 1,30 0,00 1,37 entfillt 0,96 entfillt | 0,01 0,002 0,255 0,095 0,00000
Gesamtbelastung
(JM-G) [ug/m?] 263,88 7,68 17,37 entfillt | 28,73 | entfillt 2,67 1,11 18,26 16,75 0,00030
Beurteilungswer-
te
(JM-B) [ug/m3] 40,00 entfallt entfallt 20,00 5,00 40,00 25,00 0,00100
(IM)  =Jahresmittelwert
(98P) =98-Perzentil enfillt
= Beurteilungswert iberschritten
Tabelle 8 Uberschreitungshaufigkeiten und gleitender 8h-CO-Mittelwert (Berechnungsdatum: 27.08.2014)
Abstand NO2 PM10 co
200 pg/m3-1h-Mittelwert 50 pg/m3-24h-Mittelwert Gleitender 8h-Mittelwert
[m] Anzahl Anzahl ug/m?
0,0 1 15 1.385
81,0 1 14 1.367
zulissige Uber-
schreitungen 18 35
Beurteilungswert 10.000

|:| =Wert {ibersteigt die zuldssige Anzahl der Uberschreitungen / den Beurteilungswert
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B 254, Neubau der OU Lauterbach und Wartenberg

Luftschadstofftechnische Untersuchung, Deckblatt: Fortschreibung 2014 - Ergebnisse

bschnitt 3

{ B 254 neu, Knoten 2 bis Knoten 3, km 3+210 bis km 4+443)

Lauterbach, Gewerbegebiet , Immissionsort 3 (s = 63m)

Tabelle 9\Emissionen [gkm™h)]

Komponente
cO b P =0, Benzol P 10
124, 961 1490 0,000 0413 (0,398 23108

Tabelle 10: Ergebnisse der

missionen in 0.0 m und 83,0 m Abstand vom Fahrbahnrand

Abstand s Pb S0, | Benzol | PM 10

(M | camy | pdmy | oo

[m] [pgim?] | [paim?] | [pgim?] | [sgim]
Vorbalasung 0,010 2700 1,130] 18510]
Zusatzbelastung 0.0 0,000 0,02 00200 1,187
|Gesamibelasiung 0,010 2.?0' 11600 1 E,T-'Cllill
Vorbelasiung 0,0 Z.TCII 1,130 13.51'3'I
Zusatzbelastung 63,0 0,000f 001 0,008 03867
|Gesarn1belaslung 0,010 2,70] 1.140| 18,880
|Beurteilungswert a500| 2000 5.000] 40,000]

{JK) = Jahresmitielwert

(98P) = 98-Perzentil

= Beursilungswert (bearschrimen

Tabelle 11: Uberschreitungshdufigkeiten und gleitender 8h-CO-Mittelwart
in 0,0 mourd 63,0 m Abstand zum Fabriabnrand

Abstand MO PM 0 co
(200 oy - Th-Mittatlwert) |50 pgim? - 24h-Mitlelwert)  |(GleitNder Bh-Mittatweart)
[m] [Anzahl] [Anzahi] pgime
0,0 9 16 46
63,0 g 15 1.
ZulE=ssige
p 18 a5
Lbarschrefungen
Beurteilungswert 10,000
= Wert (bersteigt die zulissige Anzahl der Uberschreitungen / den Beurteilungswert
Hessen Mobil
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B 254, Neubau der OU Lauterbach und Wartenberg
Luftschadstofftechnische Untersuchung, Deckblatt: Fortschreibung 2014 - Ergebnisse

Abschnitt 3

B 254n,

Knoten 2 bis Knoten 3, km 3+210 bis 4+449

Lauterbach, Gewerbegebiet, Immissionsort 3 (s = 63 m)

HESSEN

o4

Tabelle 9 Ergebnisse der Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum: 27.08.2014)
Komponente
CO NO NO2 NOx Pb S0O2
127,978 nicht emitiert 21,59 84,088 entfallt 0,447
Komponente
Benzol PM10 (total) PM2.5 (total) BaP 03
0,218 16,723 6,489 0,0003 nicht emitiert
Tabelle 10 Ergebnisse der Immissionen [ug/m?] (Berechnungsdatum: 27.08.2014)
Abstand s co NO NO2 NO2 NOx Pb S02 Benzol PM10 PM2.5 BaP 03
[m] IM IM IM 98P IM IM IM IM IM IM IM IM
Vorbelastung
(JM-V) [ug/m?3] 262,58 7,68 16,00 entfallt 27,77 entfallt 2,66 1,110 18,000 16,650 0,00030 49,14
Zusatzbelastung 0,0
(IM-2) [ug/m3] ! 6,57 1,06 2,70 entfillt | 4,32 entfillt 0,02 0,011 0,859 0,333 0,00002
Gesamtbelastung
(JM-G) [ug/m3] 269,15 8,73 18,70 | entfillt | 32,09 | entfillt 2,68 1,121 18,859 16,983 0,00032
Vorbelastung
(IM-V) [ug/m?] 262,58 7,68 | 16,00 | entfalt | 27,77 | entfallt 2,66 1,110 | 18,000 16,650 | 0,00030 | 49,14
Zusatzbelastung 63,0
(JM-Z) [ug/m?3] 2,00 0,00 1,52 entfallt 1,34 entfallt 0,01 0,003 0,266 0,103 0,00000
Gesamtbelastung
(JM-G) [ug/mz] 264,58 7,68 17,52 entfallt 29,11 entfallt 2,67 1,11 18,27 16,75 0,00030
Beurteilungswerte
(IM-B) [ug/m?] 40,00 | entfillt entfillt 20,00 | 5,00 40,00 25,00 | 0,00100
(JM)  =Jahresmittelwert
(98P) =98-Perzentil enfillt
= Beurteilungswert tberschritten
Tabelle 11 Uberschreitungshaufigkeiten und gleitender 8h-CO-Mittelwert (Berechnungsdatum: 27.08.2014)
Abstand NO2 PM10 co
200 pg/m3-1h-Mittelwert 50 ug/m3-24h-Mittelwert Gleitender 8h-Mittelwert
[m] Anzahl Anzahl ug/m?3
0,0 1 15 1.394
63,0 1 14 1.371
zulassige Uber-
schreitungen 18 35
Beurteilungswert 10.000
I:I =Wert (ibersteigt die zuldssige Anzahl der Uberschreitungen / den Beurteilungswert
Hessen Mobil /
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bschnitt 4

{ B 254 neu, Knoten 3 bis Knoten 4, km 4+449 bis km 7+566)

Helmesmuhlen , Immissionsort 4 (5 = T73m)

Tabelle 12: issbonen [gkm h)]
Komponente
Cco Fo S0, Benzol Fhd 10
236311 | 21238\ [ 0,000 0,470 0,641 28,891

Abstands | CO MO MO, MO Pb 50 | Benzol | PM 10
{JM ) JBd b (JM] JIEBP )| (JM) {JM [ JBd ) 1 JM
) { g )] lwgim | (pgim | (g
Voroelastung 273,00 &, 18,300 50201 000 2701 1130 18,510]
Zusatzbelastung 0.0 12,10 1, 9,34 20,041 0,000 0,021 0,033 1,484
|Gesamibelastung 285,00 9,80 2?.an| 56,701 0010 E‘.?CI| 1170 19.999'
Vorbelastung 273,00 8,80 2,?CI| 1,130 13.51D|
Zusatzbelastung 73,0 3,50 0,00 0,01 0,009 0,424
|Gesam1belaslung 276,00 BB0] 214 E,I-'E’Jl 1,140 13,9311)'
|EElur1E|iIungEWE-rl EI].':]IEI| 2, 000 fH].EIUDl
{JM ) = Jahresmittelwear
(98 F) = 98-Parzantl
= Beurtzilungswert Gberschritian
Tabelle 14: [foerschreitungshéufigkeiten und gleitender 8h-CO-Mittelwert
in 0,0 m und 73,0 m Abstand 2um Fahrbahnrand
Abstand MO PM 10 CO
(200 po'n? - 1he-Mittehwart) | (50 pgm? - 24h-Mittelwert) | (Glailender No-Mittehwert)
[m] [Anzahl] [Anzahl]
0,0 ] 16
730 =] 15 143
Zuldssige
Uberschreitungen 18 3
Beurteilungswerl 10,000
= Wert ibersizigt die zulissige Anzahl der Uberschreitungen / den Beurtesllungswert
Hessen Mobil
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B 254n, Knoten 3 bis Knoten 4, km 4+449
Abschnitt 4 bis 7+566
Helmesmiihlen, Immissionsort 4 (s = 73 m)
Tabelle 12 Ergebnisse der Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum: 27.08.2014)
Komponente
CcO NO NO2 NOx Pb S02
122,858 nicht emitiert 25,169 97,059 entfallt 0,482
Komponente
Benzol PM10 (total) PM2.5 (total) BaP 03
0,242 22,321 8,377 0,00041 nicht emitiert
Tabelle 13 Ergebnisse der Immissionen [pug/m?] (Berechnungsdatum: 27.08.2014)
Abstand s co NO NO2 NO2 NOx Pb S02 Benzol PM10 PM2.5 BaP 03
[m] IM IM M 98P M IM M M M IM IM M
Vorbelastung
[ug/m?] 262,58 7,68 16,00 entfallt 27,77 entfallt 2,66 1,110 18,000 16,650 0,00030 49,14
Zusatzbelastung 0.0
[ug/m?] ! 6,31 1,31 2,97 entfillt | 4,99 | entfilit 0,02 0,012 1,147 0,430 0,00002
Gesamtbelastung
[pg/m3] 268,89 8,99 18,97 entfillt | 32,76 | entfillt 2,68 1,122 | 19,147 17,080 0,00032
Vorbelastung
[ug/m?3] 262,58 7,68 16,00 entfallt 27,77 entfallt 2,66 1,110 18,000 16,650 0,00030 49,14
Zusatzbelastung 73,0
[ug/m?3] 1,80 0,00 1,56 entfallt 1,42 entfallt 0,01 0,004 0,327 0,123 0,00001
Gesamtbelastung
[ug/m?3] 264,38 7,68 17,56 entfallt 29,19 entfallt 2,67 1,11 18,33 16,77 0,00031
Beurteilungswerte
[ug/m3] 40,00 | entfillt entfillt 20,00 | 5,00 40,00 25,00 | 0,00100
(JM)  =Jahresmittelwert
(98P) =98-Perzentil enfillt
= Beurteilungswert tberschritten
Tabelle 14 Uberschreitungshaufigkeiten und gleitender 8h-CO-Mittelwert (Berechnungsdatum: 27.08.2014)
Abstand NO2 PM10 co
200 pg/m3-1h-Mittelwert 50 pg/m3-24h-Mittelwert Gleitender 8h-Mittelwert
[m] Anzahl Anzahl ug/m?3
0,0 2 15 1.393
73,0 1 14 1.369
zulassige Uber-
schreitungen 18 35
Beurteilungswert 10.000
I:I =Wert (ibersteigt die zuldssige Anzahl der Uberschreitungen / den Beurteilungswert
Hessen Mobil /
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b

bschnitt 5 ( B 254 n, Knoten 4 bis Knoten 5, km 7+566 bis km 10+334)

: Emissionen [g'kmh))

Fomponente
co NOx Pb S0, Benzol PM 10
241,142 ENJH 0,000 0,478 0,652 29,313

Tabelle 18: Ergebnisse der INmissionen in 0,0 m und 200,0 m Abstand vom Fahrbahnrand

Abztand = MO MO, Pb 50, | Benzol | PM 10
[JM ) J(SBP )] (JM) | CIM) | (JM) ] (JM)
[m] wgmd ) [pgim?) | [pg'mé] | [pg'md] | [wg'm¥ | [pgimi]
Varbelasiung 18,300 50,201 0,010 2701 1,130] 18510
Zusatzbelastung 0,0 9.39( 20,14| 0,000 0,02 0,034 1,506
Gesamtbelastung 56 BD' 0,010 2.?D| 1,170] 20,020
Vorbelastung 18,510
Zuszatzbelastung 200,0 0,180|
Gesamtbelastung
Beurteilungswert

[}
(9B P)

Janresmittelwert
QB-Pearzenill

Baurladungswarl dberschniben

Tabelle 17: [berschreitungshiufigkeiten und gleitendar 8h-CO-Mittelwert
in 0,0 m und 200,0 m Abstand 2um Fahrbahnrand

Abstand MO PR 10 CO
(200 o' - Th-Mittahwart) {50 oy - 24h-Mittelwert)  |(GlaiteNger 8h-Mittatwart)
[m] [Anzahl] [Anzahl] ]
0,0 g 16 77
2000 5 14 1.

Zuldssige
Uberschreitungen 19 S
Beurizilungzswent 10,000

= Wert ibersteigt die zulissige Anzahl der Uberschreitungen / den Beurtesllungswert
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Abschnitt 5 B 254n, Knoten 4 bis Knoten 5, km 7+566 bis 10+334
Tabelle 15 Ergebnisse der Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum: 27.08.2014)
Komponente
CcO NO NO2 NOx Pb SO2
124,448 nicht emitiert 25,711 99,067 entfallt 0,49
Komponente
Benzol PM10 (total) PM2.5 (total) BaP 03
0,247 22,757 8,57 0,00042 nicht emitiert
Tabelle 16 Ergebnisse der Immissionen [ug/m?] (Berechnungsdatum: 27.08.2014)
Abstand s co NO NO2 NO2 NOx Pb S02 Benzol PM10 PM2.5 BaP 03
[m] M M M 98P M M M M M M M M
Vorbelastung
[ug/m?] 262,58 7,68 16,00 entfallt 27,77 entfallt 2,66 1,110 18,000 16,650 0,00030 49,14
Zusatzbelastung 0.0
[ng/m3] ’ 6,39 1,35 | 3,01 entfillt 5,09 entfillt 0,03 0,013 1,169 0,440 0,00002
Gesamtbelastung
[ug/m?3] 268,97 9,03 19,01 entfallt 32,86 entfallt 2,68 1,122 19,169 17,090 0,00032
Vorbelastung
[ug/m?3] 262,58 7,68 16,00 entfallt 27,77 entfallt 2,66 1,110 18,000 16,650 0,00030 49,14
Zusatzbelastung 200,0
[ug/m?3] 0,76 0,00 1,23 entfallt 0,61 entfallt 0,00 0,002 0,140 0,053 0,00000
Gesamtbelastung
[pg/m?] 263,34 | 7,68 | 17,23 | entfillt 28,38 entfillt 2,66 1,11 18,14 16,70 0,00030
Beurteilungswerte
[ug/m3] 40,00 | entfillt entfillt 20,00 5,00 40,00 25,00 0,00100
(IJM)  =Jahresmittelwert
(98P) =98-Perzentil enfillt
= Beurteilungswert tberschritten
Tabelle 17 Uberschreitungshaufigkeiten und gleitender 8h-CO-Mittelwert (Berechnungsdatum: 27.08.2014)
Abstand NO2 PM10 co
200 pg/m3-1h-Mittelwert 50 pg/m3-24h-Mittelwert Gleitender 8h-Mittelwert
[m] Anzahl Anzahl ug/m?3
0,0 2 15 1.393
200,0 1 13 1.364
zulassige Uber-
schreitungen 18 35
Beurteilungswert 10.000

|:| =Wert (ibersteigt die zuldssige Anzahl der Uberschreitungen / den Beurteilungswert

Hessen Mobil
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HESSEN

b

bschnitt 6

. Emigsionen [gkm*h)]

Komponenta
Cco O Pb 50 Benzol PM 10
167,118 2390 0,000 0,480 0,495 27,659

Tabelle 19: Ergebnisse der |

( B 254 n, Knoten 5 bis BE, km 10+334 bis km 11+344,686)

issionen in 0,0 m und 2000 m Abstand vom Fahrbahnrand

Abstand s Pb S0 | Benzol| PM 10
[ (M} | (M ] (I ] M)
[m] [hg'm [wg'me] | [pg'm?] ) [ug/me] | [ug'md]
Vorbelasiung 273,00 0,010 2700 1,130 18510
Zusatzbelastung 0,0 0,000 0,02 0025 1,421
Giesamtbelastung 251,00 0,010 E.TDl 1,160 19,930
Vorbelastung 273,00 0,010 2700 1,301 18,510
Zusatzbelastung 200,0 0,000 0,000 0,003 0,170|
Gesamitbelastung 274,00 0.010 2701 1.,1400 18,680
Beurtailungswert 0,500 Eﬂ,Dﬂl 5.n-nn| 40,000
[JM )} = Jahresmitlehwer
(2B P) = S8-Perzenti
= Baurledungswerl obarschriftan
Tabelle 20: Uberschreitungshdufigkeiten und gleitender 8h-CO-Mittelwert
in 0,0 m und 200,0 m Abstand zum Fahrbahnrand
Abstand| MO, PM 10 Co
(200 pgim? - Th-Mittelwert) {50 ug/m® - 24h-Mittelwert) | (GleiteNger Sh-Mittelwert)
[m] [Anzahl] [Anzahi]
0.0 9 16 37

200,0 & 14 1.4
Zuldssige
Ubarschraitungen '8 B
Beurteilungswert T0.000

= Wert (ibersteigt die zulassige Anzahl der Uberschraitungen / den Beurtsilungswert
Hessen Mobil
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Abschnitt 6 B 254n, Knoten 5 bis BE, km 10+334 bis 11+944,66
Tabelle 18 : Ergebnisse der Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum: 27.08.2014)
Komponente
CcO NO NO2 NOx Pb S0O2
141,216 nicht emitiert 25,717 100,032 entfallt 0,523
Komponente
Benzol PM10 (total) PM2.5 (total) BaP 03
0,254 19,582 7,611 0,00035 nicht emitiert
Tabelle 19 : Ergebnisse der Immissionen [pug/m?] (Berechnungsdatum: 27.08.2014)
Abstand s co NO NO2 NO2 NOx Pb S02 Benzol PM10 PM2.5 BaP 03
[m] IM IM IM 98P IM IM IM IM IM IM IM IM
Vorbelastung
[ug/m?] 262,58 7,68 16,00 entfallt 27,77 entfallt 2,66 1,110 18,000 16,650 0,00030 49,14
Zusatzbelastung 0.0
[ng/m?] ’ 7,25 1,38 3,02 entfillt 5,14 | entfillt 0,03 0,013 1,006 0,391 0,00002
Gesamtbelastung
[pg/m?] 269,83 | 9,06 | 19,02 entfillt 32,91 | entfillt 2,68 1,123 19,006 17,041 0,00032
Vorbelastung
[ug/m?3] 262,58 7,68 16,00 entfallt 27,77 entfallt 2,66 1,110 18,000 16,650 0,00030 49,14
Zusatzbelastung 200,0
[ug/m?3] 0,87 0,00 1,23 entfallt 0,61 entfallt 0,00 0,002 0,120 0,047 0,00000
Gesamtbelastung
[ug/m?3] 263,44 7,68 17,23 entfallt 28,39 entfallt 2,66 1,11 18,12 16,70 0,00030
Beurteilungswerte
[ug/m?3] 40,00 entfallt entfallt 20,00 5,00 40,00 25,00 0,00100

(IJM)  =Jahresmittelwert

(98P) =98-Perzentil enfillt

= Beurteilungswert tberschritten

Tabelle 20 . Uberschreitungshiufigkeiten und gleitender 8h-CO-Mittelwert (Berechnungsdatum: 27.08.2014)
Abstand NO2 PM10 co
200 pg/m3-1h-Mittelwert 50 ug/m3-24h-Mittelwert Gleitender 8h-Mittelwert
[m] Anzahl Anzahl ug/m?3
0,0 2 15 1.398
200,0 1 13 1.365

zulissige Uber-
schreitungen 18 35
Beurteilungswert 10.000

I:l =Wert (ibersteigt die zuldssige Anzahl der Uberschreitungen / den Beurteilungswert
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o4

In Anlehnung an die Bewertungsvorschlage der Landesanstalt fir Umwelt Baden-Wurttemberg
(LfU, 1993) werden Konzentrationen entsprechend dem prozentualen Anteil des Erreichens des
Grenzwertes unterteilt.

Tabelle 21: Bewertung von Immissionskonzentrationen nach LFU

Immissionen in % der Bewertung der Konzentration Einstufung
entsprechenden Beurteilungswerte (studienbezogen)

bis 10% sehr niedrig (1)
Uber 10% bis 25% niedrig (2)
Uber 25% bis 50% mittel (3)
Uber 50% bis 75% leicht erhoht (4)
Uber 75% bis 90% erhoht (5)
Uber 90% bis 100% hoch (6)

Tabelle 22: Bewertung der Immissionskonzentrationen
Gesamtbelastung ./. Beurteilungswert [%]

N

Abschnitt { Immissionsort )
\ B 254 neu

1(101) (102) | 3(103) | 4(104) 5 6
(s=175m) | (s =8m) (s =63 m) (s=73m) | (s=200m) | (s=200m)

NO; WM) | 50 3) 51 (4) 53 (4) 53 (4) 29 (3) 49 (3)
NO, (98P)| 26 (3 2 (3 \2\f4\ 27 (3) 26 (3) 3)
1

(3) ) 26 (
Pb  (JM) 2 (1) 2 (1 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1)
S0, (M) [ 13 (2) 13 (2) 13 (2) M 13 (2) 13 (2)
Benzol (JM) | 23 (2) 23 (2) 23 (2) 23 (2) 23 (2) 23 (2)
PM 10 (JM) | 47 (3) 47 (3) 47 (3) 47 (3) N 47 (3)

{JM) = Jahresmittelwert
(98 P) = 9B-Perzentil
{1-6) = Einstufung studienbezogen nach Tabelle 21

Die Ergebnisse der Immissionskonzentrationen der beurteilungsrelevanten Autoabgas-
komponenten im Gesamtbewertungsumfang (mit Vorbelastung) sind in der folgenden
Tabelle zusammengefasst dargestellt und mit den Angaben der (studienbezogenen)
Einstufungssystematik nach Tabelle 21 gekennzeichnet.
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StraBBen- und Verkehrsmanagement Seite 31 ‘/



HESSEN

[B 254, Neubau der OU Lauterbach und Wartenberg |
Luftschadstofftechnische Untersuchung, Deckblatt: Fortschreibung 2014 - Ergebnisse

b

Tabelle 22: Bewertung der Immissionskonzentrationen
Gesamtbelastung _ (Beurteilungswert (in %))

Abschnitt ( Immissionsort )
B 254 neu
1(101) 2(102) 3(103) 4(104) 5 6
(s=175m) (s=81m) (s=63m) (s=73m) (s =200 m) (s =200 m)

NO2 (JM) 43  (3) 43 3 44 (3) 44 3 43  (3) 43 (3)
NO2 (98P) - - - - - - - - - - - -
Pb (JM) - - - - - - - - - - - -
SO2 (JM) 13 (2) 13 2 13 (2) 13 (2) 13 2 13 (2)
Benzol (JM) 2 (2 2 2 2 (2 22 (2 2 2 2 (2)
PM10 (JM) 45  (3) 46 3 46  (3) 46  (3) 45 3 45  (3)
PM2,5 (JM) 67 (4) 67 4 67 (4) 67 (4) 67 4 67 (4)
BaP (JM) 30 (3) 30 3 30 (3) 31  (3) 30 3 30 (3)
(JM) = Jahresmittelwert
(1-6) = Einstufung studienbezogen nach Tabelle 21
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1.7 Zusammenfassung und Wertung

Far die Luftqualitdtsbewertung wurde die Gesamtbelastung beurteilungsrelevanter
Schadstoffkomponenten aus der Summe der Vorbelastung (Angabe durch das Hess.
Landesamt fur Umwelt) und der Zusatzbelastung aus der projektierten BaumaBnahme
(Ermittlung durch Berechnung nach RLuS2012) bestimmt.

Zur Bewertung der Schadstoffimmissionen (Gesamtbelastung) wurden als rechtlich bindende
Beurteilungswerte die Grenzwerte der 39. BImSchV (siehe Tabelle 2) herangezogen.

An allen Immissionsorten (IO 1 bis IO 4) — also Bereiche in denen sich Menschen dauerhaft
aufhalten — werden die Grenzwerte nicht Gberschritten. In den Abschnitten 5 und 6 (innerhalb
des 200 m - Korridors) liegen die Immissionskonzentrationen — teilweise erheblich — unter
der maximal zulassigen Gesamtbelastung von 100 % (siehe Tabelle 22). Selbst am FB-Rand
der MaBnahme sind durchgangig keine Uberschreitungen des Grenzwertes feststellbar.
Somit wird es in den Freirdumen zu keinen gesundheitsbelastenden Beeintrachtigungen far
den Menschen kommen; diese Bereiche werden von Personen in der Regel auch nicht auf
Dauer genutzt. Bei den aktuell in Ballungsraumen als problematisch einzustufenden
Feinstauben (PM10 und PM2,5) ergibt sich eine Ausnutzung von max. 46 % bei PM10 und
max. 67 % bei PM2,5 des jeweiligen Grenzwertes.

Die Jahresmittelbelastungen des zu den PAK-Immissionen zahlenden BaP-Teils, die als ein-
ziges zu den betrachteten Schadstoffen im Millionstel Gramm bewertet werden, erreichen
insgesamt max. 30 %, wobei der aus dem reinen Verkehr der MaBnahme entstammende An-
teil als "sehr niedrig" ( nach Tabelle 22 = (1) ) zu bewerten ist.

Im Einzelnen werden die Schadstoffkonzentrationen (Jahresmittelwerte) wie folgt bewertet:
Stickstoffdioxid ( NO,)
Beim Stickstoffdioxid liegt im Jahresmittel eine mittlere Konzentration vor.
Blei (Pb)
Diese Komponente ist nach RLuS2012 nicht zu bewertet.
Schwefeldioxid ( SO )

Die Konzentration des Schwefeldioxid liegt in einem niedrigen Bereich.

Benzol (CeHs)
Bei Benzol liegt eine niedrige Konzentration vor.
Partikel (PMy)

Beim Feinstaub PM;, sind die Konzentrationen im mittleren Bereich angesiedelt.
Partikel (PM;;5)

Beim Feinstaub PM, s sind die Konzentrationen leicht erhéht. Dieser Schadstoff wird
seit Einflhrung der RLuS2012 bewertet.

Benzo[a]pyren (BaP)

Der verkehrsrelevante PAK-Schadstoffanteil liegt im mittleren Bereich. Dieser
Schadstoff wird seit Einfihrung der RLuS2012 bewertet.

Gegendber dem MLuS sind die Bewertungsergebnisse nach RLuS2012 gleich geblieben
oder zurlickgegangen.
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Die Zusatzbelastung in den beschriebenen Abschnitten der neuen Ortsumgehung (siehe
Punkt 1.5) ist nach der durchgefiihrten Abschatzung gering (siehe Tabellen 4, 7, 10, 13, 16
und 19). Zusammen mit der Vorbelastung wird sich dies aber durch eine gegenlber-
zustellende Schadstoffentlastung in den Durchfahrten von Lauterbach, Wartenberg /Angers-
bach und Wartenberg/Landenhausen mit dicht an der StraBe liegenden Immissionsorten
vollstdndig kompensieren lassen.

Eine detaillierte Darstellung der Luftschadstoffimmissionen in den Ortsdurchfahrten flr den
Nullfall und den Planungsfall ist mit dem Abschatzungsmodell nach RLuS2012 nicht méglich.
Zum einen kénnen an innerdértlichen HauptverkehrsstraBen mit einer Geschwindigkeit bis 50
km/h keine Abschatzungen durchgefiihrt werden, zum anderen kénnen auch bei
Verkehrsstéarken unter 5000 Kfz/24h keine Abschéatzungen erfolgen. Aus fachlicher Sicht gilt
die Einschatzung, dass bei Verkehrsbelastungen unter 5000 Kfz/24h und normalen
Wetterlagen im straBennahen Bereich keine kritischen Kfz-bedingten Schadstoffbelastungen
zu erwarten sind. GemaB den Prognosen in der Verkehrsuntersuchung wird sich im
Planungsfall der Verkehr in der OD von Angersbach auf 1800 Kfz/24h und in der OD
Landenhausen auf 2600 - 1600 Kfz/24h reduzieren. Diese hohe Entlastung vom Durch-
gangsverkehr wird zu einer starken Reduzierung der Schadstoffbelastung in den Ortslagen
fihren; in der VU wird in der OD Lauterbach eine Verkehrsentlastung von max. 57 % , in der
OD Wartenberg von max. 90 % prognostiziert.

Von den mit der Luftreinhalteplanung betrauten Behorden
miissen keine Uberlegungen bzw. MaBnahmen hinsichtlich einer
Einhaltung oder Reduzierung von Luftschadstoffen angestelit
oder ergriffen werden.
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2. Anhang
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PC-Berechnungsverfahren zur Abschdtzung von verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen nach den
Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitdt an StraBen

ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012) der

Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen, Version 1.4

Protokoll erstellt am 28.08.2014
Vorgang B 254n, Abschnitt 1, BA bis Knoten 1, km 0-000 bis 1+410
Aufpunkt I0 1

StraBen ohne oder mit lockerer Randbebauung

Eingabeparameter:
Prognosejahr
StraBenkategorie
Langsneigungsklasse
Anzahl Fahrstreifen
DTV :
Schwerverkehr-Anteil:
Mittl. PKW-Geschw.
DTV

2025

FernstraBe, Tempolimit 100
+/-2 %

2

11200 Kfz/24h (Werktagswert)
13.8 % (SV > 3.5 t)

95.4 km/h

9708 Kfz/24h (Jahreswert)

Windgeschwindigkeit 3.0 m/s
Entfernung 175.0 m
Ergebnisse Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum: 28.08.2014):
CO : 104.771
NOx 81.617
NO2 21.067
s02 0.411
Benzol 0.200
PM10 18.775
PM2.5 7.036
BaP 0.00034
Ergebnisse Immissionen [pg/m3]:

(JM=Jahresmittelwert,

Vorbelastung mit Reduktionsfaktoren fiir Freiland)

HESSEN

E

Komponente Vorbelastung Zusatzbelastung
JM-V JM-Z
CcO 263 0.8
NO 7.7 0.00
NO2 16.0 1.23
NOx 27.8 0.59
502 2.7 0.00
Benzol 1.11 0.001
PM10 18.00 0.137
PM2.5 16.65 0.051
BaP 0.00030 0.00000
03 49.1 -
NO2: Der lh-Mittelwerte von 200 pg/m?® wird 1 mal iberschritten.

(Zuldssig sind 18 Uberschreitungen)

PM10: Der 24h-Mittelwerte von 50 pg/m® wird 13 mal Uberschritten.
(Zuldssig sind 35 Uberschreitungen)
CO: Der gleitende 8h-CO-Mittelwert betrdgt: 1364 pg/m?3
(Bewertung: 14 $ vom Beurteilungswert von 10000 pg/m?3)
Komponente Gesamtbelastung Beurteilungswerte Bewertung
JIM-G JM-B IM-G/
JM-B [%]
co 263 - -
NO 7.7 - -
NO2 17.2 40.0 43
NOx 28.4 - -
502 2.7 20.0 13
Benzol 1.11 5.00 22
PM10 18.14 40.00 45
PM2.5 16.70 25.00 67
BaP 0.00030 0.00100 30
Hessen Mobil
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PC-Berechnungsverfahren zur Abschdtzung von verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen nach den
Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitdt an Stralen
ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012), Version 1.4

Schadstofftabelle erstellt am : 28.08.2014
Vorgang : B 254n, Abschnitt 1, BA bis Knoten 1, km 0-000 bis 1+410
Aufpunkt : I0 1

Strafen ohne oder mit lockerer Randbebauung

Eingabeparameter StraBe:

Prognosejahr : 2025

DTV (Werktagswert) : 11200 Kfz/24h

SV-Anteil (>3.5 t) : 13.8%

Strabenkategorie : Fernstrabe, Tempolimit 100

Anzahl Fahrstreifen : 2
Langsneigungsklasse : 2

Mittl. PKW-Geschw. : 95.4 km/h
DTV (Jahreswert) : 9708 Kfz/24h
Windgeschwindigkeit : 3.0 m/s

Ergebnisse Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum: 28.08.2014):
co : 104.771 NO2 : 21.067 NOx : 81.617 502 : 0.411 Benzol: 0.200
PM10 : 18.775 PM2.5 : 7.036 BaP : 0.00034

Vorbelastung (JIJM-V) [upg/m3]

co NO NO2 NOx 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP 03
JIM-V JIM-V JIM-V JM-V JIM-V JM-V JIM-V JM-V JIM-V JM-V
263 7.7 16.0 27.8 2.7 1.11 18.00 16.65 0.00030 49.1

Zusatzbelastung (JIJM-Z) [pg/m3]

s co NO NO2 NOx 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP
[m] JM-2Z JM-2 JM-2Z JM-2 JM-2Z JM-2 JM-2Z JM-2 JM-2Z
0.0 5.4 1.00 2.65 4.19 0.02 0.010 0.964 0.361 0.00002
10.0 3.2 0.35 1.99 2.52 0.01 0.006 0.581 0.218 0.00001
20.0 2.7 0.17 1.81 2.07 0.01 0.005 0.477 0.179 0.00001
30.0 2.3 0.06 1.71 1.80 0.01 0.004 0.415 0.155 0.00001
40.0 2.1 0.00 1.63 1.61 0.01 0.004 0.370 0.139 0.00001
50.0 1.9 0.00 1.57 1.46 0.01 0.004 0.335 0.126 0.00001
60.0 1.7 0.00 1.52 1.33 0.01 0.003 0.306 0.115 0.00001
70.0 1.6 0.00 1.48 1.23 0.01 0.003 0.282 0.106 0.00001
80.0 1.5 0.00 1.44 1.13 0.01 0.003 0.261 0.098 0.00000
90.0 1.4 0.00 1.41 1.05 0.01 0.003 0.242 0.091 0.00000
100.0 1.3 0.00 1.38 0.98 0.00 0.002 0.226 0.085 0.00000
110.0 1.2 0.00 1.35 0.91 0.00 0.002 0.210 0.079 0.00000
120.0 1.1 0.00 1.33 0.85 0.00 0.002 0.197 0.074 0.00000
130.0 1.0 0.00 1.31 0.80 0.00 0.002 0.184 0.069 0.00000
140.0 1.0 0.00 1.29 0.75 0.00 0.002 0.172 0.065 0.00000
150.0 0.9 0.00 1.27 0.70 0.00 0.002 0.161 0.060 0.00000
160.0 0.8 0.00 1.25 0.66 0.00 0.002 0.151 0.057 0.00000
170.0 0.8 0.00 1.23 0.61 0.00 0.002 0.141 0.053 0.00000
180.0 0.7 0.00 1.22 0.57 0.00 0.001 0.132 0.050 0.00000
190.0 0.7 0.00 1.20 0.54 0.00 0.001 0.124 0.046 0.00000
200.0 0.6 0.00 1.19 0.50 0.00 0.001 0.115 0.043 0.00000
Gesamtbelastung (JM-G) [pg/m?3]
s co NO NO2 NOx 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP
[m] JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G
0.0 268 8.7 18.7 32.0 2.7 1.12 18.96 17.01 0.00032
10.0 266 8.0 18.0 30.3 2.7 1.12 18.58 16.87 0.00031
20.0 265 7.8 17.8 29.8 2.7 1.11 18.48 16.83 0.00031
30.0 265 7.7 17.7 29.6 2.7 1.11 18.41 16.81 0.00031
40.0 265 7.7 17.6 29.4 2.7 1.11 18.37 16.79 0.00031
50.0 264 7.7 17.6 29.2 2.7 1.11 18.33 16.78 0.00031
60.0 264 7.7 17.5 29.1 2.7 1.11 18.31 16.76 0.00031
70.0 264 7.7 17.5 29.0 2.7 1.11 18.28 16.76 0.00031
80.0 264 7.7 17.4 28.9 2.7 1.11 18.26 16.75 0.00030
90.0 264 7.7 17.4 28.8 2.7 1.11 18.24 16.74 0.00030
100.0 264 7.7 17.4 28.8 2.7 1.11 18.23 16.73 0.00030
110.0 264 7.7 17.4 28.7 2.7 1.11 18.21 16.73 0.00030
120.0 264 7.7 17.3 28.6 2.7 1.11 18.20 16.72 0.00030
130.0 264 7.7 17.3 28.6 2.7 1.11 18.18 16.72 0.00030
140.0 264 7.7 17.3 28.5 2.7 1.11 18.17 16.71 0.00030
150.0 263 7.7 17.3 28.5 2.7 1.11 18.16 16.71 0.00030
160.0 263 7.7 17.2 28.4 2.7 1.11 18.15 16.71 0.00030
170.0 263 7.7 17.2 28.4 2.7 1.11 18.14 16.70 0.00030
180.0 263 7.7 17.2 28.3 2.7 1.11 18.13 16.70 0.00030
190.0 263 7.7 17.2 28.3 2.7 1.11 18.12 16.70 0.00030
200.0 263 7.7 17.2 28.3 2.7 1.11 18.12 16.69 0.00030
Beurteilungswerte (JM-B) [pg/m?]
NO2 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP
JM-B JM-B JM-B JM-B JM-B JM-B
40.0 20.0 5.0 40.0 25.0 0.0

Hessen Mobil
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NO2, PM10: Uberschreitungshdufigkeiten.

CO: Gleitender 8h-Mittelwert, Beurteilungswert:10000 pg/m3)
NO2: 200 pg/m3-lh-Mittelwert
PM10: 50 pg/m3-24h-Mittelwert

s NO2 PM10 s CO-8h-MW

[m] - - [m] ng/m?
0.0 1 15 0.0 1388
10.0 1 14 10.0 1377
20.0 1 14 20.0 1374
30.0 1 14 30.0 1372
40.0 1 14 40.0 1371
50.0 1 14 50.0 1370
60.0 1 14 60.0 1369
70.0 1 14 70.0 1368
80.0 1 14 80.0 1368
90.0 1 14 90.0 1367
100.0 1 14 100.0 1367
110.0 1 14 110.0 1366
120.0 1 14 120.0 1366
130.0 1 14 130.0 1365
140.0 1 13 140.0 1365
150.0 1 13 150.0 1365
160.0 1 13 160.0 1365
170.0 1 13 170.0 1364
180.0 1 13 180.0 1364
190.0 1 13 190.0 1364
200.0 1 13 200.0 1363

Anzahl der zuldssigen Uberschreitungen [-1
NO2 : 200 pg/m3- lh-Mittelwert: 18
PM10: 50 pg/m3-24h-Mittelwert: 35

Hessen Mobil
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Abschnitt 2

Knoten 1 bis Knoten 2

km 1+410 bis km 3+210
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PC-Berechnungsverfahren zur Abschdtzung von verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen nach den
Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitdt an StraBen

ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012)
Forschungsgesellschaft fir StraBen- und Verkehrswesen,
Protokoll erstellt am

Vorgang
Aufpunkt

28.08.201

B 254n,
I0 2

der
4

Abschnitt 2, Kn

StraBen ohne oder mit lockerer Randbebauung

Eingabeparameter:
Prognosejahr 2025
StraBenkategorie FernstraBe, Tempolimit 100
Langsneigungsklasse 0%
Anzahl Fahrstreifen : 2
DTV : 10900 Kfz/24h (Werktagswert)
Schwerverkehr-Anteil: 13.4 % (SV > 3.5 t)
Mittl. PKW-Geschw. 95.8 km/h
DTV 9488 Kfz/24h (Jahreswert)
Windgeschwindigkeit 3.0 m/s
Entfernung 81.0 m
Ergebnisse Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum:
CcO : 88.694
NOx 68.186
NO2 17.587
s02 0.362
Benzol 0.175
PM10 18.092
PM2.5 6.695
BaP 0.00033
Ergebnisse Immissionen [pg/m3]:

(JM=Jahresmittelwert,
Vorbelastung mit Reduktionsfaktoren fiir Freiland)

Komponente

CO

NO

NO2
NOx
S02
Benzol
PM10
PM2.5
BaP

03

NO2:

Vorbelastung
JM-V
263
7.7
16.0
27.8
2.7
1.11
18.00
16.65
0.00030
49.1

Zusatzbelastung
JM-Z
1.2
0.00
1.36
0.94
0.00
0.002
0.250
0.092
0.00000

(Zuldssig sind 18 Uberschreitungen)

Version 1.4

oten 1 bis Knoten 2,

28.08.2014 12:58:28):

Der lh-Mittelwerte von 200 pg/m3® wird 1 mal iiberschritten.

PM10: Der 24h-Mittelwerte von 50 pg/m?® wird 14 mal Uberschritten.
(Zuldssig sind 35 Uberschreitungen)
CO: Der gleitende 8h-CO-Mittelwert betragt: 1366 pg/m?
(Bewertung: 14 $ vom Beurteilungswert von 10000 pg/m?3)
Komponente Gesamtbelastung Beurteilungswerte Bewertung
JIM-G JM-B IM-G/
JM-B [%]
co 264 - -
NO 7.7 - -
NO2 17.4 40.0 43
NOx 28.7 - -
502 2.7 20.0 13
Benzol 1.11 5.00 22
PM10 18.25 40.00 46
PM2.5 16.74 25.00 67
BaP 0.00030 0.00100 30
Hessen Mobil
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PC-Berechnungsverfahren zur Abschdtzung von verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen nach den
Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitdt an Stralen
ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012), Version 1.4

Schadstofftabelle erstellt am : 28.08.2014
Vorgang : B 254n, Abschnitt 2, Knoten 1 bis Knoten 2, km 1-410 bis 3+210
Aufpunkt : I0 2

Strafen ohne oder mit lockerer Randbebauung

Eingabeparameter StraBe:

Prognosejahr : 2025

DTV (Werktagswert) : 10900 Kfz/24h

SV-Anteil (>3.5 t ) : 13.4%

Strabenkategorie : Fernstrabe, Tempolimit 100

Anzahl Fahrstreifen : 2
Langsneigungsklasse : 1

Mittl. PKW-Geschw. : 95.8 km/h
DTV (Jahreswert) : 9488 Kfz/24h
Windgeschwindigkeit : 3.0 m/s

Ergebnisse Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum: 28.08.2014):
co : 88.694 NO2 : 17.587 NOx : 68.186 502 : 0.362 Benzol: 0.175
PM10 : 18.092 PM2.5 : 6.695 BaP : 0.00033

Vorbelastung (JIJM-V) [upg/m3]

co NO NO2 NOx 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP 03
JIM-V JIM-V JIM-V JM-V JIM-V JM-V JIM-V JM-V JIM-V JM-V
263 7.7 16.0 27.8 2.7 1.11 18.00 16.65 0.00030 49.1

Zusatzbelastung (JIJM-Z) [pg/m3]

s co NO NO2 NOx 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP
[m] JM-2Z JM-2 JM-2Z JM-2 JM-2Z JM-2 JM-2Z JM-2 JM-2Z
0.0 4.6 0.73 2.38 3.50 0.02 0.009 0.929 0.344 0.00002
10.0 2.7 0.18 1.83 2.11 0.01 0.005 0.559 0.207 0.00001
20.0 2.3 0.04 1.68 1.73 0.01 0.004 0.460 0.170 0.00001
30.0 2.0 0.00 1.59 1.51 0.01 0.004 0.400 0.148 0.00001
40.0 1.7 0.00 1.52 1.34 0.01 0.003 0.356 0.132 0.00001
50.0 1.6 0.00 1.47 1.22 0.01 0.003 0.323 0.119 0.00001
60.0 1.4 0.00 1.43 1.11 0.01 0.003 0.295 0.109 0.00001
70.0 1.3 0.00 1.40 1.02 0.01 0.003 0.272 0.101 0.00000
80.0 1.2 0.00 1.37 0.95 0.01 0.002 0.251 0.093 0.00000
90.0 1.1 0.00 1.34 0.88 0.00 0.002 0.233 0.086 0.00000
100.0 1.1 0.00 1.31 0.82 0.00 0.002 0.217 0.080 0.00000
110.0 1.0 0.00 1.29 0.76 0.00 0.002 0.203 0.075 0.00000
120.0 0.9 0.00 1.27 0.71 0.00 0.002 0.189 0.070 0.00000
130.0 0.9 0.00 1.25 0.67 0.00 0.002 0.177 0.066 0.00000
140.0 0.8 0.00 1.24 0.63 0.00 0.002 0.166 0.061 0.00000
150.0 0.8 0.00 1.22 0.59 0.00 0.002 0.155 0.057 0.00000
160.0 0.7 0.00 1.21 0.55 0.00 0.001 0.145 0.054 0.00000
170.0 0.7 0.00 1.19 0.51 0.00 0.001 0.136 0.050 0.00000
180.0 0.6 0.00 1.18 0.48 0.00 0.001 0.127 0.047 0.00000
190.0 0.6 0.00 1.17 0.45 0.00 0.001 0.119 0.044 0.00000
200.0 0.5 0.00 1.16 0.42 0.00 0.001 0.111 0.041 0.00000
Gesamtbelastung (JM-G) [pg/m?3]
s co NO NO2 NOx 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP
[m] JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G
0.0 267 8.4 18.4 31.3 2.7 1.12 18.93 16.99 0.00032
10.0 265 7.9 17.8 29.9 2.7 1.12 18.56 16.86 0.00031
20.0 265 7.7 17.7 29.5 2.7 1.11 18.46 16.82 0.00031
30.0 265 7.7 17.6 29.3 2.7 1.11 18.40 16.80 0.00031
40.0 264 7.7 17.5 29.1 2.7 1.11 18.36 16.78 0.00031
50.0 264 7.7 17.5 29.0 2.7 1.11 18.32 16.77 0.00031
60.0 264 7.7 17.4 28.9 2.7 1.11 18.30 16.76 0.00031
70.0 264 7.7 17.4 28.8 2.7 1.11 18.27 16.75 0.00030
80.0 264 7.7 17.4 28.7 2.7 1.11 18.25 16.74 0.00030
90.0 264 7.7 17.3 28.7 2.7 1.11 18.23 16.74 0.00030
100.0 264 7.7 17.3 28.6 2.7 1.11 18.22 16.73 0.00030
110.0 264 7.7 17.3 28.5 2.7 1.11 18.20 16.73 0.00030
120.0 264 7.7 17.3 28.5 2.7 1.11 18.19 16.72 0.00030
130.0 263 7.7 17.3 28.4 2.7 1.11 18.18 16.72 0.00030
140.0 263 7.7 17.2 28.4 2.7 1.11 18.17 16.71 0.00030
150.0 263 7.7 17.2 28.4 2.7 1.11 18.16 16.71 0.00030
160.0 263 7.7 17.2 28.3 2.7 1.11 18.15 16.70 0.00030
170.0 263 7.7 17.2 28.3 2.7 1.11 18.14 16.70 0.00030
180.0 263 7.7 17.2 28.3 2.7 1.11 18.13 16.70 0.00030
190.0 263 7.7 17.2 28.2 2.7 1.11 18.12 16.69 0.00030
200.0 263 7.7 17.2 28.2 2.7 1.11 18.11 16.69 0.00030
Beurteilungswerte (JM-B) [pg/m?]
NO2 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP
JM-B JM-B JM-B JM-B JM-B JM-B
40.0 20.0 5.0 40.0 25.0 0.0
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NO2, PM10: Uberschreitungshdufigkeiten.

CO: Gleitender 8h-Mittelwert, Beurteilungswert:10000 pg/m?)
NO2: 200 pg/m3-lh-Mittelwert
PM10: 50 pg/m3-24h-Mittelwert

s NO2 PM10 s CO-8h-MW

[m] - - [m] ng/m?
0.0 1 15 0.0 1384
10.0 1 14 10.0 1374
20.0 1 14 20.0 1372
30.0 1 14 30.0 1370
40.0 1 14 40.0 1369
50.0 1 14 50.0 1368
60.0 1 14 60.0 1368
70.0 1 14 70.0 1367
80.0 1 14 80.0 1367
90.0 1 14 90.0 1366
100.0 1 14 100.0 1366
110.0 1 14 110.0 1365
120.0 1 14 120.0 1365
130.0 1 13 130.0 1365
140.0 1 13 140.0 1364
150.0 1 13 150.0 1364
160.0 1 13 160.0 1364
170.0 1 13 170.0 1364
180.0 1 13 180.0 1363
190.0 1 13 190.0 1363
200.0 1 13 200.0 1363

Anzahl der zuldssigen Uberschreitungen [-1
NO2 : 200 pg/m3- lh-Mittelwert: 18
PM10: 50 pg/m3-24h-Mittelwert: 35

Hessen Mobil
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Abschnitt 3

Knoten 2 bis Knoten 3

km 3+210 bis km 4+449
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PC-Berechnungsverfahren zur Abschdtzung von verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen nach den
Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitdt an StraBen

ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012) der

Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen, Version 1.4

Protokoll erstellt am 28.08.2014
Vorgang B 254n, Abschnitt 3, Knoten 2 bis Knoten 3, km 3+210 bis 4+449
Aufpunkt : I0 3

StraBen ohne oder mit lockerer Randbebauung

Eingabeparameter:
Prognosejahr : 2025
StraBenkategorie FernstraBe, Tempolimit 100

Langsneigungsklasse +/-4 %
Anzahl Fahrstreifen : 2

HESSEN

E

DTV : 9500 Kfz/24h (Werktagswert)
Schwerverkehr-Anteil: 15.4 % (SV > 3.5 t)
Mittl. PKW-Geschw. : 96.8 km/h
DTV : 8093 Kfz/24h (Jahreswert)
Windgeschwindigkeit 3.0 m/s
Entfernung 63.0 m
Ergebnisse Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum: 28.08.2014):
co : 125.532
NOx 82.582
NO2 21.186
502 0.440
Benzol 0.213
PM10 16.413
PM2.5 6.375
BaP 0.00030

Ergebnisse Immissionen

(JM=Jahresmittelwert,
Vorbelastung mit Reduktionsfaktoren fiir Freiland)

Komponente

CO

NO

NO2
NOx
S02
Benzol
PM10
PM2.5
BaP

03

Vorbelastung
JM-V
263
7.7
16.0
27.8
2.7
1.11
18.00
16.65
0.00030
49.1

[pg/m3]:

Zusatzbelastung
JM-Z
2.0
0.00
1.51
1.31
0.01
0.003
0.261
0.101
0.00000

NO2: Der lh-Mittelwerte von 200 pg/m?® wird 1 mal iberschritten.
(Zuldssig sind 18 Uberschreitungen)

PM10: Der 24h-Mittelwerte von 50 pg/m?® wird 14 mal Uberschritten.
(Zuldssig sind 35 Uberschreitungen)

CO: Der gleitende 8h-CO-Mittelwert betrdgt: 1370 pg/m?3

(Bewertung: 14 $ vom Beurteilungswert von 10000 pg/m?3)

Komponente

CO

NO

NO2
NOx
S02
Benzol
PM10
PM2.5
BaP

Hessen Mobil

Gesamtbelastung
JM-G

265

7.7
17.5
29.1
2.7
1.11
18.26
16.75
0.00030

StraBBen- und Verkehrsmanagement

Beurteilungswerte
JM-B

40.0

20.0
5.00
40.00
25.00
0.00100

Bewertung
JM-G/
JM-B [%]

44

13

22

46

67

30

/N
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PC-Berechnungsverfahren zur Abschdtzung von verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen nach den
Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitdt an Stralen
ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012), Version 1.4

Schadstofftabelle erstellt am : 28.08.2014
Vorgang : B 254n, Abschnitt 3, Knoten 2 bis Knoten 3, km 3+210 bis 4+449
Aufpunkt : I0 3

Strafen ohne oder mit lockerer Randbebauung

Eingabeparameter StraBe:

Prognosejahr : 2025

DTV (Werktagswert) : 9500 Kfz/24h

SV-Anteil (>3.5 t) : 15.4%

Strabenkategorie : Fernstrabe, Tempolimit 100

Anzahl Fahrstreifen : 2
Langsneigungsklasse : 3

Mittl. PKW-Geschw. : 96.8 km/h
DTV (Jahreswert) : 8093 Kfz/24h
Windgeschwindigkeit : 3.0 m/s

Ergebnisse Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum: 28.08.2014):
co : 125.532 NO2 : 21.186 NOx : 82.582 502 : 0.440 Benzol: 0.213
PM10 : 16.413 PM2.5 : 6.375 BaP : 0.00030

Vorbelastung (JIJM-V) [upg/m3]

co NO NO2 NOx 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP 03
JIM-V JIM-V JIM-V JM-V JIM-V JM-V JIM-V JM-V JIM-V JM-V
263 7.7 16.0 27.8 2.7 1.11 18.00 16.65 0.00030 49.1

Zusatzbelastung (JIJM-Z) [pg/m3]

s co NO NO2 NOx 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP
[m] JM-2Z JM-2 JM-2Z JM-2 JM-2Z JM-2 JM-2Z JM-2 JM-2Z
0.0 6.4 1.03 2.67 4.24 0.02 0.011 0.843 0.327 0.00002
10.0 3.9 0.36 2.00 2.55 0.01 0.007 0.507 0.197 0.00001
20.0 3.2 0.18 1.82 2.10 0.01 0.005 0.417 0.162 0.00001
30.0 2.8 0.07 1.71 1.82 0.01 0.005 0.362 0.141 0.00001
40.0 2.5 0.00 1.63 1.63 0.01 0.004 0.323 0.126 0.00001
50.0 2.2 0.00 1.57 1.47 0.01 0.004 0.293 0.114 0.00001
60.0 2.0 0.00 1.52 1.35 0.01 0.003 0.268 0.104 0.00000
70.0 1.9 0.00 1.48 1.24 0.01 0.003 0.247 0.096 0.00000
80.0 1.7 0.00 1.44 1.15 0.01 0.003 0.228 0.089 0.00000
90.0 1.6 0.00 1.41 1.07 0.01 0.003 0.212 0.082 0.00000
100.0 1.5 0.00 1.38 0.99 0.01 0.003 0.197 0.077 0.00000
110.0 1.4 0.00 1.36 0.93 0.00 0.002 0.184 0.071 0.00000
120.0 1.3 0.00 1.33 0.86 0.00 0.002 0.172 0.067 0.00000
130.0 1.2 0.00 1.31 0.81 0.00 0.002 0.161 0.062 0.00000
140.0 1.2 0.00 1.29 0.76 0.00 0.002 0.150 0.058 0.00000
150.0 1.1 0.00 1.27 0.71 0.00 0.002 0.141 0.055 0.00000
160.0 1.0 0.00 1.25 0.66 0.00 0.002 0.132 0.051 0.00000
170.0 0.9 0.00 1.24 0.62 0.00 0.002 0.123 0.048 0.00000
180.0 0.9 0.00 1.22 0.58 0.00 0.002 0.116 0.045 0.00000
190.0 0.8 0.00 1.20 0.54 0.00 0.001 0.108 0.042 0.00000
200.0 0.8 0.00 1.19 0.51 0.00 0.001 0.101 0.039 0.00000
Gesamtbelastung (JM-G) [pg/m?3]
s co NO NO2 NOx 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP
[m] JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G
0.0 269 8.7 18.7 32.0 2.7 1.12 18.84 16.98 0.00032
10.0 266 8.0 18.0 30.3 2.7 1.12 18.51 16.85 0.00031
20.0 266 7.9 17.8 29.9 2.7 1.12 18.42 16.81 0.00031
30.0 265 7.7 17.7 29.6 2.7 1.11 18.36 16.79 0.00031
40.0 265 7.7 17.6 29.4 2.7 1.11 18.32 16.78 0.00031
50.0 265 7.7 17.6 29.2 2.7 1.11 18.29 16.76 0.00031
60.0 265 7.7 17.5 29.1 2.7 1.11 18.27 16.75 0.00030
70.0 264 7.7 17.5 29.0 2.7 1.11 18.25 16.75 0.00030
80.0 264 7.7 17.4 28.9 2.7 1.11 18.23 16.74 0.00030
90.0 264 7.7 17.4 28.8 2.7 1.11 18.21 16.73 0.00030
100.0 264 7.7 17.4 28.8 2.7 1.11 18.20 16.73 0.00030
110.0 264 7.7 17.4 28.7 2.7 1.11 18.18 16.72 0.00030
120.0 264 7.7 17.3 28.6 2.7 1.11 18.17 16.72 0.00030
130.0 264 7.7 17.3 28.6 2.7 1.11 18.16 16.71 0.00030
140.0 264 7.7 17.3 28.5 2.7 1.11 18.15 16.71 0.00030
150.0 264 7.7 17.3 28.5 2.7 1.11 18.14 16.70 0.00030
160.0 264 7.7 17.3 28.4 2.7 1.11 18.13 16.70 0.00030
170.0 264 7.7 17.2 28.4 2.7 1.11 18.12 16.70 0.00030
180.0 263 7.7 17.2 28.4 2.7 1.11 18.12 16.69 0.00030
190.0 263 7.7 17.2 28.3 2.7 1.11 18.11 16.69 0.00030
200.0 263 7.7 17.2 28.3 2.7 1.11 18.10 16.69 0.00030
Beurteilungswerte (JM-B) [pg/m?]
NO2 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP
JM-B JM-B JM-B JM-B JM-B JM-B
40.0 20.0 5.0 40.0 25.0 0.0

Hessen Mobil
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NO2, PM10: Uberschreitungshdufigkeiten.

CO: Gleitender 8h-Mittelwert, Beurteilungswert:10000 pg/m?)
NO2: 200 pg/m3-lh-Mittelwert
PM10: 50 pg/m3-24h-Mittelwert

s NO2 PM10 s CO-8h-MW

[m] - - [m] ng/m?
0.0 1 14 0.0 1394
10.0 1 14 10.0 1380
20.0 1 14 20.0 1377
30.0 1 14 30.0 1375
40.0 1 14 40.0 1373
50.0 1 14 50.0 1372
60.0 1 14 60.0 1371
70.0 1 14 70.0 1370
80.0 1 14 80.0 1369
90.0 1 14 90.0 1369
100.0 1 14 100.0 1368
110.0 1 14 110.0 1367
120.0 1 13 120.0 1367
130.0 1 13 130.0 1367
140.0 1 13 140.0 1366
150.0 1 13 150.0 1366
160.0 1 13 160.0 1365
170.0 1 13 170.0 1365
180.0 1 13 180.0 1365
190.0 1 13 190.0 1364
200.0 1 13 200.0 1364

Anzahl der zuldssigen Uberschreitungen [-1
NO2 : 200 pg/m3- lh-Mittelwert: 18
PM10: 50 pg/m3-24h-Mittelwert: 35

Hessen Mobil
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b

Abschnitt 4

Knoten 3 bis Knoten 4

km 4+449 bis km 7+566

Hessen Mobil q;“
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PC-Berechnungsverfahren zur Abschdtzung von verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen nach den
Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitdt an StraBen
ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012) der

Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen, Version 1.4

Protokoll erstellt am 28.08.2014
Vorgang B 254n, Abschnitt 4, Knoten 3 bis Knoten 4, m 4+449 bis 7+566
Aufpunkt I0 4

StraBen ohne oder mit lockerer Randbebauung

Eingabeparameter:
Prognosejahr 2025
StraBenkategorie FernstraBe, Tempolimit 100
Langsneigungsklasse +/-2 %
Anzahl Fahrstreifen 2
DTV : 13400 Kfz/24h (Werktagswert)
Schwerverkehr-Anteil: 11 % (SV > 3.5 t)
Mittl. PKW-Geschw. 94.0 km/h
DTV 11967 Kfz/24h (Jahreswert)
Windgeschwindigkeit 3.0 m/s
Entfernung 73.0 m
Ergebnisse Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum: 28.08.2014):
CO : 118.754
NOx 93.805
NO2 24.508
502 0.457
Benzol 0.241
PM10 21.668
PM2.5 8.061
BaP 0.00040
Ergebnisse Immissionen [pg/m3]:

(JM=Jahresmittelwert,

Vorbelastung mit Reduktionsfaktoren fiir Freiland)

Komponente Vorbelastung Zusatzbelastung
JM-V JM-Z
CcO 263 1.7
NO 7.7 0.00
NO2 16.0 1.54
NOx 27.8 1.38
502 2.7 0.01
Benzol 1.11 0.004
PM10 18.00 0.318
PM2.5 16.65 0.118
BaP 0.00030 0.00001
03 49.1 -
NO2: Der lh-Mittelwerte von 200 pg/m?® wird 1 mal iberschritten.

(Zuldssig sind 18 Uberschreitungen)

PM10: Der 24h-Mittelwerte von 50 pg/m?® wird 14 mal Uberschritten.
(Zuldssig sind 35 Uberschreitungen)
CO: Der gleitende 8h-CO-Mittelwert betrdgt: 1369 pg/m?
(Bewertung: 14 $ vom Beurteilungswert von 10000 pg/m?3)
Komponente Gesamtbelastung Beurteilungswerte Bewertung
JIM-G JM-B IM-G/
JM-B [%]
co 264 - -
NO 7.7 - -
NO2 17.5 40.0 44
NOx 29.1 - -
502 2.7 20.0 13
Benzol 1.11 5.00 22
PM10 18.32 40.00 46
PM2.5 16.77 25.00 67
BaP 0.00031 0.00100 31
Hessen Mobil
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PC-Berechnungsverfahren zur Abschdtzung von verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen nach den
Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitdt an Stralen
ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012), Version 1.4

Schadstofftabelle erstellt am : 28.08.2014
Vorgang : B 254n, Abschnitt 4, Knoten 3 bis Knoten 4, km 4+449 bis 7+566
Aufpunkt : IO 4

Strafen ohne oder mit lockerer Randbebauung

Eingabeparameter StraBe:

Prognosejahr : 2025

DTV (Werktagswert) : 13400 Kfz/24h

SV-Anteil (>3.5 t) : 11%

Strabenkategorie : Fernstrabe, Tempolimit 100

Anzahl Fahrstreifen : 2
Langsneigungsklasse : 2

Mittl. PKW-Geschw. : 94.0 km/h
DTV (Jahreswert) : 11967 Kfz/24h
Windgeschwindigkeit : 3.0 m/s

Ergebnisse Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum: 28.08.2014):
co : 118.754 NO2 : 24.508 NOx : 93.805 502 : 0.457 Benzol: 0.241
PM10 : 21.668 PM2.5 : 8.061 BaP : 0.00040

Vorbelastung (JIJM-V) [upg/m3]

co NO NO2 NOx 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP 03
JIM-V JIM-V JIM-V JM-V JIM-V JM-V JIM-V JM-V JIM-V JM-V
263 7.7 16.0 27.8 2.7 1.11 18.00 16.65 0.00030 49.1

Zusatzbelastung (JIJM-Z) [pg/m3]

s co NO NO2 NOx 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP
[m] JM-2Z JM-2 JM-2Z JM-2 JM-2Z JM-2 JM-2Z JM-2 JM-2Z
0.0 6.1 1.24 2.91 4.82 0.02 0.012 1.113 0.414 0.00002
10.0 3.7 0.49 2.15 2.90 0.01 0.007 0.670 0.249 0.00001
20.0 3.0 0.29 1.94 2.38 0.01 0.006 0.551 0.205 0.00001
30.0 2.6 0.17 1.82 2.07 0.01 0.005 0.479 0.178 0.00001
40.0 2.3 0.08 1.73 1.85 0.01 0.005 0.427 0.159 0.00001
50.0 2.1 0.01 1.66 1.67 0.01 0.004 0.387 0.144 0.00001
60.0 1.9 0.00 1.60 1.53 0.01 0.004 0.353 0.132 0.00001
70.0 1.8 0.00 1.55 1.41 0.01 0.004 0.325 0.121 0.00001
80.0 1.7 0.00 1.51 1.30 0.01 0.003 0.301 0.112 0.00001
90.0 1.5 0.00 1.47 1.21 0.01 0.003 0.280 0.104 0.00001
100.0 1.4 0.00 1.44 1.13 0.01 0.003 0.260 0.097 0.00000
110.0 1.3 0.00 1.41 1.05 0.01 0.003 0.243 0.090 0.00000
120.0 1.2 0.00 1.38 0.98 0.00 0.003 0.227 0.084 0.00000
130.0 1.2 0.00 1.36 0.92 0.00 0.002 0.212 0.079 0.00000
140.0 1.1 0.00 1.33 0.86 0.00 0.002 0.199 0.074 0.00000
150.0 1.0 0.00 1.31 0.81 0.00 0.002 0.186 0.069 0.00000
160.0 1.0 0.00 1.29 0.75 0.00 0.002 0.174 0.065 0.00000
170.0 0.9 0.00 1.27 0.71 0.00 0.002 0.163 0.061 0.00000
180.0 0.8 0.00 1.25 0.66 0.00 0.002 0.153 0.057 0.00000
190.0 0.8 0.00 1.24 0.62 0.00 0.002 0.143 0.053 0.00000
200.0 0.7 0.00 1.22 0.58 0.00 0.001 0.133 0.050 0.00000
Gesamtbelastung (JM-G) [pg/m?3]
s co NO NO2 NOx 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP
[m] JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G
0.0 269 8.9 18.9 32.6 2.7 1.12 19.11 17.06 0.00032
10.0 266 8.2 18.1 30.7 2.7 1.12 18.67 16.90 0.00031
20.0 266 8.0 17.9 30.2 2.7 1.12 18.55 16.85 0.00031
30.0 265 7.8 17.8 29.8 2.7 1.12 18.48 16.83 0.00031
40.0 265 7.8 17.7 29.6 2.7 1.11 18.43 16.81 0.00031
50.0 265 7.7 17.7 29.4 2.7 1.11 18.39 16.79 0.00031
60.0 265 7.7 17.6 29.3 2.7 1.11 18.35 16.78 0.00031
70.0 264 7.7 17.6 29.2 2.7 1.11 18.33 16.77 0.00031
80.0 264 7.7 17.5 29.1 2.7 1.11 18.30 16.76 0.00031
90.0 264 7.7 17.5 29.0 2.7 1.11 18.28 16.75 0.00031
100.0 264 7.7 17.4 28.9 2.7 1.11 18.26 16.75 0.00030
110.0 264 7.7 17.4 28.8 2.7 1.11 18.24 16.74 0.00030
120.0 264 7.7 17.4 28.8 2.7 1.11 18.23 16.73 0.00030
130.0 264 7.7 17.4 28.7 2.7 1.11 18.21 16.73 0.00030
140.0 264 7.7 17.3 28.6 2.7 1.11 18.20 16.72 0.00030
150.0 264 7.7 17.3 28.6 2.7 1.11 18.19 16.72 0.00030
160.0 264 7.7 17.3 28.5 2.7 1.11 18.17 16.71 0.00030
170.0 263 7.7 17.3 28.5 2.7 1.11 18.16 16.71 0.00030
180.0 263 7.7 17.3 28.4 2.7 1.11 18.15 16.71 0.00030
190.0 263 7.7 17.2 28.4 2.7 1.11 18.14 16.70 0.00030
200.0 263 7.7 17.2 28.3 2.7 1.11 18.13 16.70 0.00030
Beurteilungswerte (JM-B) [pg/m?]
NO2 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP
JM-B JM-B JM-B JM-B JM-B JM-B
40.0 20.0 5.0 40.0 25.0 0.0

Hessen Mobil
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NO2, PM10: Uberschreitungshdufigkeiten.

CO: Gleitender 8h-Mittelwert, Beurteilungswert:10000 pg/m?)
NO2: 200 pg/m3-lh-Mittelwert
PM10: 50 pg/m3-24h-Mittelwert

s NO2 PM10 s CO-8h-MW

[m] - - [m] ng/m?
0.0 2 15 0.0 1392
10.0 1 14 10.0 1379
20.0 1 14 20.0 1376
30.0 1 14 30.0 1374
40.0 1 14 40.0 1372
50.0 1 14 50.0 1371
60.0 1 14 60.0 1370
70.0 1 14 70.0 1369
80.0 1 14 80.0 1369
90.0 1 14 90.0 1368
100.0 1 14 100.0 1368
110.0 1 14 110.0 1367
120.0 1 14 120.0 1367
130.0 1 14 130.0 1366
140.0 1 14 140.0 1366
150.0 1 14 150.0 1365
160.0 1 13 160.0 1365
170.0 1 13 170.0 1365
180.0 1 13 180.0 1364
190.0 1 13 190.0 1364
200.0 1 13 200.0 1364

Anzahl der zuldssigen Uberschreitungen [-1
NO2 : 200 pg/m3- lh-Mittelwert: 18
PM10: 50 pg/m3-24h-Mittelwert: 35

Hessen Mobil
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Abschnitt 5

Knoten 4 bis Knoten 5

km 7+566 bis km 10+334

Hessen Mobil q;“
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PC-Berechnungsverfahren zur Abschatzung von verkehrsbedingten

Schadstoffimmissionen nach den
Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitdt an StraBen

ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012) der

Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen, Version 1.4

Protokoll erstellt am 28.08.2014

Vorgang B 254n, Abschnitt 5, Knoten 4 bis Knoten 5, km 7+566 bis 10+334
Aufpunkt max. rechenb. Abstand

StraBen ohne oder mit lockerer Randbebauung

Eingabeparameter:
Prognosejahr 2025
StraBenkategorie FernstraBe, Tempolimit 100
Langsneigungsklasse +/-2 %
Anzahl Fahrstreifen 2
DTV : 13000 Kfz/24h (Werktagswert)
Schwerverkehr-Anteil: 12.2 % (SV > 3.5 t)
Mittl. PKW-Geschw. 94.4 km/h
DTV 11462 Kfz/24h (Jahreswert)
Windgeschwindigkeit 3.0 m/s
Entfernung 200.0 m
Ergebnisse Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum: 28.08.2014):
CO : 117.707
NOx 92.672
NO2 24.084
502 0.458
Benzol 0.233
PM10 21.358
PM2.5 7.980
BaP 0.00039
Ergebnisse Immissionen [pg/m3]:

(JM=Jahresmittelwert,

Vorbelastung mit Reduktionsfaktoren fiir Freiland)

Komponente Vorbelastung Zusatzbelastung
JM-V JM-Z
CcoO 263 0.7
NO 7.7 0.00
NO2 16.0 1.22
NOx 27.8 0.57
S02 2.7 0.00
Benzol 1.11 0.001
PM10 18.00 0.131
PM2.5 16.65 0.049
BaP 0.00030 0.00000
03 49.1 -
NO2: Der lh-Mittelwerte von 200 pg/m?® wird 1 mal iberschritten.

(Zuldssig sind 18 Uberschreitungen)

PM10: Der 24h-Mittelwerte von 50 pg/m® wird 13 mal Uberschritten.
(Zuldssig sind 35 Uberschreitungen)
CO: Der gleitende 8h-CO-Mittelwert betrdgt: 1364 pg/m?3
(Bewertung: 14 $ vom Beurteilungswert von 10000 pg/m?3)
Komponente Gesamtbelastung Beurteilungswerte Bewertung
JIM-G JM-B JM-G/
JM-B [%]
co 263 - -
NO 7.7 - -
NO2 17.2 40.0 43
NOx 28.3 - -
502 2.7 20.0 13
Benzol 1.11 5.00 22
PM10 18.13 40.00 45
PM2.5 16.70 25.00 67
BaP 0.00030 0.00100 30
Hessen Mobil
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PC-Berechnungsverfahren zur Abschdtzung von verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen nach den
Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitdt an Stralen
ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012), Version 1.4

Schadstofftabelle erstellt am : 28.08.2014
Vorgang : B 254n, Abschnitt 5, Knoten 4 bis Knoten 5, km 74566 bis 10+334
Aufpunkt : max. rechenb. Abstand

Strafen ohne oder mit lockerer Randbebauung

Eingabeparameter StraBe:

Prognosejahr : 2025

DTV (Werktagswert) : 13000 Kfz/24h

SV-Anteil (>3.5 t) 2 12.2%

Strabenkategorie : Fernstrabe, Tempolimit 100

Anzahl Fahrstreifen : 2
Langsneigungsklasse : 2

Mittl. PKW-Geschw. : 94.4 km/h
DTV (Jahreswert) : 11462 Kfz/24h
Windgeschwindigkeit : 3.0 m/s

Ergebnisse Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum: 28.08.2014):
co : 117.707 NO2 : 24.084 NOx : 92.672 502 : 0.458 Benzol: 0.233
PM10 : 21.358 PM2.5 : 7.980 BaP : 0.00039

Vorbelastung (JIJM-V) [upg/m3]

co NO NO2 NOx 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP 03
JIM-V JIM-V JIM-V JM-V JIM-V JM-V JIM-V JM-V JIM-V JM-V
263 7.7 16.0 27.8 2.7 1.11 18.00 16.65 0.00030 49.1

Zusatzbelastung (JIJM-Z) [pg/m3]

s co NO NO2 NOx 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP
[m] JM-2Z JM-2 JM-2Z JM-2 JM-2Z JM-2 JM-2Z JM-2 JM-2Z
0.0 6.0 1.22 2.88 4.76 0.02 0.012 1.097 0.410 0.00002
10.0 3.6 0.48 2.13 2.87 0.01 0.007 0.660 0.247 0.00001
20.0 3.0 0.28 1.93 2.35 0.01 0.006 0.543 0.203 0.00001
30.0 2.6 0.16 1.81 2.05 0.01 0.005 0.472 0.176 0.00001
40.0 2.3 0.07 1.72 1.83 0.01 0.005 0.421 0.157 0.00001
50.0 2.1 0.00 1.65 1.65 0.01 0.004 0.381 0.142 0.00001
60.0 1.9 0.00 1.59 1.51 0.01 0.004 0.348 0.130 0.00001
70.0 1.8 0.00 1.54 1.39 0.01 0.003 0.321 0.120 0.00001
80.0 1.6 0.00 1.50 1.29 0.01 0.003 0.297 0.111 0.00001
90.0 1.5 0.00 1.47 1.20 0.01 0.003 0.276 0.103 0.00001
100.0 1.4 0.00 1.43 1.11 0.01 0.003 0.257 0.096 0.00000
110.0 1.3 0.00 1.40 1.04 0.01 0.003 0.239 0.089 0.00000
120.0 1.2 0.00 1.38 0.97 0.00 0.002 0.224 0.084 0.00000
130.0 1.2 0.00 1.35 0.91 0.00 0.002 0.209 0.078 0.00000
140.0 1.1 0.00 1.33 0.85 0.00 0.002 0.196 0.073 0.00000
150.0 1.0 0.00 1.31 0.80 0.00 0.002 0.183 0.069 0.00000
160.0 0.9 0.00 1.29 0.74 0.00 0.002 0.172 0.064 0.00000
170.0 0.9 0.00 1.27 0.70 0.00 0.002 0.161 0.060 0.00000
180.0 0.8 0.00 1.25 0.65 0.00 0.002 0.150 0.056 0.00000
190.0 0.8 0.00 1.23 0.61 0.00 0.002 0.141 0.053 0.00000
200.0 0.7 0.00 1.22 0.57 0.00 0.001 0.131 0.049 0.00000
Gesamtbelastung (JM-G) [pg/m?3]
s co NO NO2 NOx 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP
[m] JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G
0.0 269 8.9 18.9 32.5 2.7 1.12 19.10 17.06 0.00032
10.0 266 8.2 18.1 30.6 2.7 1.12 18.66 16.90 0.00031
20.0 266 8.0 17.9 30.1 2.7 1.12 18.54 16.85 0.00031
30.0 265 7.8 17.8 29.8 2.7 1.11 18.47 16.83 0.00031
40.0 265 7.7 17.7 29.6 2.7 1.11 18.42 16.81 0.00031
50.0 265 7.7 17.6 29.4 2.7 1.11 18.38 16.79 0.00031
60.0 264 7.7 17.6 29.3 2.7 1.11 18.35 16.78 0.00031
70.0 264 7.7 17.5 29.2 2.7 1.11 18.32 16.77 0.00031
80.0 264 7.7 17.5 29.1 2.7 1.11 18.30 16.76 0.00031
90.0 264 7.7 17.5 29.0 2.7 1.11 18.28 16.75 0.00031
100.0 264 7.7 17.4 28.9 2.7 1.11 18.26 16.75 0.00030
110.0 264 7.7 17.4 28.8 2.7 1.11 18.24 16.74 0.00030
120.0 264 7.7 17.4 28.7 2.7 1.11 18.22 16.73 0.00030
130.0 264 7.7 17.4 28.7 2.7 1.11 18.21 16.73 0.00030
140.0 264 7.7 17.3 28.6 2.7 1.11 18.20 16.72 0.00030
150.0 264 7.7 17.3 28.6 2.7 1.11 18.18 16.72 0.00030
160.0 264 7.7 17.3 28.5 2.7 1.11 18.17 16.71 0.00030
170.0 263 7.7 17.3 28.5 2.7 1.11 18.16 16.71 0.00030
180.0 263 7.7 17.2 28.4 2.7 1.11 18.15 16.71 0.00030
190.0 263 7.7 17.2 28.4 2.7 1.11 18.14 16.70 0.00030
200.0 263 7.7 17.2 28.3 2.7 1.11 18.13 16.70 0.00030
Beurteilungswerte (JM-B) [pg/m?]
NO2 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP
JM-B JM-B JM-B JM-B JM-B JM-B
40.0 20.0 5.0 40.0 25.0 0.0
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NO2, PM10: Uberschreitungshdufigkeiten.

CO: Gleitender 8h-Mittelwert, Beurteilungswert:10000 pg/m?)
NO2: 200 pg/m3-lh-Mittelwert
PM10: 50 pg/m3-24h-Mittelwert

s NO2 PM10 s CO-8h-MW

[m] - - [m] ng/m?
0.0 2 15 0.0 1391
10.0 1 14 10.0 1379
20.0 1 14 20.0 1376
30.0 1 14 30.0 1374
40.0 1 14 40.0 1372
50.0 1 14 50.0 1371
60.0 1 14 60.0 1370
70.0 1 14 70.0 1369
80.0 1 14 80.0 1369
90.0 1 14 90.0 1368
100.0 1 14 100.0 1367
110.0 1 14 110.0 1367
120.0 1 14 120.0 1367
130.0 1 14 130.0 1366
140.0 1 14 140.0 1366
150.0 1 14 150.0 1365
160.0 1 13 160.0 1365
170.0 1 13 170.0 1365
180.0 1 13 180.0 1364
190.0 1 13 190.0 1364
200.0 1 13 200.0 1364

Anzahl der zuldssigen Uberschreitungen [-1
NO2 : 200 pg/m3- lh-Mittelwert: 18
PM10: 50 pg/m3-24h-Mittelwert: 35
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b

Abschnitt 6

Knoten 5 bis BE
km 10+334 bis km 11+944,66
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HESSEN

E

PC-Berechnungsverfahren zur Abschatzung von verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen nach den
Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitdt an StraBen

ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012)
Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen,

de

Protokoll erstellt am 28.08.2014
Vorgang B 254n, Abschnitt 6,
Aufpunkt max. rechenb. Abstand

StraBen ohne oder mit lockerer Randbebauung

r
Version 1.4

Knoten 5 bis BE,

Eingabeparameter:
Prognosejahr 2025
StraBenkategorie FernstraBe, Tempolimit 100
Langsneigungsklasse +/-4 %
Anzahl Fahrstreifen 2
DTV : 16300 Kfz/24h (Werktagswert)
Schwerverkehr-Anteil: 12.4 % (SV > 3.5 t)
Mittl. PKW-Geschw. 91.7 km/h
DTV 14341 Kfz/24h (Jahreswert)
Windgeschwindigkeit 3.0 m/s
Entfernung 200.0 m
Ergebnisse Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum: 28.08.2014):
Cco : 186.644
NOx 139.452
NO2 36.264
502 0.690
Benzol 0.363
PM10 27.116
PM2.5 10.621
BaP 0.00049
Ergebnisse Immissionen [pg/m3]:

(JM=Jahresmittelwert,

Vorbelastung mit Reduktionsfaktoren fiir Freiland)

Komponente Vorbelastung Zusatzbelastung
JM-V JM-Z
CcO 263 1.1
NO 7.7 0.00
NO2 16.0 1.33
NOx 27.8 0.86
502 2.7 0.00
Benzol 1.11 0.002
PM10 18.00 0.167
PM2.5 16.65 0.065
BaP 0.00030 0.00000
03 49.1 -
NO2: Der lh-Mittelwerte von 200 pg/m?® wird 1 mal iberschritten.

(Zuldssig sind 18 Uberschreitungen)

PM10: Der 24h-Mittelwerte von 50 pg/m® wird 13 mal Uberschritten.
(Zuldssig sind 35 Uberschreitungen)
CO: Der gleitende 8h-CO-Mittelwert betragt: 1366 pg/m?
(Bewertung: 14 $ vom Beurteilungswert von 10000 pg/m?3)
Komponente Gesamtbelastung Beurteilungswerte Bewertung
JIM-G JM-B IM-G/
JM-B [%]
co 264 - -
NO 7.7 - -
NO2 17.3 40.0 43
NOx 28.6 - -
502 2.7 20.0 13
Benzol 1.11 5.00 22
PM10 18.17 40.00 45
PM2.5 16.72 25.00 67
BaP 0.00030 0.00100 30
Hessen Mobil
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PC-Berechnungsverfahren zur Abschdtzung von verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen nach den
Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitdt an Stralen
ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012), Version 1.4

Schadstofftabelle erstellt am : 28.08.2014
Vorgang : B 254n, Abschnitt 6, Knoten 5 bis BE, km 10+334 bis 11+944,66
Aufpunkt : max. rechenb. Abstand

Strafen ohne oder mit lockerer Randbebauung

Eingabeparameter StraBe:

Prognosejahr : 2025

DTV (Werktagswert) : 16300 Kfz/24h

SV-Anteil (>3.5 t) 2 12.4%

Strabenkategorie : Fernstrabe, Tempolimit 100

Anzahl Fahrstreifen : 2
Langsneigungsklasse : 3

Mittl. PKW-Geschw. : 91.7 km/h
DTV (Jahreswert) : 14341 Kfz/24h
Windgeschwindigkeit : 3.0 m/s

Ergebnisse Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum: 28.08.2014):
co : 186.644 NO2 : 36.264 NOx : 139.452 502 : 0.690 Benzol: 0.363
PM10 : 27.116 PM2.5 : 10.621 BaP : 0.00049

Vorbelastung (JIJM-V) [upg/m3]

co NO NO2 NOx 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP 03
JIM-V JIM-V JIM-V JM-V JIM-V JM-V JIM-V JM-V JIM-V JM-V
263 7.7 16.0 27.8 2.7 1.11 18.00 16.65 0.00030 49.1

Zusatzbelastung (JIJM-Z) [pg/m3]

s co NO NO2 NOx 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP
[m] JM-2Z JM-2 JM-2Z JM-2 JM-2Z JM-2 JM-2Z JM-2 JM-2Z
0.0 9.6 2.17 3.84 7.16 0.04 0.019 1.393 0.546 0.00003
10.0 5.8 1.05 2.71 4.31 0.02 0.011 0.838 0.328 0.00002
20.0 4.7 0.74 2.40 3.54 0.02 0.009 0.689 0.270 0.00001
30.0 4.1 0.56 2.22 3.08 0.02 0.008 0.599 0.235 0.00001
40.0 3.7 0.43 2.09 2.75 0.01 0.007 0.534 0.209 0.00001
50.0 3.3 0.33 1.98 2.49 0.01 0.006 0.484 0.189 0.00001
60.0 3.0 0.25 1.90 2.27 0.01 0.006 0.442 0.173 0.00001
70.0 2.8 0.18 1.83 2.09 0.01 0.005 0.407 0.160 0.00001
80.0 2.6 0.11 1.76 1.94 0.01 0.005 0.377 0.148 0.00001
90.0 2.4 0.06 1.71 1.80 0.01 0.005 0.350 0.137 0.00001
100.0 2.2 0.01 1.66 1.68 0.01 0.004 0.326 0.128 0.00001
110.0 2.1 0.00 1.61 1.56 0.01 0.004 0.304 0.119 0.00001
120.0 2.0 0.00 1.57 1.46 0.01 0.004 0.284 0.111 0.00001
130.0 1.8 0.00 1.53 1.37 0.01 0.004 0.266 0.104 0.00000
140.0 1.7 0.00 1.50 1.28 0.01 0.003 0.249 0.097 0.00000
150.0 1.6 0.00 1.47 1.20 0.01 0.003 0.233 0.091 0.00000
160.0 1.5 0.00 1.44 1.12 0.01 0.003 0.218 0.085 0.00000
170.0 1.4 0.00 1.41 1.05 0.01 0.003 0.204 0.080 0.00000
180.0 1.3 0.00 1.38 0.98 0.00 0.003 0.191 0.075 0.00000
190.0 1.2 0.00 1.36 0.92 0.00 0.002 0.178 0.070 0.00000
200.0 1.1 0.00 1.33 0.86 0.00 0.002 0.167 0.065 0.00000
Gesamtbelastung (JM-G) [pg/m?3]
s co NO NO2 NOx 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP
[m] JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G
0.0 272 9.8 19.8 34.9 2.7 1.13 19.39 17.20 0.00033
10.0 268 8.7 18.7 32.1 2.7 1.12 18.84 16.98 0.00032
20.0 267 8.4 18.4 31.3 2.7 1.12 18.69 16.92 0.00031
30.0 267 8.2 18.2 30.9 2.7 1.12 18.60 16.88 0.00031
40.0 266 8.1 18.1 30.5 2.7 1.12 18.53 16.86 0.00031
50.0 266 8.0 18.0 30.3 2.7 1.12 18.48 16.84 0.00031
60.0 266 7.9 17.9 30.0 2.7 1.12 18.44 16.82 0.00031
70.0 265 7.9 17.8 29.9 2.7 1.12 18.41 16.81 0.00031
80.0 265 7.8 17.8 29.7 2.7 1.11 18.38 16.80 0.00031
90.0 265 7.7 17.7 29.6 2.7 1.11 18.35 16.79 0.00031
100.0 265 7.7 17.7 29.4 2.7 1.11 18.33 16.78 0.00031
110.0 265 7.7 17.6 29.3 2.7 1.11 18.30 16.77 0.00031
120.0 265 7.7 17.6 29.2 2.7 1.11 18.28 16.76 0.00031
130.0 264 7.7 17.5 29.1 2.7 1.11 18.27 16.75 0.00030
140.0 264 7.7 17.5 29.0 2.7 1.11 18.25 16.75 0.00030
150.0 264 7.7 17.5 29.0 2.7 1.11 18.23 16.74 0.00030
160.0 264 7.7 17.4 28.9 2.7 1.11 18.22 16.74 0.00030
170.0 264 7.7 17.4 28.8 2.7 1.11 18.20 16.73 0.00030
180.0 264 7.7 17.4 28.8 2.7 1.11 18.19 16.72 0.00030
190.0 264 7.7 17.4 28.7 2.7 1.11 18.18 16.72 0.00030
200.0 264 7.7 17.3 28.6 2.7 1.11 18.17 16.72 0.00030
Beurteilungswerte (JM-B) [pg/m?]
NO2 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP
JM-B JM-B JM-B JM-B JM-B JM-B
40.0 20.0 5.0 40.0 25.0 0.0
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NO2, PM10: Uberschreitungshdufigkeiten.

CO: Gleitender 8h-Mittelwert, Beurteilungswert:10000 pg/m?)
NO2: 200 pg/m3-lh-Mittelwert
PM10: 50 pg/m3-24h-Mittelwert

s NO2 PM10 s CO-8h-MW

[m] - - [m] ng/m?
0.0 2 15 0.0 1410
10.0 1 14 10.0 1390
20.0 1 14 20.0 1385
30.0 1 14 30.0 1381
40.0 1 14 40.0 1379
50.0 1 14 50.0 1377
60.0 1 14 60.0 1376
70.0 1 14 70.0 1375
80.0 1 14 80.0 1374
90.0 1 14 90.0 1373
100.0 1 14 100.0 1372
110.0 1 14 110.0 1371
120.0 1 14 120.0 1370
130.0 1 14 130.0 1370
140.0 1 14 140.0 1369
150.0 1 14 150.0 1368
160.0 1 14 160.0 1368
170.0 1 14 170.0 1367
180.0 1 14 180.0 1367
190.0 1 13 190.0 1367
200.0 1 13 200.0 1366

Anzahl der zuldssigen Uberschreitungen [-1
NO2 : 200 pg/m3- lh-Mittelwert: 18
PM10: 50 pg/m3-24h-Mittelwert: 35
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2.2 Ubersichtslageplan
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Hessische StraBen- und Verkehrsverwaltung

Hessen Mobil
StraBen- und Verkehrsmanagement
Standort Kassel

B 254
Neubau der Ortsumgehungen Lauterbach/Maar, Lauterbach und Wartenberg
von km: NK 5322/023 und 5322/024; Strecken —km 0,802
nach km: NK 5322/021 und 5423/042; Strecken —km 0,330
Né&chster Ort: zw. Lauterbach/Reuters und GroBenlider/Mus
Baulange: 11,945 km plus Anschlisse fiir Knotenpunkte von 4,9 km

Genehmigungsentwurf im Deckblattverfahren

fUr eine BundesfernstraBenmafBnahme

- Unterlage 11.5 -

Erlauterungsbericht
Abschéatzung der Luftschadstoffe

Aufgestellt: Geprift:
Kassel, den 17.03.2016 Fulda, den 13.04.2016
Hessen Mobil, Hessen Mobil,
- Dezernat PL 2.00.2 - - Dezernat PL 2.00..2 -
- Immissionsschutz - - Abteilung Planung, Leitung Immissionsschutz -
i.A. gez. H. Wagner i.A. gez. A. Feder-Krantz
(Teamleiterin)
Genehmigt:
Fulda, den
Hessen Mobil,
- Dezernat Planung Mittelhessen -
(Dezernent)

Hessen Mobil

StraBen- und Verkehrsmanagement

Seite 1




HESSEN

T
[ -]
B 254, Neubau der OU Lauterbach und Wartenberg :E:
Luftschadstofftechnische Untersuchung, Deckblatt: Fortschreibung 2014 - Inhaltsverzeichnis —

Inhaltsverzeichnis
Unterlage 11.5.

1. ErAuterungSberiCht...... ... 3
1.1 0] =1 0 oo R SR 3
1.2  Problemstellung / Ziel der Untersuchung, AlIgEMEINES .......ccueieiiiiiiiiiiiiie e 4
1.3 Technische Grundlagen des Verfahrens ... 8
1.4 RecChtliche GruNAIQQEN. .........oi ittt be e e ae e et e e s anee e saneaens 11
1.5 BereChNUNGSPAramMeter.... oo it e st e e e e e s enneee s 15
1.6 UNtersuChUNgSErgebNISSE .......eiiiiiiiiii it 18
1.7 Zusammenfassung UNA WEUNG ......cooiiiiiiiiiieie et 34

2 L o T 1= T 1o PP EEPTTTPP 36
2.1 PC-BerechnungSProtoKOIIE .......ooueiiii e s e e 37
2.2 UDErSICHSIAgEPIAN. .....c..vveeeeeececee ettt n et enensn et eenas 61

Im Deckblattverfahren wird bezug zum vorangegangenen Bericht und den Schadstoff-
Berechnungen mit entsprechender Ergebnisdarstellung genommen.

Alle geanderten Stellen sind im Anderungsdienst gekennzeichnet.
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1. Erlauterungsbericht

1.1 Einleitung

Hessen-Mobil plant im Zuge der Verbindung Alsfeld — Fulda (B 254) den Bau der B 254 neu
zwischen Lauterbach/ Maar und GroBenlider/Mas. Die MaBnahme entsteht als zweistreifige
BundesstraBe mit einem Ausbauquerschnitt von RQ = 10,5. Damit sollen Ortsumgehungen
fir Lauterbach/Maar, Lauterbach, Wartenberg/Angersbach und Wartenberg/ Landenhausen
geschaffen werden; bis auf diese Ortslagen verlauft die Verbindung zwischen Alsfeld und
Fulda bereits ortsdurchfahrtsfrei.

Derzeit werden die bestehenden Ortsdurchfahrten von einem hohen Verkehrsaufkommen
von durchschnittlich Gber 10 000 Kfz/24h beeintrachtigt; der Schwerverkehrsanteil liegt dabei
Uber 10 %. Die Leistungsféahigkeit und damit auch die Verkehrssicherheit ist insbesondere in
Lauterbach stark beeintrachtigt. Bis zum Jahr 2020 wird im Durchschnitt eine Steigerung des
Kfz-Verkehrs um 10 — 14 % und des Schwerverkehrs um 20 — 25 % prognostiziert. Dadurch
wird es zwangslaufig zu einem weiteren Anstieg der Schadstoff- und Larmbelastung
kommen. Ziel der geplanten MaBnahme soll deshalb unter anderem sein, eine Reduzierung
von zukinftigen Emissionen/Immissionen, infolge der erwarteten Verkehrssteigerungen auf
der innerértlichen B 254 der o. g. Ortsdurchfahrten, zu erreichen. Eine detaillierte
Begrindung der BaumaBnahme kann dem Erlduterungsbericht zur technischen Planung
entnommen werden.
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1.2 Problemstellung / Ziel der Untersuchung, Allgemeines

Zu dem o. g. StraBenbauvorhaben ist eine Luftschadstoffuntersuchung als integrierter
Bestandteil der Entwurfsunterlagen zu erstellen.

Die Untersuchung erfolgt nach den Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitat an StraBen oh-
ne oder mit lockerer Randbebauung - RLuS2012 besteht, die eingefihrt sind mit dem ARS
Nr. 29 /2012 vom 19. 12. 2012 (StB 13/7144.3/02-01 / 1870741) (VkBI. 2013, S.117).

Danach wird die Abschatzung der Immissionsbelastungen an StraBenabschnitten ermdglicht.
Das in der Richtlinie angegebene Ausbreitungsmodell ist flir zwei- und mehrstreifige Strafen
entwickelt worden.

Da bei geplanten BaumaBnahmen eine Messung von Luftschadstoffkonzentrationen aus-
scheidet, erfolgt eine Abschatzung der Konzentrationen nach den Richtlinien zur Ermittlung
der Luftqualitat an StraBen — RLUS2012.

Hessen Mobil q;‘
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Bei der Anwendung der Richtlinie fir StraBen ohne oder mit lockerer Randbebauung missen
folgende Bedingungen berlicksichtigt werden: Die Richtlinien sind unter folgenden
Bedingungen anwendbar:

- Verkehrsstarken Uber 5 000 Kfz/24 h,

- Geschwindigkeiten Gber 50 km/h,

- Trogtiefen und Dammhgéhen unter 15 m,

- La&ngsneigung bis 6 %,

- maximaler Abstand vom Fahrbahnrand 200 m,

- Lucken innerhalb der Randbebauung >= 50 %,

- Abstande zwischen den Gebauden und dem Fahrbahnrand >= 2 Gebaudehdhen
- Gebaudebreite <= 2 Gebaudehdhen

- Larmschutzwande und —walle bis 10 m Héhe (mikroskalisch quantifiziertes Modell)

Das Modell ist beim Vorliegen folgender Bedingungen nicht anwendbar, oder die Anwendung
ist problematisch:

- In engen und tief eingeschnittenen Talern bzw. Kesseln, da dabei im Allgemeinen
das Windfeld durch die Orographie beeinflusst wird, ist es in diesen Fallen
zweckmaBig, eine der speziellen Situation angepasste gutachterliche Untersu-
chung durchfihren zu lassen.

- Bei haufigen Schwachwindlagen und/oder im Bereich von relevanten Kaltluftab-
flissen bzw. Kaltluftseen. Fir die Bestimmung der Kaltluftstrbmungsverhaltnisse
stehen numerische Kaltluftabflussmodelle geman VDI Richtlinie 3787, Blatt 5 zur
Verflgung.

- Bei Bebauungsdichte > 50 %. Hier ist die Anwendung eines Screeningmodells
vorzusehen, welches die StraBenrandbebauung explizit mit berlcksichtigt.

Nach dem Berechnungsmodell der Richtlinie RLuS2012 kénnen an ausgewahlten
Immissionsorten die Schadstoffeintrdge abgeschéatzt werden. Die jeweilige Gesamt-
belastung der Schadstoffe an einem Immissionsort in StraBennéhe ergibt sich aus:

» Vorbelastung
- Schadstoffe aus Kraftwerken und Industrie
- Hausbrand, Kleingewerbe
- Verkehr auf vorhandenen StraBen (hier insbesondere die B 254, B 275,
L 3140 und L 3142)

und der hinzukommenden

» Zusatzbelastung
- Schadstoffe aus der zu betrachtenden neuen StraBe (hier die Ortsumgehung
Lauterbach und Wartenberg)

Die fir die Schadstoffermittlung benétigten Ergebnisse wurden mit dem auf der o. g. Richtli-
nie abgestimmten PC Berechnungsverfahrens des Ingenieurbiro Lohmeyer GmbH & Co.
KG, MohrenstraBe 14, 01445 Radebeul. Herausgeber: Forschungsgesellschaft fir StraBen-
und Verkehrswesen, Koéln, Arbeitsgruppe "StraBenentwurf", Arbeitsausschuss "Luftreinhal-
tung an StraBen" ermittelt.
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Die Emissionsberechnungen der RLuS2012 basieren auf dem HBEFA Version 3.1, heraus-
gegeben vom Umweltbundesamt in Berlin. (Emissionsmodul: IFEU - Institut far Energie- und
Umweltforschung Heidelberg GmbH, WilckensstraBe 3, 69120 Heidelberg)

Das Emissionsmodell basiert auf dem "Handbuch der Emissionsfaktoren des StraBen-
verkehrs" (HBEFA), welches im Auftrag des Umweltbundesamtes Berlin (UBA Version 1.1,
Feb. 2010)) entwickelt wurde. Das Handbuch enthalt Prognosedaten fiir die Emissionsfakto-
ren zuklnftiger Fahrzeugschichten, sowie differenzierte, bezugsjahrabhangige Fahrleis-
tungsanteile getrennt fir Bundesautobahnen, sonstige AuBerortsstraBen und Innerortsstra-
Ben. Es enthalt u. a. Datenfaktoren mikrofeiner Staubpartikel (PM;o/PM, 5 — "Auf + Ab" nach
dem Stand der Forschung) aus Aufwirbelungen und Abrieb von betriebsbedingten Fahr-
zeugabsonderungen (PM;,) ebenso, wie neuerdings nicht motorbedingte PM,s Partikel-
Faktoren nach dem Projekt CORINAIR (Corinventory of Air emissions). Die bisher Uber-
schlagene Abschéatzung der PM,s-Partikeln aus den PM;g-Partikeln entféllt. Als NO-NO,-
Konversion wird ein vereinfachtes Chemiemodell fir die Umwandlung im Gleichgewicht der
Stoffe, sowie im Gleichgewicht mit Ozon verwendet. Relevante Einflisse unterschiedlich di-
rekter NO2-Emissionen sowie Ozon-Hintergrundbelastungen werden mitberlicksichtigt. Die
Abschatzung der Uberschreitungshaufigkeit von NO,-Stundengrenzwerten wurde aus Mess-
daten bis zum Jahr 2009 aktualisiert.

Aufbauend auf dem Handbuch wurde im Auftrag des Umweltbundesamtes das Emissions-
modell "MOBILEV" (MaBnahmen-orientiertes Berechnungsinstrumentarium fir die lokalen
Schadstoffemissionen des Kraftfahrzeugverkehrs) erarbeitet, welches in die Daten des
Handbuchs mit Hilfe von Angaben zum StraBentyp, zur Verkehrsbelastung und Verkehrszu-
sammensetzung sowie unter Berlcksichtigung des Langsneigungseinflusses in langenbezo-
gene stindliche Emission der StraBe Gberflhrt werden.

Die Berechnungen kénnen fir Bezugsjahre von 2000 bis 2030 erfolgen.

Im Immissionsmodell werden aus den zuvor berechneten Emissionsdaten unter Berlcksich-
tigung einer abstandsabhangigen Ausbreitungsfunktion und bei Beachtung der mittleren
Windgeschwindigkeit in 10 m Héhe Uber Grund die Zusatzbelastung und die Gesamtbelas-
tung als Mittelwert und als 98-Perzentil fir alle maBgebenden Stoffe ermittelt.
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1.3 Technische Grundlagen des Verfahrens

Entsprechend der RLuS 2012 ohne oder mit lockerer Randbebauung, entstehen bei Ver-
brennungsprozessen in Kraftfahrzeugmotoren Abgase, die zu Luftverunreinigungen fuhren.
Folgende gas- und partikelférmige Substanzen sind hieran im Wesentlichen beteiligt:

Kohlenmonoxid (CO)
Stickstoffmonoxid (NO)
Stickstoffdioxid (NO,)
Blei {Pb)
Schwefeldioxid (SO»)
Benzol (CgHs)
Partikel (Feinstaub) (PMyo)
Partikel (Feinstaub) (PMy5)
Benzo[a]pyren (BaP)
Ozon (O3)

Zusétzlich zu diesen auspuffbedingten Partikelemissionen werden von einer StraBe auch
nichtauspuffbedingte Partikel emittiert; hierbei handelt es sich um Staubaufwirbelungen,
StraBBen- und Reifenabrieb sowie Brems- und Kupplungsabrieb.

Diese Luftverunreinigungen sind vor allem in Entstehung, Ausbreitung und Wirkung durch
den Kraftfahrzeugverkehr bestimmt:

Die Emissionsstarke wird durch die Fahrzeugtechnik, Verkehrsstarke und
-zusammensetzung und den Verkehrsablauf bestimmt. Emissionsminderungen
werden sich kinftig durch eine Erhéhung des Anteils schadstoffarmer Fahrzeuge
sowie eine Verscharfung der Abgasnormen ergeben.

Die oértlich-zeitliche Starke der Immissionen wird wesentlich mitbestimmt von
meteorologischen  Bedingungen, physikalisch-chemischen  Umwandlungs-
prozessen, der Topographie, der Lage der StraBe und der angrenzenden
Bebauung.

Die Wirkungen der einzelnen Schadstoffe auf Menschen, Tiere und Pflanzen sind sehr
unterschiedlich und von der Héhe und Dauer der Einwirkung abhéngig. Die gleichzeitige
Wirkung mehrerer Schadstoffkomponenten ist derzeit nur unzureichend erforscht.

Eine Abhangigkeit bzw. chemische Reaktion ist bei Vorhandensein von Ozon in bodennahen
Bereichen mit Stickoxiden nachgewiesen, wobei die einwertige Form (NO) bei Durch-
mischung unter fortgesetzten Ausbreitungsbedingungen abnimmt und die zweiwertige Form
(NO,) zunimmt.

Die Feinstaub-Fraktionierung von Partikeln der GroBe 2.5 bewirkt eine Verschéarfung der
Luftreinhaltung im Hinblick auf die diesbezlglich engere Grenzwertsetzung und bedarf einer
gezielteren Betrachtung bei Schadstoffuntersuchungen.
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Durch unvollstéandige Verbrennung in Auto- und Industrieabgasen entsteht aus organischen
Stoffen der aromatische Kohlenwasserstoff Benzo[a]pyren. Allerdings wird insbesondere
durch den StraBenverkehr kaum eine starkere Exposition (Ausscheidung) in die Umwelt ein-
getragen.

Generell ist fir die Zukunft eine allgemeine Verringerung der Kfz-Emissionen pro Fahrzeug
durch Modernisierung der Fahrzeugflotte zu erwarten.

Entsprechende Reduktionsfaktoren, welche die technische Weiterentwicklung der Fahrzeuge
und Abgasgesetzgebungen der nachsten Jahre Dberlcksichtigen, sind in dem
Berechnungsmodell des verwendeten DV-Programms berlcksichtigt und flieBen in die
Ermittlung der Immissions-Vorbelastung und -Zusatzbelastung ein.

Dazu nachfolgende Tabelle der Schadstoffentwicklung als Folge der in der Vergangenheit
eingetretenen und fur die Zukunft erwarteten Emissionsminderungen:

Angegeben wird der Reduktionsfaktor fir das Prognosejahr bezogen auf die eingetragenen
Vorbelastungen im Bezugsjahr 2006. Sollten in der RLuS2012 Vorbelastungsdaten mit
einem spateren Bezugsjahr angegeben sein, wird dies bei den Ansatzen der
Reduktionsfaktoren bericksichtigt.

Tabelle 1: Emissions-Entwicklung fur Gebiete

Schadstoff Gebiet 2006 | 2015 | 2025
NO2 Kleinstadt 1.00 0.89 0.75
NO2 Freiland 1.00 0.90 0.80

NO Kleinstadt 1.00 0.84 0.71
NO Freiland 1.00 0.85 0.76
PM10 Kleinstadt 1.00 0.95 0.90
PM10 Freiland 1.00 0.95 0.90
PM2.5 Kleinstadt 1.00 0.95 0.90
PM2.5 Freiland 1.00 0.95 0.90
S02 Beide Gebietstypen 1.00 0.87 0.87
Benzol Beide Gebietstypen 1.00 0.88 0.84
CO Beide Gebietstypen 1.00 0.93 0.87
BaP Beide Gebietstypen 1.00 1.00 1.00
03 Beide Gebietstypen 1.00 1.15 1.33

Das in der RLuUS 2012 beschriebene Berechnungsverfahren erméglicht die Abschatzung der
Immissionen fir folgende Schadstoffe:

» Kohlenmonoxid (CO)

> Stickstoffmonoxid (NO)

>  Stickstoffdioxid (NO,)
>—Blei {Pb)

» Schwefeldioxid (SO,)
> Benzol (CeHe)
> Partikel (Feinstaub) (PMjyo)
> Partikel (Feinstaub) (PM2s)
» Benzo[a]pyren (BaP)
> Ozon (O3)
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Berechnet werden Jahresmittelwerte, £i-NO,—98-Perzentile; fiir NO, und PM,, Uberschrei-
tungshéaufigkeiten, sowie der maximale gleitende CO-8h-Mittelwert.
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1.4 Rechtliche Grundlagen

Die europaische Union hat die Richtlinien fir eine Neudefinition von BeurteilungsmaBstaben
von Luftschadstoffemissionen Uberarbeitet, die Detailregelungen einzelner Luftverunreini-
gungen enthalten.

In Deutschland wurde dies in nationales Recht Uberflhrt.

Bundesimmissionsschutzgesetz

Das "Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Gerausche, Erschitterungen und &hnliche Vorgange" (Bundesimmissionsschutzgesetz
BImSchG) soll "Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die Atmosphére
sowie Kultur- und sonstige Sachguter vor schadlichen Umwelteinwirkungen schitzen". Fir
Luftschadstoffe welche auch vom StraBenverkehr emittiert werden, sind in erster Linie die
§§ 40, 47 und 48 des BImSchG relevant.

Auf der Basis dieses Regelwerkes wurden

- die Richtlinie 2008/50/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 21.
Mai 2008 Uber Luftqualitéat und saubere Luft fir Europa Europaischen Union und
des "Bundesimmissionsschutzgesetztes" vom 26. September 2002 (BGBI. | Nr. |
S. 3830)

und die
- Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz

(Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft — TA Luft) vom 24. Juli 2002
(GMBI. S. 511)

sowie die zugehdrige

- NeununddreiBigste Verordnung zur Durchfiihrung des Bundesimmissionsschutz-
gesetzes (Verordnung Uber Luftqualitdtsstandards und Emissionshéchstmengen
—39. BImSchV) in der Fassung vom 5. August 2010 (BGBI. | S. 1065)

erlassen.

39. BImSchV

In der 39. BImSchV sind Angaben zu allen relevanten Schadstoffgruppen und deren Ziel-,
Grenz- und Richtwerten enthalten.

EU-Richtlinie

Die Européische Union (EU) regelt die BeurteilungsmaBstabe von Luftschadstoffimmissionen
in einer Reihe von Richtlinien. Diese Vorgaben sind durch nationale Regelwerke in deut-
sches Recht umzusetzen. Dies ist unter anderem durch die aktuelle Fassung der
39. BImSchV und der TA Luft geschehen.

Rahmenrichtlinie 96/62/EG
Die EU hat die Grundsatze in einer "Rahmenrichtlinie" festgehalten und die konkreten Be-
stimmungen, wie Grenzwerte und Messverfahren, in "Tochterrichtlinien" niedergelegt. Der
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Rahmen fir die neuen Vorschriften zur Qualitdt der AuBenluft wurde mit der Richtlinie
96/62/EG Uber die Beurteilung und die Kontrolle der Luftqualitdt, angenommen und durch
den Rat am 27.09.96, gesetzt. Diese Rahmenrichtlinie, die im flinften Aktionsprogramm der
Gemeinschaft fir den Umweltschutz vorgesehen ist, legt eine Strategie fest, um Ziele fur die
Luftqualitat bestimmen zu kénnen.

Auf der Basis der oben angegebenen gesetzlichen Grundlagen werden derzeit folgende Im-
missionsgrenzwerte fur die StraBenplanung herangezogen. Die in der 39. BImSchV festge-
legten Immissionsgrenzwerte dienen dem Schutz der menschlichen Gesundheit. Sie sind in
einer konkreten Schadstoffsituation der MaBnahme, bezogen auf den kritischsten Punkt zu
berechnen. Diese berechnete Grenzwerteinhaltung stellt jedoch fir sich genommen keine
RechtmaBigkeitsvoraussetzung fir die Planfeststellung des StraBenbauvorhabens dar, da
GrenzwertlUberschreitungen nach dem System der Luftreinhalteplanung und unabhéangig von
einzelnen Emissionsquellen, wie der verkehrsbedingten Quelle zu dieser StraBenplanung, zu
vermeiden sind. Eine Funktionsverwirklichung des Bauvorhabens muss in zu vereinbarender
Weise mit den Zielen (Grenzwerte, zukinftige Zielwerte der 39. BImSchV) und den daflr an-
gestrebten Mitteln der Luftreinhalteplanung sicherzustellen sein.

Es muB absehbar sein, dass das Vorhaben nicht die Méglichkeit ausschlieBt die Einhaltung
dieser Grenzwerte mit den Mitteln der Luftreinhalteplanung zu gewahrleisten. Die Grenz-
werte stehen in unmittelbaren Zusammenhang mit dem System der Luftreinhalteplanung;
damit wurde ein Regelungsmechanismus vorgesehen, der Grenzwertliberschreitungen
immissionsquellenunabhangig begegnen soll.

Nachfolgende Tabelle gibt Grenzwerte und deren Zielbereiche an, die insbesondere im Hin-
blick auf das Schutzziel "Gesundheit" auf den StraBenverkehr hinweisen:

Tabelle 2: Grenzwerte, Zielwerte und Schwellenwerte nach der 39. BImSchV

Kompo- | KenngréBe Grenzwert Schutzziel Bemerkungen
nente
1-h-Wert 350 pg/m°® diirfen nicht dfter als | Gesundheit
24-mal im Kalenderjahr
Uberschritten werden
24-h-Wert 125 pg/m° dirfen nicht sfter als | Gesundheit
SO2 3-mal im Kalenderjahr
Uberschritten werden
Jahresmittel 20 pyg/m° Okosystem | emissionsfern ”
Wintermittel 20 pg/m® Okosystem | emissionsfern "
(01.10.-31.03.)
1-h-Wert 200 pg/m° diirfen nicht éfter als | Gesundheit
18-mal im Kalenderjahr
NO, tberschritten werden
Jahresmittel 40 pg/m° Gesundheit
NO, Jahresmittel | 30 yg/m® Vegetation | emissionsfern "
50 ug/m° diirfen nicht fter als | Gesundheit
24-h-Wert 35-mal im Kalenderjahr
PMyo tiberschritten werden
Jahresmittel 40 pg/m° Gesundheit
PM, s Jahresmittel | 25 ug/m® (Zielwert) Gesundheit | ab 01.01.2015
Hessen Mobil
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Kompo- | KenngréBe Grenzwert Schutzziel Bemerkungen
nente
BaP Jahresmittel 0,001 pg/m° Gesundheit
Benzol Jahresmittel | 5 pg/m® Gesundheit
co max. 8-h-Wert | 10 mg/m® Gesundheit
1-h-Wert 180 pg/m® Gesundheit | Info-Schwelle
Ozon 1-h-Wert 240 pg/m® Gesundheit | Alarmschwelle
120 pg/m® diirfen an hochstens | Gesundheit | Zielwert
Ozon s S ?5 Tager_1 im Kalenderjahr
Uberschritten werden,
gemittelt Gber 3 Jahre
& : :
Ozon AOT40 18 QOO u__g/m h, Vegetation Zielwert
gemittelt Gber 5 Jahre

Abkiirzungen / Erlauterungen:

Hessen Mobil

NOx: NO + NO2 (als NO2)

PM10: Feinstaub (Particulate Matter), Durchmesser < 10 pm
PM2,5: Feinstaub (Particulate Matter), Durchmesser < 2,5 ym
BaP: Benzo(a)pyren (verkehrlich nicht relevant, aber Hintergrundbelastung nahe am Zielwert)

max. 8-h-Wert: hdchster 8-Stunden-Mittelwert eines Tages aus stlindlich gleitenden 8-Stunden-Mittelwerten
AOT40: accumulated exposure over a threshold of 40 ppb; Summe der Differenzen zwischen 1h-Werten tiber 80 ug/m3 (40 ppb) und dem

Wert 80 pg/m3 im Zeitraum 8 — 20 Uhr von Mai bis Juli
n Messung mehr als 20 km entfernt von Ballungsrdumen oder 5 km von Bebauung, Industrie oder BundesfernstraBen
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1.5 Berechnungsparameter

FOr die Untersuchung wurde der Planungsbereich — bedingt durch unterschiedliche
Belastungszustande und StraBengeometrie — in die folgenden Abschnitte unterteilt:

StraBe Bezeichnung

Station

B 254 neu | BA bis Knoten 1

km 0-000 bis km 1+410

B 254 neu | Knoten 1 bis Knoten 2

km 1+410 bis km 3+210

B 254 neu | Knoten 2 bis Knoten 3

km 3+210 bis km 4+449

B 254 neu | Knoten 3 bis Knoten 4

km 4+449 bis km 7+566

B 254 neu | Knoten 4 bis Knoten 5

km 7+566 bis km 10+334

Abschnitt | Abstand

1 (101)

2 (102

3 (10 3)

4 (10 4)

5 0-200m
6 0-200m

B 254 neu | Knoten 5 bis BE

km 10+334 bis km 11+944,66

Zur Abschatzung der verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen wurden bei der Berechnung

die folgenden Parameter ber(lcksichtigt:

e Prognosejahr:

e StraBenkategorie (Typ nach HBEFA):

e Langsneigungsklasse:

2025

e Anzahl der Fahrstreifen: 2
9500 bis 16300 Kfz/24h (abschnittsbezogen)

e DTV (werktags):
e Lkw-Anteil (SV):
¢ Windgeschwindigkeit:

11,0% bis 15,6% (abschnittsbezogen)

3 m/sek

Regionale Vorbelastung im Jahr 2006 [pug/m?3]:

FernstraBBe (Tempolimit 100km/h)
(= AO, guter Ausbaugrad, gleichmaBig kurvig bzw. gerade (abschnittsbezogen)

0% , +/- 2% , +/- 4% (abschnittsbezogen)

Komponente | Jahresmittel 98-Perzentil

fiir 2006 fir 2006

nicht verwendet

CO 300
NO 10
NO- 20 585
Pb 0,01
SO, 3
Benzol 1,3
PMio 20
Komponente | Jahresmittel in Mikrogramm fuir 2006
PMz 5 18,5 (linear zu PMy, praprognostiziert)
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Komponente | Jahresmittel 98-Perzentil
flr 2006 fir 2006
nicht verwendet
BaP 0,0003 (0,3 Nanogramm)

Ozon (O3) 37,5

Zu den PM,s-Partikelvorbelastungen und den Ozon-Vorbelastungen wurde auf Jahresmit-
telwerte im Hintergrund stadtischer Gebiete (Fulda-Mitte) und in linearer Rickentwicklung
auf das Jahr 2006 aus den Lufthygienischen Jahresberichten rtickblickend bis 2006 zurtck-
gegriffen. Im Jahresbericht2013' sind auch die Toleranzmargen fir PM, s bis zum Jahr 2015
enthalten.

Belastungswerte flr Benzo[a]pyren (BaP) sind seit Mitte der 80er Jahre aus Messungen be-
kannt. lhre Konzentrationen liegen im 1000stel geringer (Nanogramm) der hier untersuchten
Schadstoffe. Neben weiteren Schadstoffen des kontinuierlich durchgefiihrten PAK-
Messprogramms wurde in der 4. Tochterrichtlinie zur Luftqualitat (Richtlinie 2004/107/EG) fur
BaP als Leitkomponente ein Zielwert definiert. Eine Vorbelastung ist in Anlehnung an Tabel-
le 9 des Jahresberichtes2012? eingeschétzt mit dem Hintergrund einer stadtrandnahen Lage
im schlechtesten Fall in Osthessen. Eine zeitliche Veranderung der Konzentration seit 2006
ist entwicklungstberwacht nicht erkennbar.

Die Schadstoffreduktion bis zum Prognose-Jahr 2025 erfolgt mit der Programm-Einstellung
"Freiland, gering" und fihrt zu nachfolgenden Vorbelastungswerten. Nicht aus dem Verkehr
stammendes Ozon als Reaktionsstoff mit den auspuffentweichenden Stickoxiden, das ab-
hangig von der geografischen Hbéhenlage starker auftritt, entwickelt sich im zeitlichen Verlauf
umweltbedingt ansteigend, was zur Zunahme der Reaktion mit Stickstoff flhrt.

Die Angaben zu den DTV-Belastungen sind der Verkehrsuntersuchung (VU) OU Lauterbach
i. Z. der B 254 Alsfeld - Fulda (Planfall 1, Jahr 2020) des Ing.-Biiros MODUS CONSULT,

Komponente | Veranderung pg/m?® | Komponente | Veréanderung pg/ms3
der Vorbelastung der Vorbelastung
von 2006 - 2025 von 2006 - 2025

CcoO -37 PM,, -2

NO -7,7 PM2,5 -1,85

NO, -4 BaP +0

SOQ - 0,3 03 + 11 ,6

Benzol -0,19

Pforzheimer StraBe 15 b, 76227 Karlsruhe, vom Juli 2005 entnommen.

! Lufthygienischer_Jahresbericht_2013, © Hessisches Landesamt fir Umwelt und Geologie

2 Lufthygienischer_Jahresbericht_2012: Teil_II - Staub und Inhaltsstoffe, @ Hessisches Landesamt fiir Umwelt und

Geologie
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B 254, Neubau der OU Lauterbach und Wartenberg
Luftschadstofftechnische Untersuchung, Deckblatt: Fortschreibung 2014

Fir den Prognosezeitraum 2025 liegt derzeit keine Uberarbeitung der vorgenannten Ver-
kehrsprognose vor.

Die Angabe der Windgeschwindigkeit basiert auf einer Aussage des Deutschen
Wetterdienstes (DWD) , BrucknerstraBe 2, 55127 Mainz, vom 01.08.2007. Im Bereich der
geplanten StraBenbaumaBnahme liegen keine Winddaten vor. Die Einschatzung wurde
anhand der Messergebnisse von Vergleichsstationen mit Windregistrierung durchgefuhrt.

Als errechenbares Gesamtmittel der monatlichen Mittelwerte® der Windgeschwindigkeiten an
der nachstgelegenen Messstation Linden in den Jahren 2010 — 2013 ergibt sich eine durch-
schnittliche Windgeschwindigkeit von <= 2,5 m/sec. Die Messstation befindet sich sudwest-
lich von Lauterbach und aus einer Hauptwindrichtung fir den Raum Alsfeld-Lauterbach. Die
Berechnung erfolgt stets unter Windrichtung vom Emissionsort StraBe zu den Immissionsor-
ten.

Zur Uberwachung der Immissionssituation in Hessen betreibt das Hessische Landesamt fir
Umwelt und Geologie (HLUG) ein landesweit ausgerichtetes Messnetz mit kontinuierlich
arbeitenden Luftmessstationen.

Die nachstgelegenen Luftmessstationen fir die Komponenten CO, NO, NO,, SO, und PM;,
sind

» Grebenau (landlicher Raum, konfliktarmer)
» Fulda Mitte  (stadtischer Hintergrund, konfliktreicher).

Fir die Komponente Benzol liegt die nachste Station in Wetzlar.

Pb als Inhaltsstoff im Schwebstaub wird nach der RLuS2012 nicht mehr berechnet.

Die hier genannten Werte zur Vorbelastung sind in einer Stellungnahme des HLUG,
RheingaustraBe 186, 65203 Wiesbaden, vom 09.08.2007 dokumentiert. Sie wurden auf
Grund von Messungen an den o. g. Stationen sowie der Ubrigen vorliegenden Immis-
sionsmessungen und gestitzt durch Analogiebetrachtungen abgeschatzt.

Abbildung 1: Standorte der Luftmessstationen in Hessen
(Quelle: HLUG, Lufthygienischer Jahresbericht 2006)

Ballungsriume
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A Luftmessstationen
i ® in Stadren
R:r-Jsdq rmstad) A an Verkehrsschwerpunkien

Mic @ im lndlichen Raum
Michelgpadn
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% Quelle: http//www.hlug.de/?id=7122&view=messwerte&detail=download&station=1005
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[B 254, Neubau der OU Lauterbach und Wartenberg |
Luftschadstofftechnische Untersuchung, Deckblatt: Fortschreibung 2014

1.6 Untersuchungsergebnisse

Bei der StraBenplanung sind im Prognose-Betriebszeitraum 2025 die verkehrsbedingten
Schadstoffkonzentrationen zur Vermeidung der Gesundheitsgeféhrdung im von Menschen
bewohnten Umfeld der StraBe abzuschéatzen.

In den folgenden Tabellen werden die Ergebnisse der Emissionen und Immissionen (Vor-,
Zusatz- und Gesamtbelastung fiir das Prognosejahr 2025) der berechneten Projekt-
abschnitte dokumentiert. Sofern eine Uberschreitung der in der 39. BImSchV festgesetzten
(Beurteilungs-) Werte festgestellt wurde, werden die Ergebnisse farblich hinterlegt
dargestellt. Visuell kann die Unterteilung in Abschnitte dem U-Lageplan (Anlage 2.2)
entnommen werden.

In den einzelnen Abschnitten wurden innerhalb des mit der RLuS2012 abschéatzbaren
200 m-Korridors je ein Immissionsort (IO) an der zur Trasse nachstgelegenen Bebauung —
sofern vorhanden — als Referenzort flr die dort anzutreffenden Schadstoffimmissionen
festgesetzt. FUr unbebaute Abschnitte werden die Schadstoff-Ergebnisse in £0 m und 200 m
Abstand zum FB-Rand dargestellt.

Die Zusatzbelastungen (betrachtete OU Lauterbach und Wartenberg) der einzelnen
Komponenten sind gekennzeichnet.

Alle in den Tabellen 3 bis 20 enthaltenen Ergebnisse basieren auf den DV-Ausdrucken, die
beigeflgt sind (Anlage 2.1). Daraus kénnen weitere Auswertungen bei den Zusatz- und
Gesamtbelastungen bzw. Uberschreitungshaufigkeiten aus einem 10 m—Raster
(s = 0 - 200 m) entnommen werden.
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B 254, Neubau der OU Lauterbach und Wartenberg |
Luftschadstofftechnische Untersuchung, Deckblatt: Fortschreibung 2014

bschnitt 1 { B 254 neu, BA bis Knoten 1, km 0+000 bis km 1+410)

Ortsrand Lauterbach/Maar, Immissionsort 1 (s =175 m

Tabelle 3:\Emissionen [g'km*h)]

Komponente
co X Pb S0; Benzol PM 10
233478 2193\9 0,000 0,474 0,646 29,515

Tabelle 4: Ergebnisse der Imm

}

Abstand s MO, MOk P 50, | Benzol | PM 10
R AN L A L LN
[m] lugim?] | ug/rme] | fue'm?] | fwg/me] | [ugime] | [ug'm?]
Vorbelastung 18,30 50,200 0010 2701 1,130] 18,510
Zusatzbelastung 0.0 947 20,31 0,000 0,02 0,033 1,516
|Gesamtbelasiung E‘.-‘,F"Dl 56,80 0.0 2701 170 20,030
Vorbelastung 273,00 B.80 S0 0010 270 1,130] 18510
Zusalzbelastung 175.0 1,70 0,00( 543 0,000 0,00 0,005 0215
|Ges.am1balaslung 274,00 8.80 51,70 0010 2,700 1.140] 18,730
[Beurteiiungswent a0,00\eoo,00] 0.500] 20,00f 5.000{ 40,000]
[ M) = Jahresmittalwar
(83 F) = 98-Parzentl
= Bauwrteilungswert Gberschritten
Tabelle 5: Uberschreitungshaufigkeiten und gleitender Bh-CO-Mittehwert
in 3.0 m und 175,0 m Abstand zum Fahrbahnrand
Abstand Mk PM 10 co
(200 pgim® - 1h-htehsert) {50 pgime® - 24h-hittebsart) | (Gl hr- Mkt wer)
[m] [Anzahi] [Anzahl] |
0.0 L 16 1.4
175,0 5 14 1.422
Zuldssige
{Uberschreitungen 15 it
|Beurteilungswert 10.000

= Wert iibersteigt die zulissige Anzahl der Uberschraitungen / den Baurteilungswert
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B 254, Neubau der OU Lauterbach und Wartenberg

Luftschadstofftechnische Untersuchung, Deckblatt: Fortschreibung 2014 - Ergebnisse

Abschnitt 1

B 254n,

BA bis Knoten 1, km 0-000 bis 1+410

Ortsrand Lauterbach/Maar, Immissionsort 1 (s = 175 m)

Tabelle 3 Ergebnisse der Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum: 27.08.2014)
Komponente
CcO NO NO2 NOx Pb SO2
122,402 nicht emitiert 24,935 96,648 entfallt 0,486
Komponente
Benzol PM10 (total) PM2.5 (total) BaP 03
0,235 22,149 8,357 0,0004 nicht emitiert
Tabelle 4 Ergebnisse der Immissionen [ug/m?] (Berechnungsdatum: 27.08.2014)
Ab-
stand s co NO NO2 NO2 NOx Pb S02 Benzol PM10 PM2.5 BaP 03
[m] IM IM IM 98P IM IM IM IM IM IM IM IM
Vorbelastung
[ug/m?3] 262,58 7,68 16,00 entfallt 27,77 entfallt 2,66 1,110 18,000 16,650 0,00030 49,14
Zusatzbelastung 0,0
[ug/m?3] ’ 6,29 1,31 2,96 entfallt 4,96 entfallt 0,02 0,012 1,138 0,429 0,00002
Gesamtbelastung
[ug/m3] 268,86 8,98 18,96 entfallt 32,74 entfallt 2,68 1,122 19,138 17,079 0,00032
Vorbelastung
[ug/m3] 262,58 7,68 16,00 entfallt 27,77 entfallt 2,66 1,110 18,000 16,650 0,00030 49,14
Zusatzbelastung 175,0
[ug/m3] 0,90 0,00 1,27 entfallt 0,70 entfallt 0,00 0,002 0,161 0,061 0,00000
Gesamtbelastung
[ug/m?3] 263,48 7,68 17,27 entfallt 28,47 entfallt 2,66 1,11 18,16 16,71 0,00030
Beurteilungswerte
[ug/m?3] 40,00 entfallt entfallt 20,00 5,00 40,00 25,00 0,00100

(JM)  =Jahresmittelwert
(98P) =98-Perzentil enfillt
= Beurteilungswert tberschritten
Tabelle 5 Uberschreitungshaufigkeiten und gleitender 8h-CO-Mittelwert (Berechnungsdatum: 27.08.2014)
Abstand NO2 PM10 co

200 pg/m3-1h-Mittelwert

50 pg/m3-24h-Mittelwert

Gleitender 8h-Mittelwert

[m] Anzahl Anzahl ug/m?3
0,0 2 15 1.393
175,0 1 13 1.365
zulissige Uber-
schreitungen 18 35
Beurteilungswert 10.000

|:| =Wert (ibersteigt die zulissige Anzahl der Uberschreitungen / den Beurteilungswert
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|B 254, Neubau der OU Lauterbach und Wartenberg

Luftschadstofftechnische Untersuchung, Deckblatt: Fortschreibung 2014 - Ergebnisse

Tabelle &:

bschnitt 2

( B 3 neu, Knoten 1 bis Knoten 2, km 1+410 bis km 3+210)

Ortsrand Lauterbach, Immissionsort 2 (s = 81 m)

ssionen [g/kmh)]

Komponenta
co Pb 50, Benzol PM 10
155,658 0,000 0,363 0,496 25,079

Tabelle 7: Ergebnisse der Immissi

enin 0,0 m und 81,0 m Abstand vom Fahrbahnrand

Abstands | CO NO NO; | MNO: Pb S50a | Benzol | PM 10
{JM ) M) (M) JCSBP)] (JM) {dM ) [JbA ) M)

[m] [eg'm?] | [WeNee] | [egim?] | [ugime] | [pg'm?] | fegim?] ) [pgm®] | [wg'm?]

Vorbelastung 273,00 &, 18,301 50200 000 2700 1,304 18,510

Zusatzbelastung 0.0 8,00 0,03 8,46 1815 00000 0020 0,025 1,288

Gesamibelasiung 281 .':Il'Jl &80 S0 56,000 0010 2700 1.0600 19,800

Vorbelastung 2?3.00' B.80] 16 50,200 0010 2701 1,130] 18,510

Zusatzbelastung 51.0 2,20 0,00 7,76 0,000 001 0,007 0,345

Gesamtbelastung 275,00 B.B0O| 2050 0,010 2,700 1.,1400 18,880

|Eaunellungswerl 40,00 CI.EDI}I 20,001  5.000) 40,000
[ M Jahrasmittelwearl

[9a B

Tabelle 8: Uberschreitungshaufigkeiten und gleitender 8h-CO-Mittelwert
i 0,0 m und 81,0 m Abstand zum Fahrbahneand

a8-Parzanlil

Beurteilungswert Gberschritian

Abstand Mo Phd 10
(200 pg'm - Th-hMittelwert) {30 pgim? - 24h-hMittehwert)

[m] [Anzahi] [Anzahi]

0.0 8 16

81,0 6 15 1,424
zulfssi
ﬂb&rﬂ:ﬁeitu 2n '8 35
|E:eurtei|ur-gswert 10.000

= Wert Ubarsleil die 2ulissige Anzahl dar Uberschraiiungan ! den Baurlellungswer
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B 254, Neubau der OU Lauterbach und Wartenberg :E:
Luftschadstofftechnische Untersuchung, Deckblatt: Fortschreibung 2014 - Ergebnisse —
Abschnitt 2 B 254n, Knoten 1 bis Knoten 2, km 1-410 bis 3+210
Ortsrand Lauterbach, Immissionsort 2 (s = 81 m)
Tabelle 6 Ergebnisse der Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum: 27.08.2014)
Komponente
CcO NO NO2 NOx Pb SO2
91,709 nicht emitiert 17,782 69,693 entfallt 0,378
Komponente
Benzol PM10 (total) PM2.5 (total) BaP 03
0,174 18,479 6,911 0,00034 nicht emitiert
Tabelle 7 Ergebnisse der Immissionen [ug/m?] (Berechnungsdatum: 27.08.2014)
Abstand s co NO NO2 NO2 NOx Pb S02 Benzol PM10 PM2.5 BaP 03
[m] M M M 98P M M M M M M M M
Vorbelastung
(IM-V) [ug/m3] 262,58 7,68 16,00 entfillt | 27,77 | entfallt 2,66 1,110 18,000 16,650 | 0,00030 | 49,14
Zusatzbelastung 0.0
(JM-2Z) [ug/m?3] ’ 4,71 0,77 2,40 entfallt 3,58 entfallt 0,02 0,009 0,949 0,355 0,00002
Gesamtbelastung
(JM-G) [ug/m?3] 267,29 8,44 18,40 entfallt 31,35 entfallt 2,68 1,119 18,949 17,005 0,00032
Vorbelastung
(JM-V) [ug/m?3] 262,58 7,68 16,00 entfallt 27,77 entfallt 2,66 1,110 18,000 16,650 0,00030 49,14
2 81,0
usatzbelastung
(IM-2) [ug/m?] 1,30 0,00 1,37 entfillt 0,96 entfillt | 0,01 0,002 0,255 0,095 0,00000
Gesamtbelastung
(JM-G) [ug/m?] 263,88 7,68 17,37 entfillt | 28,73 | entfillt 2,67 1,11 18,26 16,75 0,00030
Beurteilungswer-
te
(JM-B) [ug/m3] 40,00 entfallt entfallt 20,00 5,00 40,00 25,00 0,00100
(IM)  =Jahresmittelwert
(98P) =98-Perzentil enfillt
= Beurteilungswert iberschritten
Tabelle 8 Uberschreitungshaufigkeiten und gleitender 8h-CO-Mittelwert (Berechnungsdatum: 27.08.2014)
Abstand NO2 PM10 co
200 pg/m3-1h-Mittelwert 50 pg/m3-24h-Mittelwert Gleitender 8h-Mittelwert
[m] Anzahl Anzahl ug/m?
0,0 1 15 1.385
81,0 1 14 1.367
zulissige Uber-
schreitungen 18 35
Beurteilungswert 10.000

|:| =Wert {ibersteigt die zuldssige Anzahl der Uberschreitungen / den Beurteilungswert
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B 254, Neubau der OU Lauterbach und Wartenberg

Luftschadstofftechnische Untersuchung, Deckblatt: Fortschreibung 2014 - Ergebnisse

bschnitt 3

{ B 254 neu, Knoten 2 bis Knoten 3, km 3+210 bis km 4+443)

Lauterbach, Gewerbegebiet , Immissionsort 3 (s = 63m)

Tabelle 9\Emissionen [gkm™h)]

Komponente
cO b P =0, Benzol P 10
124, 961 1490 0,000 0413 (0,398 23108

Tabelle 10: Ergebnisse der

missionen in 0.0 m und 83,0 m Abstand vom Fahrbahnrand

Abstand s Pb S0, | Benzol | PM 10

(M | camy | pdmy | oo

[m] [pgim?] | [paim?] | [pgim?] | [sgim]
Vorbalasung 0,010 2700 1,130] 18510]
Zusatzbelastung 0.0 0,000 0,02 00200 1,187
|Gesamibelasiung 0,010 2.?0' 11600 1 E,T-'Cllill
Vorbelasiung 0,0 Z.TCII 1,130 13.51'3'I
Zusatzbelastung 63,0 0,000f 001 0,008 03867
|Gesarn1belaslung 0,010 2,70] 1.140| 18,880
|Beurteilungswert a500| 2000 5.000] 40,000]

{JK) = Jahresmitielwert

(98P) = 98-Perzentil

= Beursilungswert (bearschrimen

Tabelle 11: Uberschreitungshdufigkeiten und gleitender 8h-CO-Mittelwart
in 0,0 mourd 63,0 m Abstand zum Fabriabnrand

Abstand MO PM 0 co
(200 oy - Th-Mittatlwert) |50 pgim? - 24h-Mitlelwert)  |(GleitNder Bh-Mittatweart)
[m] [Anzahl] [Anzahi] pgime
0,0 9 16 46
63,0 g 15 1.
ZulE=ssige
p 18 a5
Lbarschrefungen
Beurteilungswert 10,000
= Wert (bersteigt die zulissige Anzahl der Uberschreitungen / den Beurteilungswert
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StraBBen- und Verkehrsmanagement Seite 23

HESSEN

b



B 254, Neubau der OU Lauterbach und Wartenberg
Luftschadstofftechnische Untersuchung, Deckblatt: Fortschreibung 2014 - Ergebnisse

Abschnitt 3

B 254n,

Knoten 2 bis Knoten 3, km 3+210 bis 4+449

Lauterbach, Gewerbegebiet, Immissionsort 3 (s = 63 m)

HESSEN

o4

Tabelle 9 Ergebnisse der Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum: 27.08.2014)
Komponente
CO NO NO2 NOx Pb S0O2
127,978 nicht emitiert 21,59 84,088 entfallt 0,447
Komponente
Benzol PM10 (total) PM2.5 (total) BaP 03
0,218 16,723 6,489 0,0003 nicht emitiert
Tabelle 10 Ergebnisse der Immissionen [ug/m?] (Berechnungsdatum: 27.08.2014)
Abstand s co NO NO2 NO2 NOx Pb S02 Benzol PM10 PM2.5 BaP 03
[m] IM IM IM 98P IM IM IM IM IM IM IM IM
Vorbelastung
(JM-V) [ug/m?3] 262,58 7,68 16,00 entfallt 27,77 entfallt 2,66 1,110 18,000 16,650 0,00030 49,14
Zusatzbelastung 0,0
(IM-2) [ug/m3] ! 6,57 1,06 2,70 entfillt | 4,32 entfillt 0,02 0,011 0,859 0,333 0,00002
Gesamtbelastung
(JM-G) [ug/m3] 269,15 8,73 18,70 | entfillt | 32,09 | entfillt 2,68 1,121 18,859 16,983 0,00032
Vorbelastung
(IM-V) [ug/m?] 262,58 7,68 | 16,00 | entfalt | 27,77 | entfallt 2,66 1,110 | 18,000 16,650 | 0,00030 | 49,14
Zusatzbelastung 63,0
(JM-Z) [ug/m?3] 2,00 0,00 1,52 entfallt 1,34 entfallt 0,01 0,003 0,266 0,103 0,00000
Gesamtbelastung
(JM-G) [ug/mz] 264,58 7,68 17,52 entfallt 29,11 entfallt 2,67 1,11 18,27 16,75 0,00030
Beurteilungswerte
(IM-B) [ug/m?] 40,00 | entfillt entfillt 20,00 | 5,00 40,00 25,00 | 0,00100
(JM)  =Jahresmittelwert
(98P) =98-Perzentil enfillt
= Beurteilungswert tberschritten
Tabelle 11 Uberschreitungshaufigkeiten und gleitender 8h-CO-Mittelwert (Berechnungsdatum: 27.08.2014)
Abstand NO2 PM10 co
200 pg/m3-1h-Mittelwert 50 ug/m3-24h-Mittelwert Gleitender 8h-Mittelwert
[m] Anzahl Anzahl ug/m?3
0,0 1 15 1.394
63,0 1 14 1.371
zulassige Uber-
schreitungen 18 35
Beurteilungswert 10.000
I:I =Wert (ibersteigt die zuldssige Anzahl der Uberschreitungen / den Beurteilungswert
Hessen Mobil /
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B 254, Neubau der OU Lauterbach und Wartenberg

Luftschadstofftechnische Untersuchung, Deckblatt: Fortschreibung 2014 - Ergebnisse

bschnitt 4

{ B 254 neu, Knoten 3 bis Knoten 4, km 4+449 bis km 7+566)

Helmesmuhlen , Immissionsort 4 (5 = T73m)

Tabelle 12: issbonen [gkm h)]
Komponente
Cco Fo S0, Benzol Fhd 10
236311 | 21238\ [ 0,000 0,470 0,641 28,891

Abstands | CO MO MO, MO Pb 50 | Benzol | PM 10
{JM ) JBd b (JM] JIEBP )| (JM) {JM [ JBd ) 1 JM
) { g )] lwgim | (pgim | (g
Voroelastung 273,00 &, 18,300 50201 000 2701 1130 18,510]
Zusatzbelastung 0.0 12,10 1, 9,34 20,041 0,000 0,021 0,033 1,484
|Gesamibelastung 285,00 9,80 2?.an| 56,701 0010 E‘.?CI| 1170 19.999'
Vorbelastung 273,00 8,80 2,?CI| 1,130 13.51D|
Zusatzbelastung 73,0 3,50 0,00 0,01 0,009 0,424
|Gesam1belaslung 276,00 BB0] 214 E,I-'E’Jl 1,140 13,9311)'
|EElur1E|iIungEWE-rl EI].':]IEI| 2, 000 fH].EIUDl
{JM ) = Jahresmittelwear
(98 F) = 98-Parzantl
= Beurtzilungswert Gberschritian
Tabelle 14: [foerschreitungshéufigkeiten und gleitender 8h-CO-Mittelwert
in 0,0 m und 73,0 m Abstand 2um Fahrbahnrand
Abstand MO PM 10 CO
(200 po'n? - 1he-Mittehwart) | (50 pgm? - 24h-Mittelwert) | (Glailender No-Mittehwert)
[m] [Anzahl] [Anzahl]
0,0 ] 16
730 =] 15 143
Zuldssige
Uberschreitungen 18 3
Beurteilungswerl 10,000
= Wert ibersizigt die zulissige Anzahl der Uberschreitungen / den Beurtesllungswert
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B 254, Neubau der OU Lauterbach und Wartenberg :E:
Luftschadstofftechnische Untersuchung, Deckblatt: Fortschreibung 2014 - Ergebnisse —
B 254n, Knoten 3 bis Knoten 4, km 4+449
Abschnitt 4 bis 7+566
Helmesmiihlen, Immissionsort 4 (s = 73 m)
Tabelle 12 Ergebnisse der Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum: 27.08.2014)
Komponente
CcO NO NO2 NOx Pb S02
122,858 nicht emitiert 25,169 97,059 entfallt 0,482
Komponente
Benzol PM10 (total) PM2.5 (total) BaP 03
0,242 22,321 8,377 0,00041 nicht emitiert
Tabelle 13 Ergebnisse der Immissionen [pug/m?] (Berechnungsdatum: 27.08.2014)
Abstand s co NO NO2 NO2 NOx Pb S02 Benzol PM10 PM2.5 BaP 03
[m] IM IM M 98P M IM M M M IM IM M
Vorbelastung
[ug/m?] 262,58 7,68 16,00 entfallt 27,77 entfallt 2,66 1,110 18,000 16,650 0,00030 49,14
Zusatzbelastung 0.0
[ug/m?] ! 6,31 1,31 2,97 entfillt | 4,99 | entfilit 0,02 0,012 1,147 0,430 0,00002
Gesamtbelastung
[pg/m3] 268,89 8,99 18,97 entfillt | 32,76 | entfillt 2,68 1,122 | 19,147 17,080 0,00032
Vorbelastung
[ug/m?3] 262,58 7,68 16,00 entfallt 27,77 entfallt 2,66 1,110 18,000 16,650 0,00030 49,14
Zusatzbelastung 73,0
[ug/m?3] 1,80 0,00 1,56 entfallt 1,42 entfallt 0,01 0,004 0,327 0,123 0,00001
Gesamtbelastung
[ug/m?3] 264,38 7,68 17,56 entfallt 29,19 entfallt 2,67 1,11 18,33 16,77 0,00031
Beurteilungswerte
[ug/m3] 40,00 | entfillt entfillt 20,00 | 5,00 40,00 25,00 | 0,00100
(JM)  =Jahresmittelwert
(98P) =98-Perzentil enfillt
= Beurteilungswert tberschritten
Tabelle 14 Uberschreitungshaufigkeiten und gleitender 8h-CO-Mittelwert (Berechnungsdatum: 27.08.2014)
Abstand NO2 PM10 co
200 pg/m3-1h-Mittelwert 50 pg/m3-24h-Mittelwert Gleitender 8h-Mittelwert
[m] Anzahl Anzahl ug/m?3
0,0 2 15 1.393
73,0 1 14 1.369
zulassige Uber-
schreitungen 18 35
Beurteilungswert 10.000
I:I =Wert (ibersteigt die zuldssige Anzahl der Uberschreitungen / den Beurteilungswert
Hessen Mobil /
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bschnitt 5 ( B 254 n, Knoten 4 bis Knoten 5, km 7+566 bis km 10+334)

: Emissionen [g'kmh))

Fomponente
co NOx Pb S0, Benzol PM 10
241,142 ENJH 0,000 0,478 0,652 29,313

Tabelle 18: Ergebnisse der INmissionen in 0,0 m und 200,0 m Abstand vom Fahrbahnrand

Abztand = MO MO, Pb 50, | Benzol | PM 10
[JM ) J(SBP )] (JM) | CIM) | (JM) ] (JM)
[m] wgmd ) [pgim?) | [pg'mé] | [pg'md] | [wg'm¥ | [pgimi]
Varbelasiung 18,300 50,201 0,010 2701 1,130] 18510
Zusatzbelastung 0,0 9.39( 20,14| 0,000 0,02 0,034 1,506
Gesamtbelastung 56 BD' 0,010 2.?D| 1,170] 20,020
Vorbelastung 18,510
Zuszatzbelastung 200,0 0,180|
Gesamtbelastung
Beurteilungswert

[}
(9B P)

Janresmittelwert
QB-Pearzenill

Baurladungswarl dberschniben

Tabelle 17: [berschreitungshiufigkeiten und gleitendar 8h-CO-Mittelwert
in 0,0 m und 200,0 m Abstand 2um Fahrbahnrand

Abstand MO PR 10 CO
(200 o' - Th-Mittahwart) {50 oy - 24h-Mittelwert)  |(GlaiteNger 8h-Mittatwart)
[m] [Anzahl] [Anzahl] ]
0,0 g 16 77
2000 5 14 1.

Zuldssige
Uberschreitungen 19 S
Beurizilungzswent 10,000

= Wert ibersteigt die zulissige Anzahl der Uberschreitungen / den Beurtesllungswert
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Abschnitt 5 B 254n, Knoten 4 bis Knoten 5, km 7+566 bis 10+334
Tabelle 15 Ergebnisse der Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum: 27.08.2014)
Komponente
CcO NO NO2 NOx Pb SO2
124,448 nicht emitiert 25,711 99,067 entfallt 0,49
Komponente
Benzol PM10 (total) PM2.5 (total) BaP 03
0,247 22,757 8,57 0,00042 nicht emitiert
Tabelle 16 Ergebnisse der Immissionen [ug/m?] (Berechnungsdatum: 27.08.2014)
Abstand s co NO NO2 NO2 NOx Pb S02 Benzol PM10 PM2.5 BaP 03
[m] M M M 98P M M M M M M M M
Vorbelastung
[ug/m?] 262,58 7,68 16,00 entfallt 27,77 entfallt 2,66 1,110 18,000 16,650 0,00030 49,14
Zusatzbelastung 0.0
[ng/m3] ’ 6,39 1,35 | 3,01 entfillt 5,09 entfillt 0,03 0,013 1,169 0,440 0,00002
Gesamtbelastung
[ug/m?3] 268,97 9,03 19,01 entfallt 32,86 entfallt 2,68 1,122 19,169 17,090 0,00032
Vorbelastung
[ug/m?3] 262,58 7,68 16,00 entfallt 27,77 entfallt 2,66 1,110 18,000 16,650 0,00030 49,14
Zusatzbelastung 200,0
[ug/m?3] 0,76 0,00 1,23 entfallt 0,61 entfallt 0,00 0,002 0,140 0,053 0,00000
Gesamtbelastung
[pg/m?] 263,34 | 7,68 | 17,23 | entfillt 28,38 entfillt 2,66 1,11 18,14 16,70 0,00030
Beurteilungswerte
[ug/m3] 40,00 | entfillt entfillt 20,00 5,00 40,00 25,00 0,00100
(IJM)  =Jahresmittelwert
(98P) =98-Perzentil enfillt
= Beurteilungswert tberschritten
Tabelle 17 Uberschreitungshaufigkeiten und gleitender 8h-CO-Mittelwert (Berechnungsdatum: 27.08.2014)
Abstand NO2 PM10 co
200 pg/m3-1h-Mittelwert 50 pg/m3-24h-Mittelwert Gleitender 8h-Mittelwert
[m] Anzahl Anzahl ug/m?3
0,0 2 15 1.393
200,0 1 13 1.364
zulassige Uber-
schreitungen 18 35
Beurteilungswert 10.000

|:| =Wert (ibersteigt die zuldssige Anzahl der Uberschreitungen / den Beurteilungswert
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HESSEN

b

bschnitt 6

. Emigsionen [gkm*h)]

Komponenta
Cco O Pb 50 Benzol PM 10
167,118 2390 0,000 0,480 0,495 27,659

Tabelle 19: Ergebnisse der |

( B 254 n, Knoten 5 bis BE, km 10+334 bis km 11+344,686)

issionen in 0,0 m und 2000 m Abstand vom Fahrbahnrand

Abstand s Pb S0 | Benzol| PM 10
[ (M} | (M ] (I ] M)
[m] [hg'm [wg'me] | [pg'm?] ) [ug/me] | [ug'md]
Vorbelasiung 273,00 0,010 2700 1,130 18510
Zusatzbelastung 0,0 0,000 0,02 0025 1,421
Giesamtbelastung 251,00 0,010 E.TDl 1,160 19,930
Vorbelastung 273,00 0,010 2700 1,301 18,510
Zusatzbelastung 200,0 0,000 0,000 0,003 0,170|
Gesamitbelastung 274,00 0.010 2701 1.,1400 18,680
Beurtailungswert 0,500 Eﬂ,Dﬂl 5.n-nn| 40,000
[JM )} = Jahresmitlehwer
(2B P) = S8-Perzenti
= Baurledungswerl obarschriftan
Tabelle 20: Uberschreitungshdufigkeiten und gleitender 8h-CO-Mittelwert
in 0,0 m und 200,0 m Abstand zum Fahrbahnrand
Abstand| MO, PM 10 Co
(200 pgim? - Th-Mittelwert) {50 ug/m® - 24h-Mittelwert) | (GleiteNger Sh-Mittelwert)
[m] [Anzahl] [Anzahi]
0.0 9 16 37

200,0 & 14 1.4
Zuldssige
Ubarschraitungen '8 B
Beurteilungswert T0.000

= Wert (ibersteigt die zulassige Anzahl der Uberschraitungen / den Beurtsilungswert
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Abschnitt 6 B 254n, Knoten 5 bis BE, km 10+334 bis 11+944,66
Tabelle 18 : Ergebnisse der Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum: 27.08.2014)
Komponente
CcO NO NO2 NOx Pb S0O2
141,216 nicht emitiert 25,717 100,032 entfallt 0,523
Komponente
Benzol PM10 (total) PM2.5 (total) BaP 03
0,254 19,582 7,611 0,00035 nicht emitiert
Tabelle 19 : Ergebnisse der Immissionen [pug/m?] (Berechnungsdatum: 27.08.2014)
Abstand s co NO NO2 NO2 NOx Pb S02 Benzol PM10 PM2.5 BaP 03
[m] IM IM IM 98P IM IM IM IM IM IM IM IM
Vorbelastung
[ug/m?] 262,58 7,68 16,00 entfallt 27,77 entfallt 2,66 1,110 18,000 16,650 0,00030 49,14
Zusatzbelastung 0.0
[ng/m?] ’ 7,25 1,38 3,02 entfillt 5,14 | entfillt 0,03 0,013 1,006 0,391 0,00002
Gesamtbelastung
[pg/m?] 269,83 | 9,06 | 19,02 entfillt 32,91 | entfillt 2,68 1,123 19,006 17,041 0,00032
Vorbelastung
[ug/m?3] 262,58 7,68 16,00 entfallt 27,77 entfallt 2,66 1,110 18,000 16,650 0,00030 49,14
Zusatzbelastung 200,0
[ug/m?3] 0,87 0,00 1,23 entfallt 0,61 entfallt 0,00 0,002 0,120 0,047 0,00000
Gesamtbelastung
[ug/m?3] 263,44 7,68 17,23 entfallt 28,39 entfallt 2,66 1,11 18,12 16,70 0,00030
Beurteilungswerte
[ug/m?3] 40,00 entfallt entfallt 20,00 5,00 40,00 25,00 0,00100

(IJM)  =Jahresmittelwert

(98P) =98-Perzentil enfillt

= Beurteilungswert tberschritten

Tabelle 20 . Uberschreitungshiufigkeiten und gleitender 8h-CO-Mittelwert (Berechnungsdatum: 27.08.2014)
Abstand NO2 PM10 co
200 pg/m3-1h-Mittelwert 50 ug/m3-24h-Mittelwert Gleitender 8h-Mittelwert
[m] Anzahl Anzahl ug/m?3
0,0 2 15 1.398
200,0 1 13 1.365

zulissige Uber-
schreitungen 18 35
Beurteilungswert 10.000

I:l =Wert (ibersteigt die zuldssige Anzahl der Uberschreitungen / den Beurteilungswert
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In Anlehnung an die Bewertungsvorschlage der Landesanstalt fir Umwelt Baden-Wurttemberg
(LfU, 1993) werden Konzentrationen entsprechend dem prozentualen Anteil des Erreichens des
Grenzwertes unterteilt.

Tabelle 21: Bewertung von Immissionskonzentrationen nach LFU

Immissionen in % der Bewertung der Konzentration Einstufung
entsprechenden Beurteilungswerte (studienbezogen)

bis 10% sehr niedrig (1)
Uber 10% bis 25% niedrig (2)
Uber 25% bis 50% mittel (3)
Uber 50% bis 75% leicht erhoht (4)
Uber 75% bis 90% erhoht (5)
Uber 90% bis 100% hoch (6)

Tabelle 22: Bewertung der Immissionskonzentrationen
Gesamtbelastung ./. Beurteilungswert [%]

N

Abschnitt { Immissionsort )
\ B 254 neu

1(101) (102) | 3(103) | 4(104) 5 6
(s=175m) | (s =8m) (s =63 m) (s=73m) | (s=200m) | (s=200m)

NO; WM) | 50 3) 51 (4) 53 (4) 53 (4) 29 (3) 49 (3)
NO, (98P)| 26 (3 2 (3 \2\f4\ 27 (3) 26 (3) 3)
1

(3) ) 26 (
Pb  (JM) 2 (1) 2 (1 2 (1) 2 (1) 2 (1) 2 (1)
S0, (M) [ 13 (2) 13 (2) 13 (2) M 13 (2) 13 (2)
Benzol (JM) | 23 (2) 23 (2) 23 (2) 23 (2) 23 (2) 23 (2)
PM 10 (JM) | 47 (3) 47 (3) 47 (3) 47 (3) N 47 (3)

{JM) = Jahresmittelwert
(98 P) = 9B-Perzentil
{1-6) = Einstufung studienbezogen nach Tabelle 21

Die Ergebnisse der Immissionskonzentrationen der beurteilungsrelevanten Autoabgas-
komponenten im Gesamtbewertungsumfang (mit Vorbelastung) sind in der folgenden
Tabelle zusammengefasst dargestellt und mit den Angaben der (studienbezogenen)
Einstufungssystematik nach Tabelle 21 gekennzeichnet.
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Tabelle 22: Bewertung der Immissionskonzentrationen
Gesamtbelastung _ (Beurteilungswert (in %))

Abschnitt ( Immissionsort )
B 254 neu
1(101) 2(102) 3(103) 4(104) 5 6
(s=175m) (s=81m) (s=63m) (s=73m) (s =200 m) (s =200 m)

NO2 (JM) 43  (3) 43 3 44 (3) 44 3 43  (3) 43 (3)
NO2 (98P) - - - - - - - - - - - -
Pb (JM) - - - - - - - - - - - -
SO2 (JM) 13 (2) 13 2 13 (2) 13 (2) 13 2 13 (2)
Benzol (JM) 2 (2 2 2 2 (2 22 (2 2 2 2 (2)
PM10 (JM) 45  (3) 46 3 46  (3) 46  (3) 45 3 45  (3)
PM2,5 (JM) 67 (4) 67 4 67 (4) 67 (4) 67 4 67 (4)
BaP (JM) 30 (3) 30 3 30 (3) 31  (3) 30 3 30 (3)
(JM) = Jahresmittelwert
(1-6) = Einstufung studienbezogen nach Tabelle 21
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1.7 Zusammenfassung und Wertung

Far die Luftqualitdtsbewertung wurde die Gesamtbelastung beurteilungsrelevanter
Schadstoffkomponenten aus der Summe der Vorbelastung (Angabe durch das Hess.
Landesamt fur Umwelt) und der Zusatzbelastung aus der projektierten BaumaBnahme
(Ermittlung durch Berechnung nach RLuS2012) bestimmt.

Zur Bewertung der Schadstoffimmissionen (Gesamtbelastung) wurden als rechtlich bindende
Beurteilungswerte die Grenzwerte der 39. BImSchV (siehe Tabelle 2) herangezogen.

An allen Immissionsorten (IO 1 bis IO 4) — also Bereiche in denen sich Menschen dauerhaft
aufhalten — werden die Grenzwerte nicht Gberschritten. In den Abschnitten 5 und 6 (innerhalb
des 200 m - Korridors) liegen die Immissionskonzentrationen — teilweise erheblich — unter
der maximal zulassigen Gesamtbelastung von 100 % (siehe Tabelle 22). Selbst am FB-Rand
der MaBnahme sind durchgangig keine Uberschreitungen des Grenzwertes feststellbar.
Somit wird es in den Freirdumen zu keinen gesundheitsbelastenden Beeintrachtigungen far
den Menschen kommen; diese Bereiche werden von Personen in der Regel auch nicht auf
Dauer genutzt. Bei den aktuell in Ballungsraumen als problematisch einzustufenden
Feinstauben (PM10 und PM2,5) ergibt sich eine Ausnutzung von max. 46 % bei PM10 und
max. 67 % bei PM2,5 des jeweiligen Grenzwertes.

Die Jahresmittelbelastungen des zu den PAK-Immissionen zahlenden BaP-Teils, die als ein-
ziges zu den betrachteten Schadstoffen im Millionstel Gramm bewertet werden, erreichen
insgesamt max. 30 %, wobei der aus dem reinen Verkehr der MaBnahme entstammende An-
teil als "sehr niedrig" ( nach Tabelle 22 = (1) ) zu bewerten ist.

Im Einzelnen werden die Schadstoffkonzentrationen (Jahresmittelwerte) wie folgt bewertet:
Stickstoffdioxid ( NO,)
Beim Stickstoffdioxid liegt im Jahresmittel eine mittlere Konzentration vor.
Blei (Pb)
Diese Komponente ist nach RLuS2012 nicht zu bewertet.
Schwefeldioxid ( SO )

Die Konzentration des Schwefeldioxid liegt in einem niedrigen Bereich.

Benzol (CeHs)
Bei Benzol liegt eine niedrige Konzentration vor.
Partikel (PMy)

Beim Feinstaub PM;, sind die Konzentrationen im mittleren Bereich angesiedelt.
Partikel (PM;;5)

Beim Feinstaub PM, s sind die Konzentrationen leicht erhéht. Dieser Schadstoff wird
seit Einflhrung der RLuS2012 bewertet.

Benzo[a]pyren (BaP)

Der verkehrsrelevante PAK-Schadstoffanteil liegt im mittleren Bereich. Dieser
Schadstoff wird seit Einfihrung der RLuS2012 bewertet.

Gegendber dem MLuS sind die Bewertungsergebnisse nach RLuS2012 gleich geblieben
oder zurlickgegangen.
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Die Zusatzbelastung in den beschriebenen Abschnitten der neuen Ortsumgehung (siehe
Punkt 1.5) ist nach der durchgefiihrten Abschatzung gering (siehe Tabellen 4, 7, 10, 13, 16
und 19). Zusammen mit der Vorbelastung wird sich dies aber durch eine gegenlber-
zustellende Schadstoffentlastung in den Durchfahrten von Lauterbach, Wartenberg /Angers-
bach und Wartenberg/Landenhausen mit dicht an der StraBe liegenden Immissionsorten
vollstdndig kompensieren lassen.

Eine detaillierte Darstellung der Luftschadstoffimmissionen in den Ortsdurchfahrten flr den
Nullfall und den Planungsfall ist mit dem Abschatzungsmodell nach RLuS2012 nicht méglich.
Zum einen kénnen an innerdértlichen HauptverkehrsstraBen mit einer Geschwindigkeit bis 50
km/h keine Abschatzungen durchgefiihrt werden, zum anderen kénnen auch bei
Verkehrsstéarken unter 5000 Kfz/24h keine Abschéatzungen erfolgen. Aus fachlicher Sicht gilt
die Einschatzung, dass bei Verkehrsbelastungen unter 5000 Kfz/24h und normalen
Wetterlagen im straBennahen Bereich keine kritischen Kfz-bedingten Schadstoffbelastungen
zu erwarten sind. GemaB den Prognosen in der Verkehrsuntersuchung wird sich im
Planungsfall der Verkehr in der OD von Angersbach auf 1800 Kfz/24h und in der OD
Landenhausen auf 2600 - 1600 Kfz/24h reduzieren. Diese hohe Entlastung vom Durch-
gangsverkehr wird zu einer starken Reduzierung der Schadstoffbelastung in den Ortslagen
fihren; in der VU wird in der OD Lauterbach eine Verkehrsentlastung von max. 57 % , in der
OD Wartenberg von max. 90 % prognostiziert.

Von den mit der Luftreinhalteplanung betrauten Behorden
miissen keine Uberlegungen bzw. MaBnahmen hinsichtlich einer
Einhaltung oder Reduzierung von Luftschadstoffen angestelit
oder ergriffen werden.
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2. Anhang
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PC-Berechnungsverfahren zur Abschdtzung von verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen nach den
Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitdt an StraBen

ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012) der

Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen, Version 1.4

Protokoll erstellt am 28.08.2014
Vorgang B 254n, Abschnitt 1, BA bis Knoten 1, km 0-000 bis 1+410
Aufpunkt I0 1

StraBen ohne oder mit lockerer Randbebauung

Eingabeparameter:
Prognosejahr
StraBenkategorie
Langsneigungsklasse
Anzahl Fahrstreifen
DTV :
Schwerverkehr-Anteil:
Mittl. PKW-Geschw.
DTV

2025

FernstraBe, Tempolimit 100
+/-2 %

2

11200 Kfz/24h (Werktagswert)
13.8 % (SV > 3.5 t)

95.4 km/h

9708 Kfz/24h (Jahreswert)

Windgeschwindigkeit 3.0 m/s
Entfernung 175.0 m
Ergebnisse Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum: 28.08.2014):
CO : 104.771
NOx 81.617
NO2 21.067
s02 0.411
Benzol 0.200
PM10 18.775
PM2.5 7.036
BaP 0.00034
Ergebnisse Immissionen [pg/m3]:

(JM=Jahresmittelwert,

Vorbelastung mit Reduktionsfaktoren fiir Freiland)

HESSEN

E

Komponente Vorbelastung Zusatzbelastung
JM-V JM-Z
CcO 263 0.8
NO 7.7 0.00
NO2 16.0 1.23
NOx 27.8 0.59
502 2.7 0.00
Benzol 1.11 0.001
PM10 18.00 0.137
PM2.5 16.65 0.051
BaP 0.00030 0.00000
03 49.1 -
NO2: Der lh-Mittelwerte von 200 pg/m?® wird 1 mal iberschritten.

(Zuldssig sind 18 Uberschreitungen)

PM10: Der 24h-Mittelwerte von 50 pg/m® wird 13 mal Uberschritten.
(Zuldssig sind 35 Uberschreitungen)
CO: Der gleitende 8h-CO-Mittelwert betrdgt: 1364 pg/m?3
(Bewertung: 14 $ vom Beurteilungswert von 10000 pg/m?3)
Komponente Gesamtbelastung Beurteilungswerte Bewertung
JIM-G JM-B IM-G/
JM-B [%]
co 263 - -
NO 7.7 - -
NO2 17.2 40.0 43
NOx 28.4 - -
502 2.7 20.0 13
Benzol 1.11 5.00 22
PM10 18.14 40.00 45
PM2.5 16.70 25.00 67
BaP 0.00030 0.00100 30
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PC-Berechnungsverfahren zur Abschdtzung von verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen nach den
Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitdt an Stralen
ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012), Version 1.4

Schadstofftabelle erstellt am : 28.08.2014
Vorgang : B 254n, Abschnitt 1, BA bis Knoten 1, km 0-000 bis 1+410
Aufpunkt : I0 1

Strafen ohne oder mit lockerer Randbebauung

Eingabeparameter StraBe:

Prognosejahr : 2025

DTV (Werktagswert) : 11200 Kfz/24h

SV-Anteil (>3.5 t) : 13.8%

Strabenkategorie : Fernstrabe, Tempolimit 100

Anzahl Fahrstreifen : 2
Langsneigungsklasse : 2

Mittl. PKW-Geschw. : 95.4 km/h
DTV (Jahreswert) : 9708 Kfz/24h
Windgeschwindigkeit : 3.0 m/s

Ergebnisse Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum: 28.08.2014):
co : 104.771 NO2 : 21.067 NOx : 81.617 502 : 0.411 Benzol: 0.200
PM10 : 18.775 PM2.5 : 7.036 BaP : 0.00034

Vorbelastung (JIJM-V) [upg/m3]

co NO NO2 NOx 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP 03
JIM-V JIM-V JIM-V JM-V JIM-V JM-V JIM-V JM-V JIM-V JM-V
263 7.7 16.0 27.8 2.7 1.11 18.00 16.65 0.00030 49.1

Zusatzbelastung (JIJM-Z) [pg/m3]

s co NO NO2 NOx 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP
[m] JM-2Z JM-2 JM-2Z JM-2 JM-2Z JM-2 JM-2Z JM-2 JM-2Z
0.0 5.4 1.00 2.65 4.19 0.02 0.010 0.964 0.361 0.00002
10.0 3.2 0.35 1.99 2.52 0.01 0.006 0.581 0.218 0.00001
20.0 2.7 0.17 1.81 2.07 0.01 0.005 0.477 0.179 0.00001
30.0 2.3 0.06 1.71 1.80 0.01 0.004 0.415 0.155 0.00001
40.0 2.1 0.00 1.63 1.61 0.01 0.004 0.370 0.139 0.00001
50.0 1.9 0.00 1.57 1.46 0.01 0.004 0.335 0.126 0.00001
60.0 1.7 0.00 1.52 1.33 0.01 0.003 0.306 0.115 0.00001
70.0 1.6 0.00 1.48 1.23 0.01 0.003 0.282 0.106 0.00001
80.0 1.5 0.00 1.44 1.13 0.01 0.003 0.261 0.098 0.00000
90.0 1.4 0.00 1.41 1.05 0.01 0.003 0.242 0.091 0.00000
100.0 1.3 0.00 1.38 0.98 0.00 0.002 0.226 0.085 0.00000
110.0 1.2 0.00 1.35 0.91 0.00 0.002 0.210 0.079 0.00000
120.0 1.1 0.00 1.33 0.85 0.00 0.002 0.197 0.074 0.00000
130.0 1.0 0.00 1.31 0.80 0.00 0.002 0.184 0.069 0.00000
140.0 1.0 0.00 1.29 0.75 0.00 0.002 0.172 0.065 0.00000
150.0 0.9 0.00 1.27 0.70 0.00 0.002 0.161 0.060 0.00000
160.0 0.8 0.00 1.25 0.66 0.00 0.002 0.151 0.057 0.00000
170.0 0.8 0.00 1.23 0.61 0.00 0.002 0.141 0.053 0.00000
180.0 0.7 0.00 1.22 0.57 0.00 0.001 0.132 0.050 0.00000
190.0 0.7 0.00 1.20 0.54 0.00 0.001 0.124 0.046 0.00000
200.0 0.6 0.00 1.19 0.50 0.00 0.001 0.115 0.043 0.00000
Gesamtbelastung (JM-G) [pg/m?3]
s co NO NO2 NOx 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP
[m] JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G
0.0 268 8.7 18.7 32.0 2.7 1.12 18.96 17.01 0.00032
10.0 266 8.0 18.0 30.3 2.7 1.12 18.58 16.87 0.00031
20.0 265 7.8 17.8 29.8 2.7 1.11 18.48 16.83 0.00031
30.0 265 7.7 17.7 29.6 2.7 1.11 18.41 16.81 0.00031
40.0 265 7.7 17.6 29.4 2.7 1.11 18.37 16.79 0.00031
50.0 264 7.7 17.6 29.2 2.7 1.11 18.33 16.78 0.00031
60.0 264 7.7 17.5 29.1 2.7 1.11 18.31 16.76 0.00031
70.0 264 7.7 17.5 29.0 2.7 1.11 18.28 16.76 0.00031
80.0 264 7.7 17.4 28.9 2.7 1.11 18.26 16.75 0.00030
90.0 264 7.7 17.4 28.8 2.7 1.11 18.24 16.74 0.00030
100.0 264 7.7 17.4 28.8 2.7 1.11 18.23 16.73 0.00030
110.0 264 7.7 17.4 28.7 2.7 1.11 18.21 16.73 0.00030
120.0 264 7.7 17.3 28.6 2.7 1.11 18.20 16.72 0.00030
130.0 264 7.7 17.3 28.6 2.7 1.11 18.18 16.72 0.00030
140.0 264 7.7 17.3 28.5 2.7 1.11 18.17 16.71 0.00030
150.0 263 7.7 17.3 28.5 2.7 1.11 18.16 16.71 0.00030
160.0 263 7.7 17.2 28.4 2.7 1.11 18.15 16.71 0.00030
170.0 263 7.7 17.2 28.4 2.7 1.11 18.14 16.70 0.00030
180.0 263 7.7 17.2 28.3 2.7 1.11 18.13 16.70 0.00030
190.0 263 7.7 17.2 28.3 2.7 1.11 18.12 16.70 0.00030
200.0 263 7.7 17.2 28.3 2.7 1.11 18.12 16.69 0.00030
Beurteilungswerte (JM-B) [pg/m?]
NO2 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP
JM-B JM-B JM-B JM-B JM-B JM-B
40.0 20.0 5.0 40.0 25.0 0.0
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NO2, PM10: Uberschreitungshdufigkeiten.

CO: Gleitender 8h-Mittelwert, Beurteilungswert:10000 pg/m3)
NO2: 200 pg/m3-lh-Mittelwert
PM10: 50 pg/m3-24h-Mittelwert

s NO2 PM10 s CO-8h-MW

[m] - - [m] ng/m?
0.0 1 15 0.0 1388
10.0 1 14 10.0 1377
20.0 1 14 20.0 1374
30.0 1 14 30.0 1372
40.0 1 14 40.0 1371
50.0 1 14 50.0 1370
60.0 1 14 60.0 1369
70.0 1 14 70.0 1368
80.0 1 14 80.0 1368
90.0 1 14 90.0 1367
100.0 1 14 100.0 1367
110.0 1 14 110.0 1366
120.0 1 14 120.0 1366
130.0 1 14 130.0 1365
140.0 1 13 140.0 1365
150.0 1 13 150.0 1365
160.0 1 13 160.0 1365
170.0 1 13 170.0 1364
180.0 1 13 180.0 1364
190.0 1 13 190.0 1364
200.0 1 13 200.0 1363

Anzahl der zuldssigen Uberschreitungen [-1
NO2 : 200 pg/m3- lh-Mittelwert: 18
PM10: 50 pg/m3-24h-Mittelwert: 35

Hessen Mobil
StraBBen- und Verkehrsmanagement Seite 40




HESSEN

B 254, Neubau der OU Lauterbach und Wartenberg |
Luftschadstofftechnische Untersuchung, Deckblatt: Fortschreibung 2014 - Anhang

b

Abschnitt 2

Knoten 1 bis Knoten 2

km 1+410 bis km 3+210
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PC-Berechnungsverfahren zur Abschdtzung von verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen nach den
Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitdt an StraBen

ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012)
Forschungsgesellschaft fir StraBen- und Verkehrswesen,
Protokoll erstellt am

Vorgang
Aufpunkt

28.08.201

B 254n,
I0 2

der
4

Abschnitt 2, Kn

StraBen ohne oder mit lockerer Randbebauung

Eingabeparameter:
Prognosejahr 2025
StraBenkategorie FernstraBe, Tempolimit 100
Langsneigungsklasse 0%
Anzahl Fahrstreifen : 2
DTV : 10900 Kfz/24h (Werktagswert)
Schwerverkehr-Anteil: 13.4 % (SV > 3.5 t)
Mittl. PKW-Geschw. 95.8 km/h
DTV 9488 Kfz/24h (Jahreswert)
Windgeschwindigkeit 3.0 m/s
Entfernung 81.0 m
Ergebnisse Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum:
CcO : 88.694
NOx 68.186
NO2 17.587
s02 0.362
Benzol 0.175
PM10 18.092
PM2.5 6.695
BaP 0.00033
Ergebnisse Immissionen [pg/m3]:

(JM=Jahresmittelwert,
Vorbelastung mit Reduktionsfaktoren fiir Freiland)

Komponente

CO

NO

NO2
NOx
S02
Benzol
PM10
PM2.5
BaP

03

NO2:

Vorbelastung
JM-V
263
7.7
16.0
27.8
2.7
1.11
18.00
16.65
0.00030
49.1

Zusatzbelastung
JM-Z
1.2
0.00
1.36
0.94
0.00
0.002
0.250
0.092
0.00000

(Zuldssig sind 18 Uberschreitungen)

Version 1.4

oten 1 bis Knoten 2,

28.08.2014 12:58:28):

Der lh-Mittelwerte von 200 pg/m3® wird 1 mal iiberschritten.

PM10: Der 24h-Mittelwerte von 50 pg/m?® wird 14 mal Uberschritten.
(Zuldssig sind 35 Uberschreitungen)
CO: Der gleitende 8h-CO-Mittelwert betragt: 1366 pg/m?
(Bewertung: 14 $ vom Beurteilungswert von 10000 pg/m?3)
Komponente Gesamtbelastung Beurteilungswerte Bewertung
JIM-G JM-B IM-G/
JM-B [%]
co 264 - -
NO 7.7 - -
NO2 17.4 40.0 43
NOx 28.7 - -
502 2.7 20.0 13
Benzol 1.11 5.00 22
PM10 18.25 40.00 46
PM2.5 16.74 25.00 67
BaP 0.00030 0.00100 30
Hessen Mobil

StraBBen- und Verkehrsmanagement
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PC-Berechnungsverfahren zur Abschdtzung von verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen nach den
Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitdt an Stralen
ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012), Version 1.4

Schadstofftabelle erstellt am : 28.08.2014
Vorgang : B 254n, Abschnitt 2, Knoten 1 bis Knoten 2, km 1-410 bis 3+210
Aufpunkt : I0 2

Strafen ohne oder mit lockerer Randbebauung

Eingabeparameter StraBe:

Prognosejahr : 2025

DTV (Werktagswert) : 10900 Kfz/24h

SV-Anteil (>3.5 t ) : 13.4%

Strabenkategorie : Fernstrabe, Tempolimit 100

Anzahl Fahrstreifen : 2
Langsneigungsklasse : 1

Mittl. PKW-Geschw. : 95.8 km/h
DTV (Jahreswert) : 9488 Kfz/24h
Windgeschwindigkeit : 3.0 m/s

Ergebnisse Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum: 28.08.2014):
co : 88.694 NO2 : 17.587 NOx : 68.186 502 : 0.362 Benzol: 0.175
PM10 : 18.092 PM2.5 : 6.695 BaP : 0.00033

Vorbelastung (JIJM-V) [upg/m3]

co NO NO2 NOx 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP 03
JIM-V JIM-V JIM-V JM-V JIM-V JM-V JIM-V JM-V JIM-V JM-V
263 7.7 16.0 27.8 2.7 1.11 18.00 16.65 0.00030 49.1

Zusatzbelastung (JIJM-Z) [pg/m3]

s co NO NO2 NOx 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP
[m] JM-2Z JM-2 JM-2Z JM-2 JM-2Z JM-2 JM-2Z JM-2 JM-2Z
0.0 4.6 0.73 2.38 3.50 0.02 0.009 0.929 0.344 0.00002
10.0 2.7 0.18 1.83 2.11 0.01 0.005 0.559 0.207 0.00001
20.0 2.3 0.04 1.68 1.73 0.01 0.004 0.460 0.170 0.00001
30.0 2.0 0.00 1.59 1.51 0.01 0.004 0.400 0.148 0.00001
40.0 1.7 0.00 1.52 1.34 0.01 0.003 0.356 0.132 0.00001
50.0 1.6 0.00 1.47 1.22 0.01 0.003 0.323 0.119 0.00001
60.0 1.4 0.00 1.43 1.11 0.01 0.003 0.295 0.109 0.00001
70.0 1.3 0.00 1.40 1.02 0.01 0.003 0.272 0.101 0.00000
80.0 1.2 0.00 1.37 0.95 0.01 0.002 0.251 0.093 0.00000
90.0 1.1 0.00 1.34 0.88 0.00 0.002 0.233 0.086 0.00000
100.0 1.1 0.00 1.31 0.82 0.00 0.002 0.217 0.080 0.00000
110.0 1.0 0.00 1.29 0.76 0.00 0.002 0.203 0.075 0.00000
120.0 0.9 0.00 1.27 0.71 0.00 0.002 0.189 0.070 0.00000
130.0 0.9 0.00 1.25 0.67 0.00 0.002 0.177 0.066 0.00000
140.0 0.8 0.00 1.24 0.63 0.00 0.002 0.166 0.061 0.00000
150.0 0.8 0.00 1.22 0.59 0.00 0.002 0.155 0.057 0.00000
160.0 0.7 0.00 1.21 0.55 0.00 0.001 0.145 0.054 0.00000
170.0 0.7 0.00 1.19 0.51 0.00 0.001 0.136 0.050 0.00000
180.0 0.6 0.00 1.18 0.48 0.00 0.001 0.127 0.047 0.00000
190.0 0.6 0.00 1.17 0.45 0.00 0.001 0.119 0.044 0.00000
200.0 0.5 0.00 1.16 0.42 0.00 0.001 0.111 0.041 0.00000
Gesamtbelastung (JM-G) [pg/m?3]
s co NO NO2 NOx 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP
[m] JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G
0.0 267 8.4 18.4 31.3 2.7 1.12 18.93 16.99 0.00032
10.0 265 7.9 17.8 29.9 2.7 1.12 18.56 16.86 0.00031
20.0 265 7.7 17.7 29.5 2.7 1.11 18.46 16.82 0.00031
30.0 265 7.7 17.6 29.3 2.7 1.11 18.40 16.80 0.00031
40.0 264 7.7 17.5 29.1 2.7 1.11 18.36 16.78 0.00031
50.0 264 7.7 17.5 29.0 2.7 1.11 18.32 16.77 0.00031
60.0 264 7.7 17.4 28.9 2.7 1.11 18.30 16.76 0.00031
70.0 264 7.7 17.4 28.8 2.7 1.11 18.27 16.75 0.00030
80.0 264 7.7 17.4 28.7 2.7 1.11 18.25 16.74 0.00030
90.0 264 7.7 17.3 28.7 2.7 1.11 18.23 16.74 0.00030
100.0 264 7.7 17.3 28.6 2.7 1.11 18.22 16.73 0.00030
110.0 264 7.7 17.3 28.5 2.7 1.11 18.20 16.73 0.00030
120.0 264 7.7 17.3 28.5 2.7 1.11 18.19 16.72 0.00030
130.0 263 7.7 17.3 28.4 2.7 1.11 18.18 16.72 0.00030
140.0 263 7.7 17.2 28.4 2.7 1.11 18.17 16.71 0.00030
150.0 263 7.7 17.2 28.4 2.7 1.11 18.16 16.71 0.00030
160.0 263 7.7 17.2 28.3 2.7 1.11 18.15 16.70 0.00030
170.0 263 7.7 17.2 28.3 2.7 1.11 18.14 16.70 0.00030
180.0 263 7.7 17.2 28.3 2.7 1.11 18.13 16.70 0.00030
190.0 263 7.7 17.2 28.2 2.7 1.11 18.12 16.69 0.00030
200.0 263 7.7 17.2 28.2 2.7 1.11 18.11 16.69 0.00030
Beurteilungswerte (JM-B) [pg/m?]
NO2 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP
JM-B JM-B JM-B JM-B JM-B JM-B
40.0 20.0 5.0 40.0 25.0 0.0

Hessen Mobil
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NO2, PM10: Uberschreitungshdufigkeiten.

CO: Gleitender 8h-Mittelwert, Beurteilungswert:10000 pg/m?)
NO2: 200 pg/m3-lh-Mittelwert
PM10: 50 pg/m3-24h-Mittelwert

s NO2 PM10 s CO-8h-MW

[m] - - [m] ng/m?
0.0 1 15 0.0 1384
10.0 1 14 10.0 1374
20.0 1 14 20.0 1372
30.0 1 14 30.0 1370
40.0 1 14 40.0 1369
50.0 1 14 50.0 1368
60.0 1 14 60.0 1368
70.0 1 14 70.0 1367
80.0 1 14 80.0 1367
90.0 1 14 90.0 1366
100.0 1 14 100.0 1366
110.0 1 14 110.0 1365
120.0 1 14 120.0 1365
130.0 1 13 130.0 1365
140.0 1 13 140.0 1364
150.0 1 13 150.0 1364
160.0 1 13 160.0 1364
170.0 1 13 170.0 1364
180.0 1 13 180.0 1363
190.0 1 13 190.0 1363
200.0 1 13 200.0 1363

Anzahl der zuldssigen Uberschreitungen [-1
NO2 : 200 pg/m3- lh-Mittelwert: 18
PM10: 50 pg/m3-24h-Mittelwert: 35

Hessen Mobil
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Abschnitt 3

Knoten 2 bis Knoten 3

km 3+210 bis km 4+449
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PC-Berechnungsverfahren zur Abschdtzung von verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen nach den
Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitdt an StraBen

ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012) der

Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen, Version 1.4

Protokoll erstellt am 28.08.2014
Vorgang B 254n, Abschnitt 3, Knoten 2 bis Knoten 3, km 3+210 bis 4+449
Aufpunkt : I0 3

StraBen ohne oder mit lockerer Randbebauung

Eingabeparameter:
Prognosejahr : 2025
StraBenkategorie FernstraBe, Tempolimit 100

Langsneigungsklasse +/-4 %
Anzahl Fahrstreifen : 2

HESSEN

E

DTV : 9500 Kfz/24h (Werktagswert)
Schwerverkehr-Anteil: 15.4 % (SV > 3.5 t)
Mittl. PKW-Geschw. : 96.8 km/h
DTV : 8093 Kfz/24h (Jahreswert)
Windgeschwindigkeit 3.0 m/s
Entfernung 63.0 m
Ergebnisse Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum: 28.08.2014):
co : 125.532
NOx 82.582
NO2 21.186
502 0.440
Benzol 0.213
PM10 16.413
PM2.5 6.375
BaP 0.00030

Ergebnisse Immissionen

(JM=Jahresmittelwert,
Vorbelastung mit Reduktionsfaktoren fiir Freiland)

Komponente

CO

NO

NO2
NOx
S02
Benzol
PM10
PM2.5
BaP

03

Vorbelastung
JM-V
263
7.7
16.0
27.8
2.7
1.11
18.00
16.65
0.00030
49.1

[pg/m3]:

Zusatzbelastung
JM-Z
2.0
0.00
1.51
1.31
0.01
0.003
0.261
0.101
0.00000

NO2: Der lh-Mittelwerte von 200 pg/m?® wird 1 mal iberschritten.
(Zuldssig sind 18 Uberschreitungen)

PM10: Der 24h-Mittelwerte von 50 pg/m?® wird 14 mal Uberschritten.
(Zuldssig sind 35 Uberschreitungen)

CO: Der gleitende 8h-CO-Mittelwert betrdgt: 1370 pg/m?3

(Bewertung: 14 $ vom Beurteilungswert von 10000 pg/m?3)

Komponente

CO

NO

NO2
NOx
S02
Benzol
PM10
PM2.5
BaP

Hessen Mobil

Gesamtbelastung
JM-G

265

7.7
17.5
29.1
2.7
1.11
18.26
16.75
0.00030

StraBBen- und Verkehrsmanagement

Beurteilungswerte
JM-B

40.0

20.0
5.00
40.00
25.00
0.00100

Bewertung
JM-G/
JM-B [%]

44

13

22

46

67

30

/N
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PC-Berechnungsverfahren zur Abschdtzung von verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen nach den
Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitdt an Stralen
ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012), Version 1.4

Schadstofftabelle erstellt am : 28.08.2014
Vorgang : B 254n, Abschnitt 3, Knoten 2 bis Knoten 3, km 3+210 bis 4+449
Aufpunkt : I0 3

Strafen ohne oder mit lockerer Randbebauung

Eingabeparameter StraBe:

Prognosejahr : 2025

DTV (Werktagswert) : 9500 Kfz/24h

SV-Anteil (>3.5 t) : 15.4%

Strabenkategorie : Fernstrabe, Tempolimit 100

Anzahl Fahrstreifen : 2
Langsneigungsklasse : 3

Mittl. PKW-Geschw. : 96.8 km/h
DTV (Jahreswert) : 8093 Kfz/24h
Windgeschwindigkeit : 3.0 m/s

Ergebnisse Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum: 28.08.2014):
co : 125.532 NO2 : 21.186 NOx : 82.582 502 : 0.440 Benzol: 0.213
PM10 : 16.413 PM2.5 : 6.375 BaP : 0.00030

Vorbelastung (JIJM-V) [upg/m3]

co NO NO2 NOx 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP 03
JIM-V JIM-V JIM-V JM-V JIM-V JM-V JIM-V JM-V JIM-V JM-V
263 7.7 16.0 27.8 2.7 1.11 18.00 16.65 0.00030 49.1

Zusatzbelastung (JIJM-Z) [pg/m3]

s co NO NO2 NOx 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP
[m] JM-2Z JM-2 JM-2Z JM-2 JM-2Z JM-2 JM-2Z JM-2 JM-2Z
0.0 6.4 1.03 2.67 4.24 0.02 0.011 0.843 0.327 0.00002
10.0 3.9 0.36 2.00 2.55 0.01 0.007 0.507 0.197 0.00001
20.0 3.2 0.18 1.82 2.10 0.01 0.005 0.417 0.162 0.00001
30.0 2.8 0.07 1.71 1.82 0.01 0.005 0.362 0.141 0.00001
40.0 2.5 0.00 1.63 1.63 0.01 0.004 0.323 0.126 0.00001
50.0 2.2 0.00 1.57 1.47 0.01 0.004 0.293 0.114 0.00001
60.0 2.0 0.00 1.52 1.35 0.01 0.003 0.268 0.104 0.00000
70.0 1.9 0.00 1.48 1.24 0.01 0.003 0.247 0.096 0.00000
80.0 1.7 0.00 1.44 1.15 0.01 0.003 0.228 0.089 0.00000
90.0 1.6 0.00 1.41 1.07 0.01 0.003 0.212 0.082 0.00000
100.0 1.5 0.00 1.38 0.99 0.01 0.003 0.197 0.077 0.00000
110.0 1.4 0.00 1.36 0.93 0.00 0.002 0.184 0.071 0.00000
120.0 1.3 0.00 1.33 0.86 0.00 0.002 0.172 0.067 0.00000
130.0 1.2 0.00 1.31 0.81 0.00 0.002 0.161 0.062 0.00000
140.0 1.2 0.00 1.29 0.76 0.00 0.002 0.150 0.058 0.00000
150.0 1.1 0.00 1.27 0.71 0.00 0.002 0.141 0.055 0.00000
160.0 1.0 0.00 1.25 0.66 0.00 0.002 0.132 0.051 0.00000
170.0 0.9 0.00 1.24 0.62 0.00 0.002 0.123 0.048 0.00000
180.0 0.9 0.00 1.22 0.58 0.00 0.002 0.116 0.045 0.00000
190.0 0.8 0.00 1.20 0.54 0.00 0.001 0.108 0.042 0.00000
200.0 0.8 0.00 1.19 0.51 0.00 0.001 0.101 0.039 0.00000
Gesamtbelastung (JM-G) [pg/m?3]
s co NO NO2 NOx 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP
[m] JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G
0.0 269 8.7 18.7 32.0 2.7 1.12 18.84 16.98 0.00032
10.0 266 8.0 18.0 30.3 2.7 1.12 18.51 16.85 0.00031
20.0 266 7.9 17.8 29.9 2.7 1.12 18.42 16.81 0.00031
30.0 265 7.7 17.7 29.6 2.7 1.11 18.36 16.79 0.00031
40.0 265 7.7 17.6 29.4 2.7 1.11 18.32 16.78 0.00031
50.0 265 7.7 17.6 29.2 2.7 1.11 18.29 16.76 0.00031
60.0 265 7.7 17.5 29.1 2.7 1.11 18.27 16.75 0.00030
70.0 264 7.7 17.5 29.0 2.7 1.11 18.25 16.75 0.00030
80.0 264 7.7 17.4 28.9 2.7 1.11 18.23 16.74 0.00030
90.0 264 7.7 17.4 28.8 2.7 1.11 18.21 16.73 0.00030
100.0 264 7.7 17.4 28.8 2.7 1.11 18.20 16.73 0.00030
110.0 264 7.7 17.4 28.7 2.7 1.11 18.18 16.72 0.00030
120.0 264 7.7 17.3 28.6 2.7 1.11 18.17 16.72 0.00030
130.0 264 7.7 17.3 28.6 2.7 1.11 18.16 16.71 0.00030
140.0 264 7.7 17.3 28.5 2.7 1.11 18.15 16.71 0.00030
150.0 264 7.7 17.3 28.5 2.7 1.11 18.14 16.70 0.00030
160.0 264 7.7 17.3 28.4 2.7 1.11 18.13 16.70 0.00030
170.0 264 7.7 17.2 28.4 2.7 1.11 18.12 16.70 0.00030
180.0 263 7.7 17.2 28.4 2.7 1.11 18.12 16.69 0.00030
190.0 263 7.7 17.2 28.3 2.7 1.11 18.11 16.69 0.00030
200.0 263 7.7 17.2 28.3 2.7 1.11 18.10 16.69 0.00030
Beurteilungswerte (JM-B) [pg/m?]
NO2 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP
JM-B JM-B JM-B JM-B JM-B JM-B
40.0 20.0 5.0 40.0 25.0 0.0
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NO2, PM10: Uberschreitungshdufigkeiten.

CO: Gleitender 8h-Mittelwert, Beurteilungswert:10000 pg/m?)
NO2: 200 pg/m3-lh-Mittelwert
PM10: 50 pg/m3-24h-Mittelwert

s NO2 PM10 s CO-8h-MW

[m] - - [m] ng/m?
0.0 1 14 0.0 1394
10.0 1 14 10.0 1380
20.0 1 14 20.0 1377
30.0 1 14 30.0 1375
40.0 1 14 40.0 1373
50.0 1 14 50.0 1372
60.0 1 14 60.0 1371
70.0 1 14 70.0 1370
80.0 1 14 80.0 1369
90.0 1 14 90.0 1369
100.0 1 14 100.0 1368
110.0 1 14 110.0 1367
120.0 1 13 120.0 1367
130.0 1 13 130.0 1367
140.0 1 13 140.0 1366
150.0 1 13 150.0 1366
160.0 1 13 160.0 1365
170.0 1 13 170.0 1365
180.0 1 13 180.0 1365
190.0 1 13 190.0 1364
200.0 1 13 200.0 1364

Anzahl der zuldssigen Uberschreitungen [-1
NO2 : 200 pg/m3- lh-Mittelwert: 18
PM10: 50 pg/m3-24h-Mittelwert: 35
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PC-Berechnungsverfahren zur Abschdtzung von verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen nach den
Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitdt an StraBen
ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012) der

Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen, Version 1.4

Protokoll erstellt am 28.08.2014
Vorgang B 254n, Abschnitt 4, Knoten 3 bis Knoten 4, m 4+449 bis 7+566
Aufpunkt I0 4

StraBen ohne oder mit lockerer Randbebauung

Eingabeparameter:
Prognosejahr 2025
StraBenkategorie FernstraBe, Tempolimit 100
Langsneigungsklasse +/-2 %
Anzahl Fahrstreifen 2
DTV : 13400 Kfz/24h (Werktagswert)
Schwerverkehr-Anteil: 11 % (SV > 3.5 t)
Mittl. PKW-Geschw. 94.0 km/h
DTV 11967 Kfz/24h (Jahreswert)
Windgeschwindigkeit 3.0 m/s
Entfernung 73.0 m
Ergebnisse Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum: 28.08.2014):
CO : 118.754
NOx 93.805
NO2 24.508
502 0.457
Benzol 0.241
PM10 21.668
PM2.5 8.061
BaP 0.00040
Ergebnisse Immissionen [pg/m3]:

(JM=Jahresmittelwert,

Vorbelastung mit Reduktionsfaktoren fiir Freiland)

Komponente Vorbelastung Zusatzbelastung
JM-V JM-Z
CcO 263 1.7
NO 7.7 0.00
NO2 16.0 1.54
NOx 27.8 1.38
502 2.7 0.01
Benzol 1.11 0.004
PM10 18.00 0.318
PM2.5 16.65 0.118
BaP 0.00030 0.00001
03 49.1 -
NO2: Der lh-Mittelwerte von 200 pg/m?® wird 1 mal iberschritten.

(Zuldssig sind 18 Uberschreitungen)

PM10: Der 24h-Mittelwerte von 50 pg/m?® wird 14 mal Uberschritten.
(Zuldssig sind 35 Uberschreitungen)
CO: Der gleitende 8h-CO-Mittelwert betrdgt: 1369 pg/m?
(Bewertung: 14 $ vom Beurteilungswert von 10000 pg/m?3)
Komponente Gesamtbelastung Beurteilungswerte Bewertung
JIM-G JM-B IM-G/
JM-B [%]
co 264 - -
NO 7.7 - -
NO2 17.5 40.0 44
NOx 29.1 - -
502 2.7 20.0 13
Benzol 1.11 5.00 22
PM10 18.32 40.00 46
PM2.5 16.77 25.00 67
BaP 0.00031 0.00100 31
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PC-Berechnungsverfahren zur Abschdtzung von verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen nach den
Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitdt an Stralen
ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012), Version 1.4

Schadstofftabelle erstellt am : 28.08.2014
Vorgang : B 254n, Abschnitt 4, Knoten 3 bis Knoten 4, km 4+449 bis 7+566
Aufpunkt : IO 4

Strafen ohne oder mit lockerer Randbebauung

Eingabeparameter StraBe:

Prognosejahr : 2025

DTV (Werktagswert) : 13400 Kfz/24h

SV-Anteil (>3.5 t) : 11%

Strabenkategorie : Fernstrabe, Tempolimit 100

Anzahl Fahrstreifen : 2
Langsneigungsklasse : 2

Mittl. PKW-Geschw. : 94.0 km/h
DTV (Jahreswert) : 11967 Kfz/24h
Windgeschwindigkeit : 3.0 m/s

Ergebnisse Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum: 28.08.2014):
co : 118.754 NO2 : 24.508 NOx : 93.805 502 : 0.457 Benzol: 0.241
PM10 : 21.668 PM2.5 : 8.061 BaP : 0.00040

Vorbelastung (JIJM-V) [upg/m3]

co NO NO2 NOx 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP 03
JIM-V JIM-V JIM-V JM-V JIM-V JM-V JIM-V JM-V JIM-V JM-V
263 7.7 16.0 27.8 2.7 1.11 18.00 16.65 0.00030 49.1

Zusatzbelastung (JIJM-Z) [pg/m3]

s co NO NO2 NOx 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP
[m] JM-2Z JM-2 JM-2Z JM-2 JM-2Z JM-2 JM-2Z JM-2 JM-2Z
0.0 6.1 1.24 2.91 4.82 0.02 0.012 1.113 0.414 0.00002
10.0 3.7 0.49 2.15 2.90 0.01 0.007 0.670 0.249 0.00001
20.0 3.0 0.29 1.94 2.38 0.01 0.006 0.551 0.205 0.00001
30.0 2.6 0.17 1.82 2.07 0.01 0.005 0.479 0.178 0.00001
40.0 2.3 0.08 1.73 1.85 0.01 0.005 0.427 0.159 0.00001
50.0 2.1 0.01 1.66 1.67 0.01 0.004 0.387 0.144 0.00001
60.0 1.9 0.00 1.60 1.53 0.01 0.004 0.353 0.132 0.00001
70.0 1.8 0.00 1.55 1.41 0.01 0.004 0.325 0.121 0.00001
80.0 1.7 0.00 1.51 1.30 0.01 0.003 0.301 0.112 0.00001
90.0 1.5 0.00 1.47 1.21 0.01 0.003 0.280 0.104 0.00001
100.0 1.4 0.00 1.44 1.13 0.01 0.003 0.260 0.097 0.00000
110.0 1.3 0.00 1.41 1.05 0.01 0.003 0.243 0.090 0.00000
120.0 1.2 0.00 1.38 0.98 0.00 0.003 0.227 0.084 0.00000
130.0 1.2 0.00 1.36 0.92 0.00 0.002 0.212 0.079 0.00000
140.0 1.1 0.00 1.33 0.86 0.00 0.002 0.199 0.074 0.00000
150.0 1.0 0.00 1.31 0.81 0.00 0.002 0.186 0.069 0.00000
160.0 1.0 0.00 1.29 0.75 0.00 0.002 0.174 0.065 0.00000
170.0 0.9 0.00 1.27 0.71 0.00 0.002 0.163 0.061 0.00000
180.0 0.8 0.00 1.25 0.66 0.00 0.002 0.153 0.057 0.00000
190.0 0.8 0.00 1.24 0.62 0.00 0.002 0.143 0.053 0.00000
200.0 0.7 0.00 1.22 0.58 0.00 0.001 0.133 0.050 0.00000
Gesamtbelastung (JM-G) [pg/m?3]
s co NO NO2 NOx 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP
[m] JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G
0.0 269 8.9 18.9 32.6 2.7 1.12 19.11 17.06 0.00032
10.0 266 8.2 18.1 30.7 2.7 1.12 18.67 16.90 0.00031
20.0 266 8.0 17.9 30.2 2.7 1.12 18.55 16.85 0.00031
30.0 265 7.8 17.8 29.8 2.7 1.12 18.48 16.83 0.00031
40.0 265 7.8 17.7 29.6 2.7 1.11 18.43 16.81 0.00031
50.0 265 7.7 17.7 29.4 2.7 1.11 18.39 16.79 0.00031
60.0 265 7.7 17.6 29.3 2.7 1.11 18.35 16.78 0.00031
70.0 264 7.7 17.6 29.2 2.7 1.11 18.33 16.77 0.00031
80.0 264 7.7 17.5 29.1 2.7 1.11 18.30 16.76 0.00031
90.0 264 7.7 17.5 29.0 2.7 1.11 18.28 16.75 0.00031
100.0 264 7.7 17.4 28.9 2.7 1.11 18.26 16.75 0.00030
110.0 264 7.7 17.4 28.8 2.7 1.11 18.24 16.74 0.00030
120.0 264 7.7 17.4 28.8 2.7 1.11 18.23 16.73 0.00030
130.0 264 7.7 17.4 28.7 2.7 1.11 18.21 16.73 0.00030
140.0 264 7.7 17.3 28.6 2.7 1.11 18.20 16.72 0.00030
150.0 264 7.7 17.3 28.6 2.7 1.11 18.19 16.72 0.00030
160.0 264 7.7 17.3 28.5 2.7 1.11 18.17 16.71 0.00030
170.0 263 7.7 17.3 28.5 2.7 1.11 18.16 16.71 0.00030
180.0 263 7.7 17.3 28.4 2.7 1.11 18.15 16.71 0.00030
190.0 263 7.7 17.2 28.4 2.7 1.11 18.14 16.70 0.00030
200.0 263 7.7 17.2 28.3 2.7 1.11 18.13 16.70 0.00030
Beurteilungswerte (JM-B) [pg/m?]
NO2 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP
JM-B JM-B JM-B JM-B JM-B JM-B
40.0 20.0 5.0 40.0 25.0 0.0
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NO2, PM10: Uberschreitungshdufigkeiten.

CO: Gleitender 8h-Mittelwert, Beurteilungswert:10000 pg/m?)
NO2: 200 pg/m3-lh-Mittelwert
PM10: 50 pg/m3-24h-Mittelwert

s NO2 PM10 s CO-8h-MW

[m] - - [m] ng/m?
0.0 2 15 0.0 1392
10.0 1 14 10.0 1379
20.0 1 14 20.0 1376
30.0 1 14 30.0 1374
40.0 1 14 40.0 1372
50.0 1 14 50.0 1371
60.0 1 14 60.0 1370
70.0 1 14 70.0 1369
80.0 1 14 80.0 1369
90.0 1 14 90.0 1368
100.0 1 14 100.0 1368
110.0 1 14 110.0 1367
120.0 1 14 120.0 1367
130.0 1 14 130.0 1366
140.0 1 14 140.0 1366
150.0 1 14 150.0 1365
160.0 1 13 160.0 1365
170.0 1 13 170.0 1365
180.0 1 13 180.0 1364
190.0 1 13 190.0 1364
200.0 1 13 200.0 1364

Anzahl der zuldssigen Uberschreitungen [-1
NO2 : 200 pg/m3- lh-Mittelwert: 18
PM10: 50 pg/m3-24h-Mittelwert: 35
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PC-Berechnungsverfahren zur Abschatzung von verkehrsbedingten

Schadstoffimmissionen nach den
Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitdt an StraBen

ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012) der

Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen, Version 1.4

Protokoll erstellt am 28.08.2014

Vorgang B 254n, Abschnitt 5, Knoten 4 bis Knoten 5, km 7+566 bis 10+334
Aufpunkt max. rechenb. Abstand

StraBen ohne oder mit lockerer Randbebauung

Eingabeparameter:
Prognosejahr 2025
StraBenkategorie FernstraBe, Tempolimit 100
Langsneigungsklasse +/-2 %
Anzahl Fahrstreifen 2
DTV : 13000 Kfz/24h (Werktagswert)
Schwerverkehr-Anteil: 12.2 % (SV > 3.5 t)
Mittl. PKW-Geschw. 94.4 km/h
DTV 11462 Kfz/24h (Jahreswert)
Windgeschwindigkeit 3.0 m/s
Entfernung 200.0 m
Ergebnisse Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum: 28.08.2014):
CO : 117.707
NOx 92.672
NO2 24.084
502 0.458
Benzol 0.233
PM10 21.358
PM2.5 7.980
BaP 0.00039
Ergebnisse Immissionen [pg/m3]:

(JM=Jahresmittelwert,

Vorbelastung mit Reduktionsfaktoren fiir Freiland)

Komponente Vorbelastung Zusatzbelastung
JM-V JM-Z
CcoO 263 0.7
NO 7.7 0.00
NO2 16.0 1.22
NOx 27.8 0.57
S02 2.7 0.00
Benzol 1.11 0.001
PM10 18.00 0.131
PM2.5 16.65 0.049
BaP 0.00030 0.00000
03 49.1 -
NO2: Der lh-Mittelwerte von 200 pg/m?® wird 1 mal iberschritten.

(Zuldssig sind 18 Uberschreitungen)

PM10: Der 24h-Mittelwerte von 50 pg/m® wird 13 mal Uberschritten.
(Zuldssig sind 35 Uberschreitungen)
CO: Der gleitende 8h-CO-Mittelwert betrdgt: 1364 pg/m?3
(Bewertung: 14 $ vom Beurteilungswert von 10000 pg/m?3)
Komponente Gesamtbelastung Beurteilungswerte Bewertung
JIM-G JM-B JM-G/
JM-B [%]
co 263 - -
NO 7.7 - -
NO2 17.2 40.0 43
NOx 28.3 - -
502 2.7 20.0 13
Benzol 1.11 5.00 22
PM10 18.13 40.00 45
PM2.5 16.70 25.00 67
BaP 0.00030 0.00100 30
Hessen Mobil
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PC-Berechnungsverfahren zur Abschdtzung von verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen nach den
Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitdt an Stralen
ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012), Version 1.4

Schadstofftabelle erstellt am : 28.08.2014
Vorgang : B 254n, Abschnitt 5, Knoten 4 bis Knoten 5, km 74566 bis 10+334
Aufpunkt : max. rechenb. Abstand

Strafen ohne oder mit lockerer Randbebauung

Eingabeparameter StraBe:

Prognosejahr : 2025

DTV (Werktagswert) : 13000 Kfz/24h

SV-Anteil (>3.5 t) 2 12.2%

Strabenkategorie : Fernstrabe, Tempolimit 100

Anzahl Fahrstreifen : 2
Langsneigungsklasse : 2

Mittl. PKW-Geschw. : 94.4 km/h
DTV (Jahreswert) : 11462 Kfz/24h
Windgeschwindigkeit : 3.0 m/s

Ergebnisse Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum: 28.08.2014):
co : 117.707 NO2 : 24.084 NOx : 92.672 502 : 0.458 Benzol: 0.233
PM10 : 21.358 PM2.5 : 7.980 BaP : 0.00039

Vorbelastung (JIJM-V) [upg/m3]

co NO NO2 NOx 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP 03
JIM-V JIM-V JIM-V JM-V JIM-V JM-V JIM-V JM-V JIM-V JM-V
263 7.7 16.0 27.8 2.7 1.11 18.00 16.65 0.00030 49.1

Zusatzbelastung (JIJM-Z) [pg/m3]

s co NO NO2 NOx 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP
[m] JM-2Z JM-2 JM-2Z JM-2 JM-2Z JM-2 JM-2Z JM-2 JM-2Z
0.0 6.0 1.22 2.88 4.76 0.02 0.012 1.097 0.410 0.00002
10.0 3.6 0.48 2.13 2.87 0.01 0.007 0.660 0.247 0.00001
20.0 3.0 0.28 1.93 2.35 0.01 0.006 0.543 0.203 0.00001
30.0 2.6 0.16 1.81 2.05 0.01 0.005 0.472 0.176 0.00001
40.0 2.3 0.07 1.72 1.83 0.01 0.005 0.421 0.157 0.00001
50.0 2.1 0.00 1.65 1.65 0.01 0.004 0.381 0.142 0.00001
60.0 1.9 0.00 1.59 1.51 0.01 0.004 0.348 0.130 0.00001
70.0 1.8 0.00 1.54 1.39 0.01 0.003 0.321 0.120 0.00001
80.0 1.6 0.00 1.50 1.29 0.01 0.003 0.297 0.111 0.00001
90.0 1.5 0.00 1.47 1.20 0.01 0.003 0.276 0.103 0.00001
100.0 1.4 0.00 1.43 1.11 0.01 0.003 0.257 0.096 0.00000
110.0 1.3 0.00 1.40 1.04 0.01 0.003 0.239 0.089 0.00000
120.0 1.2 0.00 1.38 0.97 0.00 0.002 0.224 0.084 0.00000
130.0 1.2 0.00 1.35 0.91 0.00 0.002 0.209 0.078 0.00000
140.0 1.1 0.00 1.33 0.85 0.00 0.002 0.196 0.073 0.00000
150.0 1.0 0.00 1.31 0.80 0.00 0.002 0.183 0.069 0.00000
160.0 0.9 0.00 1.29 0.74 0.00 0.002 0.172 0.064 0.00000
170.0 0.9 0.00 1.27 0.70 0.00 0.002 0.161 0.060 0.00000
180.0 0.8 0.00 1.25 0.65 0.00 0.002 0.150 0.056 0.00000
190.0 0.8 0.00 1.23 0.61 0.00 0.002 0.141 0.053 0.00000
200.0 0.7 0.00 1.22 0.57 0.00 0.001 0.131 0.049 0.00000
Gesamtbelastung (JM-G) [pg/m?3]
s co NO NO2 NOx 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP
[m] JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G
0.0 269 8.9 18.9 32.5 2.7 1.12 19.10 17.06 0.00032
10.0 266 8.2 18.1 30.6 2.7 1.12 18.66 16.90 0.00031
20.0 266 8.0 17.9 30.1 2.7 1.12 18.54 16.85 0.00031
30.0 265 7.8 17.8 29.8 2.7 1.11 18.47 16.83 0.00031
40.0 265 7.7 17.7 29.6 2.7 1.11 18.42 16.81 0.00031
50.0 265 7.7 17.6 29.4 2.7 1.11 18.38 16.79 0.00031
60.0 264 7.7 17.6 29.3 2.7 1.11 18.35 16.78 0.00031
70.0 264 7.7 17.5 29.2 2.7 1.11 18.32 16.77 0.00031
80.0 264 7.7 17.5 29.1 2.7 1.11 18.30 16.76 0.00031
90.0 264 7.7 17.5 29.0 2.7 1.11 18.28 16.75 0.00031
100.0 264 7.7 17.4 28.9 2.7 1.11 18.26 16.75 0.00030
110.0 264 7.7 17.4 28.8 2.7 1.11 18.24 16.74 0.00030
120.0 264 7.7 17.4 28.7 2.7 1.11 18.22 16.73 0.00030
130.0 264 7.7 17.4 28.7 2.7 1.11 18.21 16.73 0.00030
140.0 264 7.7 17.3 28.6 2.7 1.11 18.20 16.72 0.00030
150.0 264 7.7 17.3 28.6 2.7 1.11 18.18 16.72 0.00030
160.0 264 7.7 17.3 28.5 2.7 1.11 18.17 16.71 0.00030
170.0 263 7.7 17.3 28.5 2.7 1.11 18.16 16.71 0.00030
180.0 263 7.7 17.2 28.4 2.7 1.11 18.15 16.71 0.00030
190.0 263 7.7 17.2 28.4 2.7 1.11 18.14 16.70 0.00030
200.0 263 7.7 17.2 28.3 2.7 1.11 18.13 16.70 0.00030
Beurteilungswerte (JM-B) [pg/m?]
NO2 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP
JM-B JM-B JM-B JM-B JM-B JM-B
40.0 20.0 5.0 40.0 25.0 0.0

Hessen Mobil
StraBBen- und Verkehrsmanagement Seite 55




HESSEN

[B 254, Neubau der OU Lauterbach und Wartenberg | E
Luftschadstofftechnische Untersuchung, Deckblatt: Fortschreibung 2014 - Anhang —

NO2, PM10: Uberschreitungshdufigkeiten.

CO: Gleitender 8h-Mittelwert, Beurteilungswert:10000 pg/m?)
NO2: 200 pg/m3-lh-Mittelwert
PM10: 50 pg/m3-24h-Mittelwert

s NO2 PM10 s CO-8h-MW

[m] - - [m] ng/m?
0.0 2 15 0.0 1391
10.0 1 14 10.0 1379
20.0 1 14 20.0 1376
30.0 1 14 30.0 1374
40.0 1 14 40.0 1372
50.0 1 14 50.0 1371
60.0 1 14 60.0 1370
70.0 1 14 70.0 1369
80.0 1 14 80.0 1369
90.0 1 14 90.0 1368
100.0 1 14 100.0 1367
110.0 1 14 110.0 1367
120.0 1 14 120.0 1367
130.0 1 14 130.0 1366
140.0 1 14 140.0 1366
150.0 1 14 150.0 1365
160.0 1 13 160.0 1365
170.0 1 13 170.0 1365
180.0 1 13 180.0 1364
190.0 1 13 190.0 1364
200.0 1 13 200.0 1364

Anzahl der zuldssigen Uberschreitungen [-1
NO2 : 200 pg/m3- lh-Mittelwert: 18
PM10: 50 pg/m3-24h-Mittelwert: 35

Hessen Mobil
StraBBen- und Verkehrsmanagement Seite 56




HESSEN

B 254, Neubau der OU Lauterbach und Wartenberg |
Luftschadstofftechnische Untersuchung, Deckblatt: Fortschreibung 2014 - Anhang

b

Abschnitt 6

Knoten 5 bis BE
km 10+334 bis km 11+944,66
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HESSEN

E

PC-Berechnungsverfahren zur Abschatzung von verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen nach den
Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitdt an StraBen

ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012)
Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen,

de

Protokoll erstellt am 28.08.2014
Vorgang B 254n, Abschnitt 6,
Aufpunkt max. rechenb. Abstand

StraBen ohne oder mit lockerer Randbebauung

r
Version 1.4

Knoten 5 bis BE,

Eingabeparameter:
Prognosejahr 2025
StraBenkategorie FernstraBe, Tempolimit 100
Langsneigungsklasse +/-4 %
Anzahl Fahrstreifen 2
DTV : 16300 Kfz/24h (Werktagswert)
Schwerverkehr-Anteil: 12.4 % (SV > 3.5 t)
Mittl. PKW-Geschw. 91.7 km/h
DTV 14341 Kfz/24h (Jahreswert)
Windgeschwindigkeit 3.0 m/s
Entfernung 200.0 m
Ergebnisse Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum: 28.08.2014):
Cco : 186.644
NOx 139.452
NO2 36.264
502 0.690
Benzol 0.363
PM10 27.116
PM2.5 10.621
BaP 0.00049
Ergebnisse Immissionen [pg/m3]:

(JM=Jahresmittelwert,

Vorbelastung mit Reduktionsfaktoren fiir Freiland)

Komponente Vorbelastung Zusatzbelastung
JM-V JM-Z
CcO 263 1.1
NO 7.7 0.00
NO2 16.0 1.33
NOx 27.8 0.86
502 2.7 0.00
Benzol 1.11 0.002
PM10 18.00 0.167
PM2.5 16.65 0.065
BaP 0.00030 0.00000
03 49.1 -
NO2: Der lh-Mittelwerte von 200 pg/m?® wird 1 mal iberschritten.

(Zuldssig sind 18 Uberschreitungen)

PM10: Der 24h-Mittelwerte von 50 pg/m® wird 13 mal Uberschritten.
(Zuldssig sind 35 Uberschreitungen)
CO: Der gleitende 8h-CO-Mittelwert betragt: 1366 pg/m?
(Bewertung: 14 $ vom Beurteilungswert von 10000 pg/m?3)
Komponente Gesamtbelastung Beurteilungswerte Bewertung
JIM-G JM-B IM-G/
JM-B [%]
co 264 - -
NO 7.7 - -
NO2 17.3 40.0 43
NOx 28.6 - -
502 2.7 20.0 13
Benzol 1.11 5.00 22
PM10 18.17 40.00 45
PM2.5 16.72 25.00 67
BaP 0.00030 0.00100 30
Hessen Mobil
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PC-Berechnungsverfahren zur Abschdtzung von verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen nach den
Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitdt an Stralen
ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012), Version 1.4

Schadstofftabelle erstellt am : 28.08.2014
Vorgang : B 254n, Abschnitt 6, Knoten 5 bis BE, km 10+334 bis 11+944,66
Aufpunkt : max. rechenb. Abstand

Strafen ohne oder mit lockerer Randbebauung

Eingabeparameter StraBe:

Prognosejahr : 2025

DTV (Werktagswert) : 16300 Kfz/24h

SV-Anteil (>3.5 t) 2 12.4%

Strabenkategorie : Fernstrabe, Tempolimit 100

Anzahl Fahrstreifen : 2
Langsneigungsklasse : 3

Mittl. PKW-Geschw. : 91.7 km/h
DTV (Jahreswert) : 14341 Kfz/24h
Windgeschwindigkeit : 3.0 m/s

Ergebnisse Emissionen [g/(km*h)] (Berechnungsdatum: 28.08.2014):
co : 186.644 NO2 : 36.264 NOx : 139.452 502 : 0.690 Benzol: 0.363
PM10 : 27.116 PM2.5 : 10.621 BaP : 0.00049

Vorbelastung (JIJM-V) [upg/m3]

co NO NO2 NOx 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP 03
JIM-V JIM-V JIM-V JM-V JIM-V JM-V JIM-V JM-V JIM-V JM-V
263 7.7 16.0 27.8 2.7 1.11 18.00 16.65 0.00030 49.1

Zusatzbelastung (JIJM-Z) [pg/m3]

s co NO NO2 NOx 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP
[m] JM-2Z JM-2 JM-2Z JM-2 JM-2Z JM-2 JM-2Z JM-2 JM-2Z
0.0 9.6 2.17 3.84 7.16 0.04 0.019 1.393 0.546 0.00003
10.0 5.8 1.05 2.71 4.31 0.02 0.011 0.838 0.328 0.00002
20.0 4.7 0.74 2.40 3.54 0.02 0.009 0.689 0.270 0.00001
30.0 4.1 0.56 2.22 3.08 0.02 0.008 0.599 0.235 0.00001
40.0 3.7 0.43 2.09 2.75 0.01 0.007 0.534 0.209 0.00001
50.0 3.3 0.33 1.98 2.49 0.01 0.006 0.484 0.189 0.00001
60.0 3.0 0.25 1.90 2.27 0.01 0.006 0.442 0.173 0.00001
70.0 2.8 0.18 1.83 2.09 0.01 0.005 0.407 0.160 0.00001
80.0 2.6 0.11 1.76 1.94 0.01 0.005 0.377 0.148 0.00001
90.0 2.4 0.06 1.71 1.80 0.01 0.005 0.350 0.137 0.00001
100.0 2.2 0.01 1.66 1.68 0.01 0.004 0.326 0.128 0.00001
110.0 2.1 0.00 1.61 1.56 0.01 0.004 0.304 0.119 0.00001
120.0 2.0 0.00 1.57 1.46 0.01 0.004 0.284 0.111 0.00001
130.0 1.8 0.00 1.53 1.37 0.01 0.004 0.266 0.104 0.00000
140.0 1.7 0.00 1.50 1.28 0.01 0.003 0.249 0.097 0.00000
150.0 1.6 0.00 1.47 1.20 0.01 0.003 0.233 0.091 0.00000
160.0 1.5 0.00 1.44 1.12 0.01 0.003 0.218 0.085 0.00000
170.0 1.4 0.00 1.41 1.05 0.01 0.003 0.204 0.080 0.00000
180.0 1.3 0.00 1.38 0.98 0.00 0.003 0.191 0.075 0.00000
190.0 1.2 0.00 1.36 0.92 0.00 0.002 0.178 0.070 0.00000
200.0 1.1 0.00 1.33 0.86 0.00 0.002 0.167 0.065 0.00000
Gesamtbelastung (JM-G) [pg/m?3]
s co NO NO2 NOx 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP
[m] JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G JM-G
0.0 272 9.8 19.8 34.9 2.7 1.13 19.39 17.20 0.00033
10.0 268 8.7 18.7 32.1 2.7 1.12 18.84 16.98 0.00032
20.0 267 8.4 18.4 31.3 2.7 1.12 18.69 16.92 0.00031
30.0 267 8.2 18.2 30.9 2.7 1.12 18.60 16.88 0.00031
40.0 266 8.1 18.1 30.5 2.7 1.12 18.53 16.86 0.00031
50.0 266 8.0 18.0 30.3 2.7 1.12 18.48 16.84 0.00031
60.0 266 7.9 17.9 30.0 2.7 1.12 18.44 16.82 0.00031
70.0 265 7.9 17.8 29.9 2.7 1.12 18.41 16.81 0.00031
80.0 265 7.8 17.8 29.7 2.7 1.11 18.38 16.80 0.00031
90.0 265 7.7 17.7 29.6 2.7 1.11 18.35 16.79 0.00031
100.0 265 7.7 17.7 29.4 2.7 1.11 18.33 16.78 0.00031
110.0 265 7.7 17.6 29.3 2.7 1.11 18.30 16.77 0.00031
120.0 265 7.7 17.6 29.2 2.7 1.11 18.28 16.76 0.00031
130.0 264 7.7 17.5 29.1 2.7 1.11 18.27 16.75 0.00030
140.0 264 7.7 17.5 29.0 2.7 1.11 18.25 16.75 0.00030
150.0 264 7.7 17.5 29.0 2.7 1.11 18.23 16.74 0.00030
160.0 264 7.7 17.4 28.9 2.7 1.11 18.22 16.74 0.00030
170.0 264 7.7 17.4 28.8 2.7 1.11 18.20 16.73 0.00030
180.0 264 7.7 17.4 28.8 2.7 1.11 18.19 16.72 0.00030
190.0 264 7.7 17.4 28.7 2.7 1.11 18.18 16.72 0.00030
200.0 264 7.7 17.3 28.6 2.7 1.11 18.17 16.72 0.00030
Beurteilungswerte (JM-B) [pg/m?]
NO2 502 Benzol PM10 PM2.5 BaP
JM-B JM-B JM-B JM-B JM-B JM-B
40.0 20.0 5.0 40.0 25.0 0.0
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NO2, PM10: Uberschreitungshdufigkeiten.

CO: Gleitender 8h-Mittelwert, Beurteilungswert:10000 pg/m?)
NO2: 200 pg/m3-lh-Mittelwert
PM10: 50 pg/m3-24h-Mittelwert

s NO2 PM10 s CO-8h-MW

[m] - - [m] ng/m?
0.0 2 15 0.0 1410
10.0 1 14 10.0 1390
20.0 1 14 20.0 1385
30.0 1 14 30.0 1381
40.0 1 14 40.0 1379
50.0 1 14 50.0 1377
60.0 1 14 60.0 1376
70.0 1 14 70.0 1375
80.0 1 14 80.0 1374
90.0 1 14 90.0 1373
100.0 1 14 100.0 1372
110.0 1 14 110.0 1371
120.0 1 14 120.0 1370
130.0 1 14 130.0 1370
140.0 1 14 140.0 1369
150.0 1 14 150.0 1368
160.0 1 14 160.0 1368
170.0 1 14 170.0 1367
180.0 1 14 180.0 1367
190.0 1 13 190.0 1367
200.0 1 13 200.0 1366

Anzahl der zuldssigen Uberschreitungen [-1
NO2 : 200 pg/m3- lh-Mittelwert: 18
PM10: 50 pg/m3-24h-Mittelwert: 35
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2.2 Ubersichtslageplan
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