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Ermittlung der bemessungsrelevanten Beanspruchung B
aus DTVsy-Werten gem. RStO 12 (Methode 1.2)
B=N"DTA®) "q, ~f, "~ f," f,~ f, 7365
mit

DTA®Y) =DTV®) ~ f,

m

Tabelle 1: Grunddaten

Theoretischer Nutzungszeitraum (N,) 30 Jahre
Achszahlfaktor (f,) fir B bzw. L/K 4,0
Lastkollektivquotient (gem) fur B bzw. L/K 0,25
Mittlere jahrliche Zunahme SV (p) fur B bzw. L/K 0,02
Fahrstreifenfaktor (f;) 0,5

Tabelle 2:  Ermittlung der DTV-Werte (0,9 x DTV,,) und SV-Anteile

Stralle Achse DTV, [Fz/Tag] SV-Anteil DTV [Fz/Tag]
B 254 neu 1 10.900 1.460 (13,39%) 9.810
B 254 neu 1 13.100 1.600 (12,21%) 11.790
Anmerkungen:

Grundlage fir die taglichen Verkehrsmengen ist die Fortschreibung der Verkehrsuntersuchung 2012/2013 zur Ortsum-
gehung Lauterbach (Modus Consult Karlsruhe, Stand Méarz 2014). Der Prognosehorizont liegt auf dem Jahr 2025. Bei
der Umrechnung von DTVw-Werte auf DTV-Werte wird ein Umrechnungsfaktor von 0,9 beriicksichtigt. Fir die Haupt-
achse (Achse 1) der Umgehung wurde der am starksten und der am schwéchsten belastete Streckenabschnitt (SV-
Belastung) untersucht. Verwendete Unterlagen:

Verkehrsmengen (DTVy) aus Plan 26 der VU

Schwerverkehrsbelastungen aus Plan 27 der VU

Tabelle 3: Bestimmung der bemessungsrelevanten Beanspruchung (B)

Bauteil B 254 neu B 254 neu

Achse 1 1

DTV 9.810 11.790

SV-Anteil 13,39% 12,21%

DTV 1.314 1.440

fa 4 4

DTASY) 5.254 5.758

OBm 0,25 0,25

f 0,5 0,5

f, 1,00 1,00

fs 1,05 1,05

P 0,02 0,02

N 30 30

f, 1,352 1,352

B 10.211.421,37| 11.190.927,50
Bk 32 32
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Ermittlung der Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus gem. RStO 12

Tabelle 4:

Renaufbaues

Ausgangswerte fur die Bestimmung der Mindestdicke des frostsicheren Stra-

Zeile

Frostempfindlichkeitsklasse

Dicke in cm bei Belastungsklasse

Bk 100 bis 10

Bk 3,2 bis 1,0

Bk 0,3

F2

55

50 40

F3

65

60 50

Tabelle 5

Mehr- oder Minderdicken infolge ortlicher Verhéltnisse

Zeile

Ortliche Verhaltnisse ?

A B

1.1

1.2

Frost
einwirkung

1.3

Zone |

+ 0cm

Zone |l

+ 5cm

Zone Il

+15cm

2.1

2.2

Kleinrdumige Kii-
maunterschiede

2.3

Ungunstige Klimaeinflis-
se z.B. Nordhang oder in
Kammlagen von Gebir-
gen

+ 5cm

Keine besonderen Kili-
maeinflisse

0cm

I+

Glunstige Klimaeinflisse
bei geschlossener seitli-
cher Bebauung entlang
der StralRe

- 5cm

3.1

Wasserverhaltnisse

3.2

im Untergrund

Kein Grund- und Schich-
tenwasser bis in eine
Tiefe von 1,5 m unter
Planum

Ocm

Grund- oder Schichten-
wasser dauernd oder
zeitweise hoher als 1,5 m
unter Planum

+ 5cm

4.1

4.2

Lage der Gradiente

4.3

Einschnitt, Anschnitt

+ 5cm

Gelandehdhe
bis Damm £ 2,0 m

+ 0Ocm

Damm >2,0m

- 5cm

51

Entwésserung der
Fahrbahn / Ausfih-

5.2

rung der Randbe-
reiche

Entwésserung der Fahr-
bahn Uber Mulden, Gré-
ben bzw. Béschungen

+ 0Ocm

Entwasserung der Fahr-
bahn und Randbereiche
Uber Rinnen bzw. Ablau-
fe und Rohrleitungen

- 5cm
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Tabelle 6: Ermittlung der Gesamtdicke
F + A +B +C +D +E = Gesamtdicke
65 cm +5 +0| +0bis+5| +5bis-5 +0 =65 bis 80cm

gewdahlt gem. RStO 12, Tafel 1, Zeile 1, fur Bauteil Fahrbahn B 254 neu

Tabelle 7:

Ermittlung der Oberbaudicke

Bk 32
Material Kérnung Dicke
(cm)
Betonsteinpflaster
Natursteinpflaster
Brechsand 0/2 bis 0/4
Brechsand / Splittgemisch 0/5
Splitt 1/3
Asphaltbeton 0/5
0/8
0/11
Spittmastixasphalt (SMA) 0/8
0/11 S 4
Gussasphalt 0/8
0/11
Asphaltbinder 0/16 S
0/22 S 8
Bit. Tragschicht 0/22
0/32'S 18
Schotter-/Kiestragschicht 0/32
0/45
Mineralstoffgemisch * 0/32
0/45 35
0/56
Gesamtdicke Oberbau 65

In Abhangigkeit von den lokalen Verhaltnissen (Grundwasser, Damm-/Einschnittslage) ergeben
sich Zuschlage von bis zu 15 cm.

aufgestellt: Ei/s
Wettenberg, im Marz 2016

* Kontrolle der Mindestdicke, gem. RStO 12, Abschnitt 3.3.2, Tabelle 8
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