Unterlage 12.9, 1. Anderungsverfahren

Anpassung der Wasserrechtlichen Genehmigung aufgrund der Umplanung des MalRnah-
menkomplexes MKa3:

e Abriicken des Gewasserverlaufs des verlegten Mihlgrabens von Siedlungsbereichen
- siehe Kapitel 2.11 Text; Karte Unterlage 12.10.1

e Gedanderte Gewasserrandstreifenbreite
- siehe Kapitel 2.11 Text; Karte Unterlage 12.10.1
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1 Veranlassung und Zielsetzung

Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch Hessen Mobil, Stral3en- und Verkehrsma-
nagement, Dezernat Planung Osthessen Standort Schotten, plant den Neubau der stark be-
fahrenen B 254 zwischen dem Stadtteil Maar der Stadt Lauterbach und dem Ortsteil Mus der
Gemeinde Grol3enltder. Hierfur ist ein verkehrsrechtliches Planfeststellungsverfahren (PFV)
erforderlich. Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) — als Bestandteil der Genehmi-
gungsunterlagen des anstehenden PFV — legt zur Kompensation der mit der geplanten
MalRRnahme verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft Kompensationsmaflnahmen auf
Flachen fest, die sich auRerhalb des Eingriffsbereichs befinden. Eine dieser extern gelege-
nen Kompensationsflachen ist der Bereich des MaRnahmenkomplex 3 (Renaturierungen und
Hochwasserschutz an der Lauter sowie Aufwertung der zugehdorigen Aue im Bereich An-
gersbach). Fur die im MaRnahmenkomplex 3 dargestellten KompensationsmafRhahmen an
Oberflachengewdassern und umgebenden Flachen ist eine wasserrechtliche Genehmigungs-
planung als erganzende Unterlage zum Landschaftspflegerischen Begleitplan erforderlich,
welche hiermit vorgelegt wird.

Die vorliegende erganzende Unterlage zum Landschaftspflegerischen Begleitplan ist Be-
standteil der planungsrechtlichen Unterlagen flr die Realisierung des Neubauvorhabens
B 254 zwischen Lauterbach/Maar und GroR3enltder/Mis.

Die Kompensationsflache Angersbach — im Folgenden als Plangebiet bezeichnet — liegt im
Talgebiet der Lauter in der Gemeinde Wartenberg. Sie umfasst einen Abschnitt der Lauter,
Seitengewasser der Lauter sowie die umgebenden Flachen nérdlich von Angersbach, die
aktuell als Grinland, vorwiegend im Silageschnitt, genutzt werden. (vgl. LBP)

Die Lauter weist im Plangebiet eine stark bis deutlich veranderte Gewasserstruktur auf, die
Nebengewasser sind stark, Uberwiegend sogar vollstandig verandert. Neben dem hohen
Absturz einer Wehranlage finden sich auch streckenweise Uferbefestigungen und Verroh-
rungen, so dass keine natlrliche Gewasserentwicklung mdglich ist. Ziel der Renaturierung ist
es, fir die Gewasser mit ihren Uferbereichen die Moéglichkeiten zur natirlichen Entfaltung zu
verbessern. Hierfur wird durch Entfernung von Gewasserverbauungen sowie Initialmaf3nah-
men (Aufweitungen, Laufverlegungen und Einbau von Leitwerken/Totholz) die Gewdasserdy-
namik reaktiviert. Weiterhin werden entlang der FlieRgewéasser Randstreifen eingerichtet, um
den Bewuchs mit Ufergehdlzen zu fordern bzw. zu erméglichen. Diese sollen sowohl die
Strukturierung des Gewasserbettes als auch die Uferbefestigung unterstiitzen. Durch Be-
schattung wird aul3erdem eine vielfaltige Bodenstruktur des Gewassers gefordert.

Die Durchgangigkeit der Lauter fur Wasserorganismen ist durch die Wehranlage und Verroh-
rungen im Gewassersystem nicht mehr gegeben. Um die Passierbarkeit wiederherzustellen,
erfolgt ein Umbau des Wehres in eine ,raue” Sohlgleite. Verrohrungen und Querverbauun-
gen werden entfernt, die entsprechenden Bereiche naturnah umgestaltet.

Die Talbereiche der Lauter und ihrer Seitengewdasser sind u.a. von einem engmaschigen
Drainagesystem durchzogen, das zu einer starken Entwasserung der Flachen fuhrt. Ziel ist
die Wiedervernassung und Entwicklung von grof3flachigen Feuchtgrinlandern in den Tal-
bereichen. Hierzu werden fir die Ostlich gelegene Teilflache evtl. vorhandene Drainagen
aul3er Funktion gesetzt und Flachwasserbereiche angelegt, die durch Flutrinnen und erleich-
terte Hochwassertbertritte gespeist werden. Die Gewasserunterhaltung wird im gesamten
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Plangebiet eingestellt. Fur die westlich gelegene Teilflache wird zur Steuerung des Wasser-
haushaltes in der Aue ein kleines Regelwehr in den Entwasserungsgraben eingebracht.

Die MaRnahmen, die in der vorliegenden Planung in Text und Planen umfassend dargestellt
sind, wurden derart konzipiert, dass keine nachteiligen Wirkungen auf Grundstiicke auf3er-
halb des Planungsbereiches, beispielsweise auf die landwirtschaftliche Nutzungsfahigkeit,
erzeugt werden.

2 Lage und Beschreibung des Gebietes

2.1 Lage und Beschreibung des Plangebietes

Die Kompensationsflache Angersbach liegt nordéstlich der Ortslage von Angersbach, einem
Ortsteil der Gemeinde Wartenberg bei Lauterbach (Hessen) im Vogelsbergkreis (s. Plan
12.10 BI.Nr. 1). Das Plangebiet umfasst eine Flache von 30,9 ha in zwei Teilflachen.

Der einbezogene Abschnitt der Lauter beginnt mit der Feldwegebricke und der hier vorhan-
denen Wehranlage bei Flusskilometer (FK) 6+600 und endet an der Bahnstrecke bei
FK 4+700. Bei FK 5+600 kreuzt die K 82 mit einem Briickenbauwerk und teilt das Plangebiet
in zwei Teilbereiche. Die ndrdliche Grenze bildet die Bahnlinie sowie vorhandene Bebauung.
Flussaufwarts nach Westen begrenzt ein bestehender Feldweg das Gebiet. Der erste Teilbe-
reich wird im Siden entlang der Aue durch die bestehende B 254 und Bebauung abgegrenzt
und endet Ostlich an der K82. Der zweite Teilbereich beginnt westlich der K82 und wird in
sudostlicher Verlaufsrichtung hin von dem Wirtschaftsweg zum Hornberg (,Alter Weg®) be-
grenzt. Ostlich bildet wieder ein bestehender Feldweg die Gebietsgrenze. Aktuell werden die
das Gewasser umgebenden Flachen als Grunland, vorwiegend im Silageschnitt, genutzt.

Die betroffenen Flurstiicke des Plangebietes sind folgender Tabelle zu entnehmen.

Tabelle 2: Verzeichnis der von den MaBnahmen betroffenen Flurstiicke
Gemeinde Wartenberg, Gemarkung Angersbach
Flur |1 3 12

Flurstiicke Flurstiicke Flurstiicke
163/2 55/1-55/2 204
164 -179 56— 58

180/4 62

181 63/1

182/1-182/2 65/1

183 - 188 66 - 105

189/1 123

191 - 195 129

203/16, 133-134

203/26, 135/2

204/7 136-137

218 - 221 139
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224-225 140/1
226/3 141 — 147
227/1-227/2 157
228-229 161/1
235-236 162-163
164/1
165-167
185 -187
189 -191
192/1
193/1

194 - 196
198
200-201
206

208

210/1

211

Die Lauter — als HauptflieRgewasser — tritt von Norden her in das Plangebiet ein, verlauft
nach der Unterquerung der K82 in 6stlicher Richtung weiter und verlasst das Gebiet nach
Nordosten. Der in die Renaturierung einbezogene Abschnitt ist ca. 1820 m lang.

Der Muhlgraben zweigt beim Eintritt der Lauter in das Plangebiet von dieser sudlich ab, ver-
lAuft dann in einem Bogen an der unterhalb gelegenen Bebauung entlang und miindet unter
der Querung der K82 wieder in das HauptflieRgewasser. Seine Lange betragt ca. 1300 m.
Gut ein Drittel des Mihigrabens verlauft Gber unbebaute Flurstiicke, danach ist das Gewas-
ser in die Wohnbebauung einbezogen.

Der ca. 1000 m lange Entwasserungsgraben beginnt im Nordwesten und tritt nach ca. 300 m
in das Plangebiet ein. Hier mindet ein weiterer, aus sudwestlicher Richtung kommender
Graben in ihn ein. Im weiteren Verlauf wird er mit einem Duiker unter dem Muhlgraben durch
geleitet, verlauft dann gradlinig durch das westliche Teilgebiet nach Siidosten und miindet
ca. 150 m vor der K82 in die Lauter.

2.2 Geologie und Boden

In der Gemarkung Angersbach finden sich Béden mit geringer Entwicklungstiefe aus carbo-
natischen bzw. sulfatischen Substraten, Schluff bis schluffiger Lehm, Lehm bis toniger Lehm,
meist steinig, deren Ausgangsgesteine Kalkstein, Mergel und Dolomit sind. Vom Bodentyp
sind sie Pararendzina und Rendzina zuzuordnen.

Im Auenbereich der Lauter finden sich bis auf kleine Flachen randlich der Aue zu den Sied-
lungsflachen hin durchweg Auengleye, die aufgrund ihres hohen Grundwasserstandortes nur
schlechte Pflanzenstandorte darstellen.

Hier gedeihen speziell angepasste Griunlandgesellschaften. Durch Drainage wird die land-
wirtschaftliche Verwertbarkeit der Aue als Griinland- oder Ackerstandort stark erhoht.
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Geologisch ist Angersbach dem quartéaren Pleistozan mit Ton, Schluff, oft mit Steinen, Gerdl-
len und Sand sowie dem quartaren Holozan mit Lehm, Sand, Kies und Ablagerungen in
Fluss- und Bachtélern zuzuordnen.

2.3 FlieRgewasser

Die Lauter entspringt aus den Basaltgebieten des Vogelsberges, nahe dem Sieben Ahorn,
das zum dortigen Oberwald zahlt. Ihre Quelle liegt auf etwa 670 m HOhe in machtigen, tertia-
ren Basalten des Hohen Vogelsberges mit groRem Grundwasserflur. Im weiteren norddstli-
chen Verlauf quert sie machtige, tertiare Basalte, haufig mit z.T. schwebenden Grundwas-
serstockwerken auf Verlehmungszonen oder Tufflagen. Bei Frischborn flie3t der Eisenbach
zu. Nachdem sie die tonig-sandigen Sedimente des vorbasaltischen Tertiars und die gering-
machtigen tertidren Basalte des Randbereiches erreicht hat, mindet hinter Lauterbach der
Zusammenfluss aus Brenderwasser und Maar in die Lauter.

Bald verlasst die Lauter die Basaltgebiete und fliel3t bis zum MalRnahmengebiet Angersbach
auf 318 m u. NN bereits Gber den Buntsandstein des Fulda-Berglandes mit Knull, der sich
hier durch Schluff- und Tonsteine des Oberen Buntsandsteins, tonige Feinsand- und Mergel-
steine des Keupers sowie oOrtlich auch Tonsteine des Lias auszeichnet.

Uber die machtigen, meist mittel- bis grobkornigen Sandsteine des Mittleren Bundsandsteins
flieRt die Lauter bis Bad Salzschlirf (280 m . NN), wo tonige Feinsandsteine des Unteren
Buntsandsteins, geringmachtige Sandsteine und Basalte des Tertiars sowie Kalk- und Mer-
gelsteine des Muschelkalks in Grabenschollen vorherrschen. Hier fliel3t die Lauter mit der
Altefeld zur Schlitz zusammen und hat eine Strecke von ca. 28 km zuriickgelegt tUber ein
Einzugsgebiet von ca. 137 km>.

Gewassergiite im Plangebiet

Im Plangebiet wird die Gewasserglte der Lauter als mafiig belastet (Glteklasse Il) einge-
stuft. Der Mihigraben wurde nicht bewertet. (HLUG 2000).

Gewasserstrukturgite im Plangebiet

Die hessische Gewasserstrukturgitekartierung (HMFULF 2000, LAWA 2000) erfolgte anhand
strukturbeschreibender Parameter (u. a. Langsprofil, Querprofil, Querbauwerke, Uferrand-
streifen). Die Bewertung der Gewasserstruktur wurde dort auf einer 7-stufigen Skala von
naturnah, unverandert (1) bis vollstandig verandert (7) vorgenommen. Die Erhebung der Pa-
rameter wurde flir Gewasserabschnitte mit einer Lange von 100 m (Kilometrierung von der
Mindung bachaufwarts) gerastert durchgefiihrt (Tabelle 1).

Die Gewasserstrukturgitekartierung des Plangebietes ergab, dass die Gewasserstruktur der
Lauter im Plangebiet Uberwiegend als stark verandert (Klasse 5) einzustufen ist (HMFULF
2000). Nur einzelne Bereiche konnten als deutlich verandert (Klasse 4) eingestuft werden.
Der Abschnitt mit der Miindung des Miuhigrabens wurde der Klasse 6 ,sehr stark verandert*
zugeordnet. Die Struktur der Graben ist Uberwiegend ,vollstandig verandert®, Klasse 7. Le-
diglich 200 Meter des Muhlgrabens sind als ,sehr stark verandert® (Kl. 6), sowie die 300 Me-
ter unterhalb der Muhle wiederum als ,stark verandert® (KI. 5) eingestuft. Die folgende Tabel-
le fasst fur die Lauter und ihre Zuflisse die Ergebnisse der Gewdasserstrukturgitekartierung
— wie sie in der Defizitkarte dargestellt sind — zusammen: Ein Abschnitt entspricht 100 m
Gewasserlauf. Die Kilometrierung beginnt jeweils an der Mindung in das Ubergeordnete
Gewasser (Fluss-km 0.000) und endet an der Quelle. Das Plangebiet der Lauter beginnt mit
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dem Abschnitt 47 (Fluss-km 4+700) im Osten und endet laufaufwarts mit Abschnitt 66 (F-km
6+600) im Westen. Der Muhlgraben ist laufaufwarts in die Abschnitte 1 — 13 unterteilt, der
Entwasserungsgraben aufsteigend ab Mindung in die Lauter in die Abschnitte 1 — 7.

Bis auf die Abschnitte 9 bis 13 des Muhlgrabens fehlt den Gewassern durchgehend ein ufer-
begleitender Randstreifen, so dass dieses Defizit in der Tabelle keinen gesonderten Nieder-
schlag mehr findet.

Tabelle 3: Gewasserstrukturgiite der Lauter und Zufliisse im Plangebiet
Gewadsser /
. Klasse |Hauptdefizite
Abschnitt P
Lauter (1 Abschnitt = 100 m Gewésserlauf)
4 deutlich Schéadliche Umfeldstrukturen: Wege, StralRen, Bahnstrecken unversiegelt oder versiegelt links
47 N
verandert  |\/errohrung, Durchlasse: glatt oder mit Sediment, Lauf verengt und Ufer unterbrochen
5 stark . N -
48 N Fehlende Uferstrukturen: gewasserunvertragliche Nutzung rechts
verandert
49 v st“ark Keine weiteren Defizite
verandert
5 stark Fehlende Uferstrukturen: kein Ufergehdlz rechts
50 N
verandert |gchadliche Umfeldstrukturen: Anschiittungen, Miillablagerungen, Deponien rechts
Fehlende Uferstrukturen: Regelprofil, trapezférmig oder rechteckig
5 stark Schadliche Umfeldstrukturen: Anschittungen, Millablagerungen, Deponien links
51 i
verandert | ferverbau: > 10 % Beton, Mauer, Pflaster
Verrohrung, Durchlasse: glatt oder mit Sediment, Lauf verengt und Ufer unterbrochen
52 4 d?UtIICh Fehlende Uferstrukturen: kein Ufergehdlz rechts
verandert
4 deutlich Fehlende Uferstrukturen: gewasserunvertragliche Nutzung rechts
53 N
verandert | oyerbauwerke: kleiner Absturz
Fehlende Uferstrukturen: gewasserunvertragliche Nutzung rechts
54 v St_?rk Schéadliche Umfeldstrukturen: Anschittungen, Millablagerungen, Deponien rechts
verandert
Uferverbau: > 10 % wilder Verbau
5 stark Fehlende Uferstrukturen: gewasserunvertragliche Nutzung
55 u
verandert |gchadliche Umfeldstrukturen: Anschiittungen, Millablagerungen, Deponien links
6 sehr stark |Fehlende Uferstrukturen: gewasserunvertragliche Nutzung
56 N
verandert |\/errohrung, Durchlasse: glatt oder mit Sediment, Lauf verengt und Ufer unterbrochen
57 5 stark Schadliche Umfeldstrukturen: Anschiittungen, Mdllablagerungen, Deponien links, Wege, Stra-
verandert Ben, Bahnstrecken unversiegelt oder versiegelt rechts
5 stark Fehlende Uferstrukturen: kein Ufergehdlz links
58 - 60 N
verandert
5 stark Fehlende Uferstrukturen: kein Ufergehdlz links
61 N
verandert |gchadliche Umfeldstrukturen: Anschiittungen, Millablagerungen, Deponien links
5 stark Fehlende Uferstrukturen: kein Ufergehdlz links
62 N
verandert | jterverbau: > 10 % Beton, Mauer, Pflaster links
63 + 64 4 d?UtIICh Keine weiteren Defizite
verandert
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Gewasser /
. Klasse |Hauptdefizite
Abschnitt P
Schédliche Umfeldstrukturen: Anschiittungen, Millablagerungen, Deponien links
65 4 d?UtIICh Querbauwerke: hoher bis sehr hoher Absturz
verandert
Ruckstau: magig bis stark
Querbauwerke: hoher bis sehr hoher Absturz
66 v St_f""" Riickstau: magig bis stark
verandert

Verrohrung, Durchlasse: glatt oder mit Sediment, Lauf verengt und Ufer unterbrochen

Seitengewasser Miihlgraben (1 Abschnitt = 100 m Gewasserlauf)

Fehlende Uferstrukturen: kein Ufergehdlz, Regelprofil, trapezférmig oder rechteckig

1 5 stark
verandert  \\/errohrung, Durchlasse: glatt 5 — 20 m
5 5 stark Fehlende Uferstrukturen: kein Ufergehdlz
verandert | terverbau: > 10 % Beton, Mauer, Pflaster
3 5 stark Uferverbau: > 10 % Beton, Mauer, Pflaster
verandert
Fehlende Uferstrukturen: gewasserunvertragliche Nutzung, Regelprofil, trapezférmig oder
... |rechteckig
4 7 vollstéandig
verandert Uferverbau: > 10 % Beton, Mauer, Pflaster rechts
Verrohrung, Durchlasse: glatt oder mit Sediment, Lauf verengt und Ufer unterbrochen
Fehlende Uferstrukturen: gewasserunvertragliche Nutzung, Regelprofil, trapezférmig oder
rechteckig
546 7 vollstandig | schadliche Umfeldstrukturen: Wege, StraRen, Bahnstrecken unversiegelt oder versiegelt
verandert
Uferverbau: > 10 % Beton, Mauer, Pflaster rechts, Steinwurf links
Verrohrung, Durchlasse: glatt oder mit Sediment, Lauf verengt und Ufer unterbrochen
- 6 sehr stark |Fehlende Uferstrukturen: Regelprofil, trapezformig oder rechteckig
verandert  |\/errohrung, Durchlasse: glatt oder mit Sediment, Lauf verengt und Ufer unterbrochen
o 7 volistandig Fehlende Uferstrukturen: kein Ufergehdlz
verandert | yferverbau: > 10 % Steinwurf
Fehlende Uferstrukturen: kein Ufergehdlz
10 ! v9||stand|g Uferverbau: > 10 % ingenieurbiologischer Verbau, Steinwurf rechts
verandert
Verrohrung, Durchlasse: glatt oder mit Sediment, Lauf verengt und Ufer unterbrochen
1 7 volistandig Fehlende Uferstrukturen: kein Ufergehdlz links
verandert  |goplensubstrat: Lehm, Schlick, Schlamm
1 7 volistandig Fehlende Uferstrukturen: kein Ufergehdlz
verandert | terverbau: > 10 % Steinwurf
Fehlende Uferstrukturen: kein Ufergehdlz
13 7 vollStandig | o verbau: > 10 9% Steinwurf
verandert

Verrohrung, Durchlasse: glatt oder mit Sediment, Lauf verengt und Ufer unterbrochen

Seitengewasser Entwas

serungsgraben (1 Abschnitt = 100 m Gewéasserlauf)

7 vollstéandig
verandert

sehr tief

Schéadliche Umfeldstrukturen: Wege, StraRen, Bahnstrecken unversiegelt oder versiegelt

Uferverbau: > 10 % Beton, Mauer, Pflaster
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Gewasser /
. Klasse |Hauptdefizite
Abschnitt P
7 vollstandig|Fehlende Uferstrukturen: kein Ufergehdlz, Regelprofil, trapezférmig oder rechteckig,
verandert
Schéadliche Umfeldstrukturen: Wege, StraRen, Bahnstrecken unversiegelt oder versiegelt
links
2
Sohlensubstrat: Lehm, Schlick, Schlamm
Verrohrung, Durchlasse: glatt 5 — 20 m oder mit Sediment, Lauf verengt, Ufer unterbrochen
7 vollstandig|Fehlende Uferstrukturen: kein Ufergeholz, Regelprofil, trapezférmig oder rechteckig
verandert .
3 Sohlensubstrat: Lehm, Schlick, Schlamm

Verrohrung, Durchlésse: glatt 5 — 20 m

7 vollstandig|Fehlende Uferstrukturen: kein Ufergeholz, Regelprofil, trapezférmig oder rechteckig

4 verandert
Sohlensubstrat: Lehm, Schlick, Schlamm

7 vollstandig|Fehlende Uferstrukturen: kein Ufergehdlz, Regelprofil, trapezférmig oder rechteckig,

verandert
5+6 Sohlensubstrat: Lehm, Schlick, Schlamm

Verrohrung, Durchlasse: glatt oder mit Sediment, Lauf verengt und Ufer unterbrochen

7 vollstandig|Fehlende Uferstrukturen: kein Ufergehdlz, Regelprofil, trapezférmig oder rechteckig

7 verandert
Sohlensubstrat: Lehm, Schlick, Schlamm

2.4 Umfeld der FlieRgewasser

Das Plangebiet wird in weiten Teilen als Grunland genutzt, vorwiegend im Silageschnitt. Die
von Natur aus nassen bis feuchten Flachen wurden drainiert und mit Entwasserungsgréaben
durchzogen und liegen nahezu vollstandig innerhalb des Uberschwemmungsgebietes der
Lauter.

2.5 Bestehende Schutzkategorien nach Naturschutzrecht, Wasser-
recht und Denkmalrecht

2.5.1 Geschiitzte Biotope nach § 30 BNatSchG
Im Folgenden werden nach Mal3gabe des § 30 BNatSchG besonders geschuitzte Biotope
innerhalb des Plangebietes aufgelistet:

Abs. 2 Nr. 1: Natirliche und naturnahe Bereiche flieBender und stehender Gewasser ein-
schlie3lich ihrer Ufer und der dazugehdrigen uferbegleitenden, natirlichen oder naturnahen
Vegetation sowie ihrer natirlichen oder naturnahen Verlandungsbereiche.

e Der Abschnitt der Lauter im Planungsbereich.
Abs. 2 Nr. 4: Bruch-, Sumpf- und Auwélder, Schlucht-, Blockhalden- und Hangschuttwalder.

e Feuchtgehdlze langs der Lauter und des Mihlgrabens im Planungsbereich.
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2.5.2 Sonstige Schutzzonen oder Schutzgebiete

Die in das Plangebiet einbezogenen Flachen liegen nahezu vollstandig innerhalb des Uber-
schwemmungsgebietes der Lauter.

Wasser- und Heilquellenschutzgebiete liegen nicht vor.

2.6 Ubergeordnete Planungen und rechtliche Bindungen

Regionalplan

Im Regionalplan Mittelhessen (2001) ist das Plangebiet als Bereich fur die Landwirtschaft
und als Bereich fur besondere Klimafunktion vermerkt. Weiterhin ist die bestehende Gasfern-
leitung dargestellt sowie das Uberschwemmungsgebiet als Bereich fiir den Schutz oberirdi-
scher Gewasser. Der Entwurf zum Regionalplan Mittelhessen (2009) sieht die Flachen als
Vorbehaltsgebiete fir die Landwirtschaft vor. Im Ubrigen entsprechen die Darstellungen dem
gultigen Plan 2001.

Landschaftsrahmenplan

Der Landschaftsrahmenplan Mittelhessen (1998) stellt den 6Ostlichen Bereich als Schwer-
punktgebiet fur die Sicherung des regionalen Biotopverbundes dar. Weiterhin werden in der
Lauter zwei Barrieren im FlieBgewdasser als Beeintrachtigungen, die zu beseitigen oder zu
vermindern sind, genannt.

Landschaftsplan

Die Entwicklungskarte des Landschaftsplans Wartenberg (1996) stellt den gesamten Bereich
als Flache fur MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft mit
Entwicklungsziel Grinlandextensivierung bzw. im sudostlichen Teil Entwicklung von Nass-
und Feuchtwiesen dar.

Naturschutzrechtliche Kompensationsflachen

Innerhalb des Plangebiets liegt eine Flache mit rechtlicher Bindung aufgrund der Eingriffsre-
gelung. Es handelt sich hierbei um einen Abschnitt der Lauter mit der Flursticksnum-
mer 189, sowie um den Mindungsbereich des Muhigrabens, Flst. 192/1, beide in der Gem.
Angersbach, Flur 3. Hier wurde die Bepflanzung mit standorttypischen Gehdlzen festgesetzt.
Die Flache wird vom geplanten Hochwasserdamm beansprucht, diese Inanspruchnahme ist
im LBP (PNL 2009) in die Bilanzierung miteinbezogen.

2.7 Fischereinutzung
Das Fischereirecht an der Lauter im Plangebiet ist an Baron Riedesel Freiherr zu Eisenbach,

Hofgut Sassen 1, 36367 Wartenberg verpachtet (Mitteilung der Gemeinde Wartenberg vom
12.10.2009). Das Fischereirecht am Muhlgraben ist nicht verpachtet.
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2.8 Altflachen

Im Plangebiet befinden sich keine Altflachen, d. h. keine Altablagerungen und Altstandorte
(Auskunft aus dem Altlasten-Informations-System des Landes Hessen (ALTIS), laut Schrei-
ben des RP Giel3en vom 03.11.2009, Geschéftszeichen IV-41.4-pb-ALTIS-Auskunfte).

2.9 Infrastruktureinrichtungen

2.9.1 Verkehrsanlagen

Das Plangebiet wird in Sid-Nord-Richtung von der K82 (BahnhofstraRe/Krombergsweg) ge-
teilt. Durch den westlichen Teilbereich fuhrt ein Teil des Radfernwegs R2/R7a. Dieser tritt
von Osten in das Gebiet ein, zweigt spitzwinklig ab und verlasst es wieder in nérdlicher Rich-
tung. Die landwirtschaftlichen Flachen sind durch unbefestigte Wirtschaftswege erschlossen.

2.9.2 Ver-und Entsorgungsanlagen

Wasser- und Abwasserleitungen

Im westlichen Plangebiet verlaufen verschiedene Kanalleitungen mit Misch-, Regen-, Frisch-
und Schmutzwasser (Planauskunft der Gemeinde Wartenberg vom 21.09.2009). Abb. 1 gibt
eine Ubersicht tiber die Ver- und Entsorgungsanlagen im Plangebiet.

Im Bereich der geplanten Einmindung des zu verlegenden Mihigrabens verlaufen ein
Mischwasserkanal und eine Frischwasserleitung. AuRerdem mundet ein Regenwasserkanal
in den bestehenden Miihlgraben.

Weiter oberhalb tangiert der geplante Mihlgraben sudlich des Gewanns "Auf der Stegwiese*
einen Mischwasserkanal.

Im Bereich der Miuhle mindet ein Regenwasserkanal in den bestehenden Muhlgraben (Ab-
schnitt 3).

Im Bereich "Auf der Mihlwiese“ Uberquert der geplante Mihlgraben einen Regenwasserka-
nal.

In den bestehenden Muhlgraben mundet sudwestlich von "Auf den Muhlwiesen® in Abschnitt
8 ein Regenwasserkanal.

Im Bereich vor dem Beginn des neuen Bachbettes des Mihigrabens ist ein Regenwasserka-
nal unter dem bestehenden Mihigraben gedikert (Abschnitt 9).

In den Entwasserungsraben nordwestlich des Gewanns ,Auf dem Weidich“ in Abschnitt 5
miindet ein Regenwasserkanal (in Hohe der Sohle des Grabens).

Gasleitungen

Durch das westliche Plangebiet verlauft in studoéstlicher Richtung die Gashochdruckleitung
Fulda-Homberg/Ohm (Planauskunft GWV-Fulda vom 24.09.2009).

Im MalRnahmenbereich der Mihlgrabenverlegung verlaufen Gasversorgungsleitungen.
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Stromleitungen

Im Plangebiet verlauft eine 20 kV-Freileitungen nahe des Wehres an der Lauter. Die vorhan-
denen 0,4 KV Kabelleitungen liegen alle mit Ausnahme des Hausanschlusses der Mihle
auRRerhalb des Plangebietes und sind in der Karte nicht dargestellt. (Planauskunft der OVAG
vom 04.11.2009).

Telefonleitungen

Durch den dstlichen Planungsbereich quert im MalRnahmengebiet eine Telekomleitung die
Aue in nordsudlicher Richtung in etwa einem Meter Tiefe (Planauskunft der Telekom vom

29.09.2009).

----- Gasleitung - Hauptleitung

A | Legende

Gasleitung

----- Telekom-/Kabelleitung

= 20KV - Freileitung Strom

Kanal

Trinkwasser

Abbildung 1: Ubersicht iiber die Ver- und Entsorgungsanlagen im Plangebiet
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Beschreibung der Renaturierungsmaflnahme

2.10 Ziele der RenaturierungsmaBnahmen

Die geplanten Renaturierungsmafnahmen in der Kompensationsflache Angersbach (Plan-
gebiet) haben folgende Ziele:

Erhaltung wertvoller Biotope und Landschaftstrukturen, naturschutzrechtliche Siche-
rung von schitzenswerten Arealen, wie z.B. den Bachtélern der Lauter

Wiederherstellung bzw. Schaffung eines Biotopverbundsystems Uber FlieRgewasser
und Extensivgrunland

Entwicklung naturnaher Auenbereiche
Verbesserung der Wasserqualitat der Flie3gewasser

Nutzungsanspriiche des Menschen an die Erfordernisse von Natur und Landschaft
auszurichten und Fehlentwicklungen in dieser Richtung zu mindern

Erhaltung und/oder Entwicklung des Erlebniswertes der Landschaft

Die naturschutzfachlichen Zielsetzungen der geplanten MalRnahmen sind im Landschafts-
pflegerischen Begleitplan (TNL-Umweltplanung 2015, Unterlage 12.0) — auf den an dieser
Stelle verwiesen wird — detailliert dargestellt.

2.11 Beschreibung der MaBnahmen

Der MalRnahmenkomplex besitzt eine Gesamtgrofie von ca. 35,31 ha in zwei Teilflachen (ca.
3,49 ha hiervon sind Wasserflachen) und umfasst 21 EinzelmalRnahmen. Siebzehn Malf3-
nahmen sind wasserrechtlich relevant und werden, in zwei Teilbereiche untergliedert, sowohl
grundsétzlich dargestellt als auch fur die einzelnen Gewasserabschnitte néher erlautert.

Bereich Renaturierung der FlieRgewdasser (FlieRgewasser, Grundwasser)

Anlage von Grundschwellen und Leitwerken

Einstellung der Gewasserunterhaltung an der Lauter und den Graben
Einrichtung von Uferstreifen

Entfernung bestehender Uferbefestigungen

Aufweitungen an der Lauter

leick . .

Umbau der Wehranlage und des Muhlgrabeneinlaufs
Entfernung von Querbefestigungen und Verrohrungen im Gewasser
Entfernung von Verrohrungen im Entwasserungsgraben und offene Weiterfiihrung

Entfernung und Verlegung eines Mihlgrabenabschnittes
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e Umgestaltung der Graben

Bereich Entwicklung naturnaher Auenbereiche (Grundwasser)
¢ Anlage von Flachwasserbereichen und einer Flutrinne als Zuleitung
e Ricknahme von Drainagen
e Einbau eines Regulierungswehres zur Steuerung des Wasserhaushaltes der Aue

e Bau einer Furt/Briicke Uber den Muhlgraben zur Bewirtschaftung der Auenflache

Fur alle geplanten Mal3Bnahmen gelten folgende Grundsatze:

Uberschiissige Erdmassen sind aus dem Uberschwemmungsgebiet zu entfernen und einer
ordnungsgemalen, genehmigten Verwendung zuzufiihren. Vorhandene wertvolle Struktu-
ren, wie Geholze oder Bereiche mit guter Artenausstattung sind zu schonen. Diese Bereiche
werden im Verlauf der Ausfiihrungsplanung festgelegt.

Die Bodenstrukturen sind weitest mdglich zu schonen und entsprechende Vorsichtsmal3-
nahmen zu ergreifen. Fur Fahrten innerhalb der Baustelle sind Korridore zu nutzen. Die ge-
naue Lage der Fahrwege kann erst im Verlauf der Ausfliihrungsplanung festgestellt werden.
Verdichtete oder sonstwie geschadigte Flachen sind nach Abschluss der Bauarbeiten wie-
derherzustellen.

Die Baumafinahmen sind aufRerhalb der Brutzeit- und Setzzeit der Végel auszufiihren. Bau-
beginn nicht vor dem 1. August, Bauende bis zum 30. November.

2.11.1 Renaturierung der FlieRgewasser

2.11.1.1 Beschreibung des MaBnahmenprinzips

Die Renaturierung der FlieRgewasser erfolgt je nach ortlichen Gegebenheiten durch eine
initiierte Laufveranderung mittels Einbringen von Totholz und partiellen Steinsatz (Buhnen,
Storsteine etc.) in den Gewasserlauf sowie die gewdasserbauliche Aufweitung in Teilberei-
chen. Durch diese Malinahmen wird die Gewasserdynamik reaktiviert. AnschlieRend voll-
Zieht sich die Renaturierung der FlieRgewasser als Selbstrenaturierung durch die natirlichen
Stromungskrafte. Alle Gewasserbettstrukturen weisen mehr oder weniger ausgepragte raum-
liche und zeitliche Komponenten auf. Daher sind die geplanten InitialmaRnahmen zum Zeit-
punkt der Ausfuhrung vor Ort mit den dann aktuellen Gegebenheiten abzustimmen und ggf.
anzupassen.

Zur Sicherstellung der spontanen Laufverlagerung werden entlang der FlieRgewésser Ufer-
streifen mit einer Breite von i. d. R. je 20-m-5 m beiderseits der Gewasser eingerichtet, so-
weit die Flachen zur Verfiigung stehen. Die eigendynamische Entwicklung des Flie3gewas-
sers sowie jegliche natirliche Laufverdnderung innerhalb der Uferstreifen sind zukunftig
ausdrucklich erwiinscht.
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Anlage von Leitwerken, Grundschwellen und Storsteinen

Durch den Einbau von Steinsatzen und/oder Totholz in das Gewasserprofil in Form von
Grundschwellen, Storsteinen oder Leitwerken kann die Auflandung durch eine Erhéhung des
FlieBwiderstandes geférdert werden (DVWK-GFG 1998). Durch die allmahliche Ablagerung
von Geschiebe oberhalb des eingebrachten Hindernisses kommt es hier im Lauf der Zeit zu
einer Anhebung der Gewassersohle.

Je nach Lage des eingebrachten Materials in Bezug auf den Gewdasserquerschnitt ist zwi-
schen mittig und seitlich angelegten Leitwerken zu unterscheiden. Mittig quer zur Flie3rich-
tung eingebautes Totholz z.B. fuhrt zu einer Auflandung oberhalb des in die Gewassersohle
eingebrachten Totholzes (Sohlschwelle). Rechts- bzw. linksseitig eingebaute Leitwerke (Ein-
bau schrag zur FlieRrichtung) fihren zuséatzlich zur Auflandung zu einer Seitenerosion an der
gegenuberliegenden Uferseite (Abb.2).

Abbildung 2: Seitliches Leitwerk aus einer Kombination von Gestein und Totholz

Der Einbau seitlicher Leitwerke an geeigneten Stellen des Gewasserbettes dient somit zu-
satzlich der Initiierung von Laufverschwenkungen (Abb. 3).

Als Totholz werden abgestorbene verholzte Pflanzenbestandteile definiert (DVWK-GFG
2001). Im Plangebiet kommen als Totholz geeignete Baume oder Baumstimpfe in Betracht,
die im Zuge der BaumalRnahmen entnommen werden kénnen. Fir den Einbau von Steinsat-
zen oder Storsteinen wird regional vorhandenes Gesteinsmaterial verwendet.
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Abbildung 3: Schematische Funktionsweise der Sohlanhebung und Initiierung von Laufver-
schwenkungen durch Totholz-Leitwerke in FlieRgewassern

Einstellung der Gewasserunterhaltung

Die Gewasserraumung, d. h. die Beseitigung von Totholz und der in das Gewasserbett hin-
einragenden Vegetation, ist mit einer sukzessiven Eintiefung des Gewasserbetts verbunden,
da bei jeder Raumung ein Teil des Sohlsubstrats entfernt wird und die ebene, glatte Gewas-
sersohle zu héheren FlieRgeschwindigkeiten mit verstarkter Tiefenerosion fuihrt.

Ziel der Einstellung der Gewasserraumung ist die Ausbildung einer natirlichen Gewasser-
sohle mit naturnaher Geschiebeflihrung. Durch die sich dadurch ausbildende rauere Gewas-
sersohle und das Belassen von sich natirlicherweise bildenden Verklausungen kommt es
allméhlich zu einer Abnahme der Tiefenerosion und einer Zunahme der Seitenerosion. Letz-
tere fuhrt zu einer Laufkrimmung und einer Reaktivierung der natirlichen Gewésserdyna-
mik.

Gewasseraufweitungen, erleichterte—Hochwasseriibertritte Entfernung bestehender
Uferbefestigungen

Das Ziel der Gewasseraufweitung ist zum einen die Verringerung der Tiefenerosion und zum
anderen, Initialen fur ein differenziertes Quer- und Langsprofil zu schaffen, um die natirliche
Gewasserdynamik zu reaktivieren. Die Gewdasseraufweitung erfolgt durch eine rechts- bzw.
linksseitige Ufermodellierung. Als Voraussetzung hierzu werden die in Teilbereichen beste-
henden Uferbefestigungen beseitigt, das Ufer insgesamt einseitig abgeflacht und der Ge-
wasserquerschnitt verbreitert. Durch die damit verbundene Ablenkung des Stromstrichs
kommt es zu einer Laufkrimmung. Dartber hinaus kommt es im Bereich der Gewasserauf-
weitung aufgrund des vergrof3erten Querschnitts zu einer Ablagerung von Sedimenten und
damit zu emer Sohlerhohung (Patt et al. 2004) Ln—Kem@naHen—Me#z—u—we#den—eﬂeehfeeﬁe

Entfernung von Querbefestigungen und Verrohrungen im Gewasser

Das Fehlen einer naturlichen Gewéssersohle sowie Abstlirze, die sich haufig unterhalb von
Befestigungen ausbilden, stellen Wanderungshindernisse fir Wasser bewohnende Kleinle-
bewesen und Fische dar. Im Gewasserbett vorhandene Querverbauungen und Verrohrun-
gen werden entfernt und die entsprechenden Abschnitte den ober- und unterliegenden Ge-
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wasserstrecken angepasst und umgestaltet. Die Rohrzuleitung zum Muihlgraben wird durch
den Einbau einer Furt oder einer lichten Briicke ersetzt, um die Erreichbarkeit der zwischen
Lauter und Muhlgraben gelegenen Flachen fir landwirtschaftliche Nutzung weiterhin zu ge-
wahrleisten. Die abschnittsweise Verrohrung des zentralen Entwasserungsgrabens wird
rickgebaut und der Graben offen weitergefiihrt.

Umbau der Wehranlage

Im Plangebiet stellt ein Wehr in der Lauter ein erhebliches Wanderhindernis dar, welches
durch Umbau in eine Sohlgleite beseitigt werden soll. Die bestehende Wehrkrone liegt laut
Wasserrecht auf einer Hohe von 258,75 m 0. NN. Um das Wehr zu einer naturnahen, ge-
schitteten Sohlgleite mit einer Neigung von 1:30 umzugestalten, wird die alte Wehrkrone um
ca. 40 cm abgetragen. Die neue HOhe der Krone kdme dann bei 258,32 m 0. NN zu liegen.
Um die Durchwanderbarkeit auch bei Niedrigwasser zu ermoglichen, wird die Gleite zusatz-
lich mit einer 20 cm tiefen, flach ausgestalteten Niedrigwasserrinne ausgestattet, die bei
258,12 m . NN beginnt. Die Breite der Gleite an der Krone betragt 9,5 m, am Sohlgleitenful3
9,0 m. Die Béschung wird mit einer Neigung von 1:2,5 gestaltet. Durch das relativ grol3e Ge-
falle der Lauter betrégt die Lange der Gleite ca. 24 m und Uberwindet so eine Hohendifferenz
von mehr als 0,8 m (von der neuen Kronenhéhe bis zum Ful3).

Das Deckwerk der Sohlgleite wird aus einer mehrlagigen Schittung von Steinen in unter-
schiedlicher Grofe errichtet. Auf eine gute Verzahnung der Steine ist durch die Verfillung
von Zwischenraumen mit feinerem Material/Steinerde hinzuwirken. Zur Erhéhung der Gerin-
nerauheit sind rasterartig Storsteine zu verlegen. Ein kleiner Absturz, der sich einige Meter
nach Ende des Gleitenful3es im Gewasser befindet, jedoch bereits umspult worden ist, wird
im Rahmen der Nachbettsicherung zurtickgebaut.

Umbau des Miihlgrabeneinlaufs

Der bestehende Mihlgrabeneinlauf, der zurzeit als verrohrter Durchlass (Sohle bei 258,12 m
0. NN) ausgebildet ist, wird ebenfalls umgebaut und als offener Abzweig von der Lauter aus-
gestaltet. Seine Sohlbreite soll 4 m betragen, mit relativ steilen Boschungen (1:1), da das
Gewasser hier sehr tief in das Gelande eingeschnitten ist. Zur Festlegung der Hohe auf
258,32 m U NN ist eine Schiittsteinschwelle anzulegen. Diese H6he entspricht der Hohe der
Sohlgleitenkrone. Die Hohe ist so gewahlt, dass bei Niedrigstwasser von bis zu 100 I/s der
komplette Abfluss Uber die Lauter (Niedrigwasserrinne) abgefuhrt wird, erst bei hdheren Ab-
flissen soll etwa 1/3 der Wassermenge in den Muhlgraben flie3en, 2/3 in der Lauter verblei-
ben.

Verlegung des Muihlgrabens und Umgestaltung der Graben

Zur naturnahen Umgestaltung werden ca. 670 m des Mihigrabens ab Hohe der Bebauung
bis kurz vor Einmiindung in die Lauter in die Aue verlegt. Die stillgelegten Bereiche kdénnen
in die umliegende Nutzung einbezogen werden. Der neu gestaltete Mihlgraben wird in Ma-
andern gefuhrt.

Zum Ausgleich des Geféalles wird jeweils zu Beginn und Ende der Verlegung eine Sohlgleite
eingefligt. Die Sohlgleiten Uberwinden jeweils einen Hohenunterschied von 0,6 m Uber eine
Lange von 18 m. Eine entsprechende Nachbettsicherung von jeweils ca. 9 m Lange wird
angefugt.
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Die Profile der im Plangebiet vorhandenen Graben sollen abschnittsweise flacher und breiter
gestaltet werden, die Ufer sind unregelmaR3ig und mit Boschungswinkeln von ca. 1:5 auszu-
bilden (siehe Abb. 3). In den Mundungsbereichen sind Malinhahmen gegen evtl. auftretende
rickschreitende Erosion zu treffen. Ebenfalls werden im Ubrigen Verlauf an geeigneten Stel-
len nach Bedarf Geschiebedepots angelegt.

Abbildung 4: Schematisches Querprofil der neu gestalteten Graben Béschungsneigung 1:5
(nicht maRBstabsgetreu)

2.11.1.2 Renaturierung der Lauter

Der im Plangebiet liegende Gesamtabschnitt der Lauter ist 1.894 m lang, auf 1.820 m Lange
werden Malinahmen durchgefiihrt. Entscheidend fir die Gestaltung der Renaturierung ist
das Vorhandensein von mehreren Zwangspunkten. Im Gebiet selbst handelt es sich dabei
um zwei Bricken und mehrere Ver- und Entsorgungsleitungen. Im Grenzbereich befindet
sich nordlich die Bahnstrecke und im Siden die Ortslage Angersbach. Aul3erhalb des Gebie-
tes befindet sich sidlich gelegen eine Reitanlage. Die Renaturierung soll so erfolgen, dass
an diesen Punkten sowohl keine baulichen MaRnahmen notwendig werden als auch keine
Gefahrdungen durch eine Veranderung des Wasserhaushaltes entstehen. Uber den gesam-
ten Verlauf der Lauter im Plangebiet ist die beidseitige Einrichtung von Uferrandstreifen vor-
gesehen, sofern die Flachen zur Verfiigung stehen.

Die zu renaturierenden Flie3gewasser sind in 100 m - Abschnitte unterteilt, die sich an den
FluRBkilometern orientieren (Bsp.: Abschnitt 1 = FK 0+000 bis 0+100, Abschnitt 47 = FK
4+600 bis FK 4+700). Bei Angaben von ,rechts und ,links® ist die Blickrichtung gewasser-
abwarts.

2.11.1.21 Abschnitt 66 + 65

Im obersten Abschnitt 66 der Lauter im Plangebiet befindet sich das Wehr mit dem tber 1 m
hohen Absturz. Oberhalb der Wehrmauer hat sich durch das vorhandene Briickenbauwerk
im Aufstaubereich eine sehr tiefe Auskolkung gebildet. Das Wasser fur den Mihlgraben wird
hier durch ein Rohr abgeleitet, das Ufer ist dort mit Wellblech (alte Schutzplanken) befestigt.
Im Abschnitt 65 folgt ca. 30 m unterhalb des Wehres eine weitere, niedrigere Querbefesti-
gung im Gewasser, die jedoch bereits z.T. zerstért ist und daher durchgangig. Ein weiteres
Defizit stellt die bis direkt an das Gewasser heranreichende Nutzung dar.

Fur die beiden Abschnitte sind folgende baulichen MaRnahmen geplant:

¢ Umbau der Wehranlage (Abschnitt 66)

Um die Durchgangigkeit der Lauter an dieser Stelle wieder herzustellen, wird das Ab-
schlagswehr fir den Muhlgraben zu einer Sohlgleite umgestaltet. Die Gleite wird mit einer
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Niedrigwasserrinne, Kolken und Stérsteinen ausgefuhrt, um die gré3tmdgliche Durchgéangig-
keit auch fur weniger schwimmstarke Fische und Kleinlebewesen zu gewahrleisten. Die Glei-
te wird in den Abschnitten 66 und 65 zu liegen kommen

e Entfernung der Verrohrung am Abzweig zum Muhlgraben und Einbau einer Grund-
schwelle (Lauter Abschnitt 66/Muhlgraben Abschnitt 13)

Die bestehende, etwa 15 m lange Verrohrung zum Muhlgraben soll entfernt werden, Um den
Wasserabschlag in den Muahlgraben zu regulieren, wird am Einlauf des Grabens eine Grund-
schwelle eingebaut.

e Entfernung von Querbefestigungen im Gewasser (Abschnitt 65)

Bei der Ausfiihrung der Gleite wird die vorhandene Betonbefestigung unterhalb des Gleiten-
fuBes im Rahmen der Nachbettsicherung entnommen und ordnungsgemar entsorgt.

2.11.1.2.2 Abschnitt 64

Hier befindet sich eine weitere Querbefestigung aus Beton. Das Bauwerk ist ebenfalls teil-
weise zerstort, wird kleinraumig durchflossen und bildet keinen Absturz mehr.

Fur den Abschnitt sind folgende bauliche MalZnahmen vorgesehen:

¢ Entfernung von Querbefestigungen im Gewasser
Die vorhandene Betonbefestigung wird enthommen und ordnungsgemal entsorgt.

o Gewasseraufweitung nach rechts

In diesem Abschnitt bietet sich durch eine bereits vorhandene Gelandesenke mit Geholzli-
cke eine Aufweitung des Gewassers nach rechts an verbunden mit einem erleichterten
Hochwasserlbertritt. Das rechtsseitige Ufer wird mit flachen Bdschungen gestaltet, so dass
sich eine differenzierte Uferlinie ausbilden kann.

e Anlage von Leitwerken

Unterstiitzend zur Aufweitung wird auf der gegentberliegenden, linken Uferseite ein Leitwerk
eingebracht. Das Leitwerk kann mit regional vorhandenem Gestein ausgefiihrt werden oder
mit einer Kombination aus Gestein und geeigneten Baumen oder Baumstimpfen, die im Zu-
ge der BaumaRRnahmen zur Verfligung stehen (s. Abb. 4).

Leitwerk und Gewasseraufweitung unterstiitzen die Bildung einer maandrierenden Stro-
mungslinie und die Wiedervernassung des Gelandes bei Hochwasser.

2.11.1.2.3 Abschnitt 63

Im Abstand von 50 m zum vorherigen Querbauwerk folgt ein weiteres. Dieses ist ebenfalls
beschadigt und wird teils Uberstromt, teils umflossen. Der Absturz betragt ca. 40 cm. Im wei-
teren Verlauf ist der Gewasserabschnitt beidseitig mit Uferbefestigungen versehen.

Fur den Abschnitt sind folgende bauliche MaRnahmen vorgesehen:

e Entfernung von Querbefestigungen im Gewasser

Die vorhandene Betonbefestigung wird enthommen und ordnungsgemal entsorgt.

¢ Anlage einer Grundschwelle/Geschiebedepot
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Um einer Tiefenerosion durch das Entfernen der Querbefestigung entgegenzuwirken, wird
an dieser Stelle eine ca. 10 cm hohe, durchbrochene Grundschwelle in Form eines Geschie-
bedepots eingebracht.

o Entfernung bestehender Uferbefestigungen

Die in Teilbereichen bestehende Uferbefestigung in Form von Steinsatzen wird geldst, um
eine Seitenerosion zu ermdglichen und die Geschiebeverfigbarkeit zu erhéhen. Das Ge-
steinsmaterial kann hier zum Teil in Form von Storsteinen ins erweiterte Gewasserbett ein-
gesetzt werden. Diese Maflinahme unterstutzt durch die Ausbildung von Kolken und Ablage-
rungen zusatzlich die Ausbildung eines differenzierten Quer- und La&ngsprofiles.

2.11.1.2.4 Abschnitt 62

Zusatzlich zu vorhandenen Uferbefestigungen miindet Gber einen gemauerten Rohrdurch-
lass ein Entwasserungskanal in diesen Bereich der Lauter. Rechtsseitig bestehen Geholzlu-
cken im Uferstreifen.

Fur den Abschnitt sind folgende baulichen MalRnahmen vorgesehen:

¢ Entfernung bestehender Uferbefestigungen

Die in Teilbereichen bestehende Uferbefestigung in Form von Steinsatzen wird geldst, um
eine Seitenerosion zu ermdglichen und die Geschiebeverfigbarkeit zu erhéhen. Das Ge-
steinsmaterial kann hier zum Teil in Form von Stérsteinen ins so erweiterte Gewasserbett
eingesetzt werden. Diese Malinahme unterstitzt durch die Aushildung von Kolken und Abla-
gerungen zusatzlich die Ausbildung eines differenzierten Quer- und Langsprofiles.

o Gewasseraufweitung nach rechts

Im Zuge der Hindernisbeseitigung (Uferbefestigung) ist an diesen Stellen eine Aufweitung
des Gewassers nach rechts vorgesehen mit-einem-erleichterten-Hochwasseribertritt, um die
Laufverschwenkung in den rechtsseitigen Auenbereich zu unterstiitzen. Das neue Ufer wird
mit flachen Boschungen gestaltet, so dass sich eine differenzierte Uferlinie ausbilden kann.

e Anlage von Leitwerken

Unterstitzend zur Aufweitung auf der rechten Seite wird links ein Leitwerk eingebracht. Das
Leitwerk kann mit regional vorhandenem Gestein ausgefihrt werden oder mit einer Kombi-
nation aus Gestein und geeigneten Baumen oder Baumstimpfen, die im Zuge der Baumal3-
nahmen zur Verfligung stehen.

2.11.1.2.5 Abschnitt 61

Dieser Teilbereich ist gekennzeichnet durch steile Uferwandabbriiche linksseitig und Tiefe-
nerosion. Die Uferabbriiche sind potentieller Brutraum fir den Eisvogel und sollten daher
erhalten werden.

Fur diesen Abschnitt sind folgende baulichen Mal3nahmen geplant:

e Sohlanhebung durch Einbringen von Totholz und Geschiebedepot

Zwecks Forderung der Sedimentation ist hier das Einbringen von Totholz sowie eines Ge-
schiebedepots an geeigneter Stelle vorgesehen.

e Anlage von Leitwerken
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Unterstitzend zu bereits vorhandenen Aufweitungen auf der rechten Seite wird links ein
Leitwerk eingebracht. Das Leitwerk kann mit regional vorhandenem Gestein ausgefuhrt wer-
den oder mit einer Kombination aus Gestein und geeigneten Baumen oder Baumstimpfen,
die im Zuge der Baumalnahmen zur Verfiigung stehen.

Leitwerke unterstitzen die Bildung von Gewasseraufweitungen und einer maandrierenden
Stromungslinie.

2.11.1.2.6 Abschnitt 60

Ein breites Querbauwerk kennzeichnet diesen Gewasserabschnitt. Das Bauwerk stellt trotz
seiner geringen Hohe und bei hoheren Wasserstanden spiegelgleicher Uberstromung ein
Wanderhindernis da.

Zur Renaturierung des Gewassers sind folgende baulichen MaRnahmen vorgesehen:

¢ Entfernung von Querbefestigungen im Gewdasser
Die vorhandene Betonbefestigung wird entnommen und ordnungsgemalr entsorgt.

¢ Anlage einer Grundschwelle/Geschiebedepot

Um einer Tiefenerosion durch das Entfernen der Querbefestigung entgegenzuwirken, wird
an dieser Stelle eine ca. 10 cm hohe, durchbrochene Grundschwelle in Form eines Geschie-
bedepots eingebracht.

o Entfernung bestehender Uferbefestigungen

Die in Teilbereichen bestehende Uferbefestigung in Form von Steinsatzen wird geldst, um
eine Seitenerosion zu ermoéglichen und die Geschiebeverfiigbarkeit zu erhéhen. Das Ge-
steinsmaterial kann hier zum Teil in Form von Stoérsteinen ins so erweiterte Gewasserbett
eingesetzt werden. Diese Malinahme unterstitzt durch die Aushildung von Kolken und Abla-
gerungen zusatzlich die Ausbildung eines differenzierten Quer- und Langsprofiles.

e Gewasseraufweitung nach rechts

Im Zuge der Hindernisbeseitigung (Querverbauung und Uferbefestigung) ist an diesen Stel-
len eine Aufweitung des Gewassers nach rechts vorgesehen mit-einem-erleichterten-Hoch-
wasserdbertritt, um die Laufverschwenkung in den rechtsseitigen Auenbereich zu unterstit-
zen. Das neue Ufer wird mit flachen Béschungen gestaltet, so dass sich eine differenzierte
Uferlinie ausbilden kann.

¢ Anlage von Leitwerken

Unterstutzend zu bereits vorhandenen Aufweitungen auf der rechten Seite wird links ein
Leitwerk eingebracht. Das Leitwerk kann mit regional vorhandenem Gestein ausgefiihrt wer-
den oder mit einer Kombination aus Gestein und geeigneten Baumen oder Baumstiimpfen,
die im Zuge der Baumalnahmen zur Verfigung stehen.

211.1.2.7 Abschnitt 59
Hier befindet sich vermutlich eine Brutrohre des Eisvogels im linksseitigen Uferabbruch.

In diesem Abschnitt sind keine baulichen Maf3nahmen geplant.
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2.11.1.2.8 Abschnitt 58

Das rechtsseitige Ufer ist stellenweise stark verbaut durch Steinpackungen, die zusatzlich
mit Pfahlen und Maschendraht gesichert sind. Am unteren Ende des Abschnittes mindet der
Entwasserungsgraben in die Lauter.

Fur diesen Abschnitt sind folgende baulichen MaRnahmen geplant:

o Entfernung bestehender Uferbefestigungen

Die bestehende Uferbefestigung wird entfernt, um eine Seitenerosion zu ermdglichen und
die Geschiebeverfiigharkeit zu erhéhen. Das Gesteinsmaterial kann hier zum Teil in Form
von Storsteinen ins so erweiterte Gewasserbett eingesetzt werden, um die Ausbildung von
Kolken und Ablagerungen zu unterstiitzen. Das neue Ufer wird mit flachen Boschungen ge-
staltet.

¢ Anlage von Leitwerken

Oberhalb der Einmindung des Entwasserungsgrabens wird auf der rechten Seite ein Leit-
werk eingebracht. Durch die Strémungsumsteuerung wird die Gewassersohle im Einlaufbe-
reich entlastet. Das Leitwerk kann mit regional vorhandenem Gestein ausgefiihrt werden
oder mit einer Kombination aus Gestein und geeigneten Baumen oder Baumstimpfen, die
im Zuge der Baumafinahmen zur Verfugung stehen.

211.1.2.9 Abschnitt 57
Der Abschnitt verlauft weitgehend homogen und gradlinig.
Folgende baulichen Mal3nahmen sind vorgesehen:

o Gewasseraufweitung nach rechts

An geeigneter Stelle (Liicke im Gehodlzsaum) ist an diesen Stellen eine Aufweitung des Ge-
wassers nach rechts vorgesehen, um die Laufverschwenkung in den rechtsseitigen Auenbe-
reich zu unterstiitzen. Das neue Ufer wird mit flachen B&schungen gestaltet, so dass sich
eine differenzierte Uferlinie ausbilden kann.

2.11.1.210 Abschnitt 56

In diesem Abschnitt miindet der Mihlgraben wieder in die Lauter. Die Lauter unterquert die
K82, die folgenden Abschnitte befinden sich im dstlichen Teilbereich des Plangebietes.

Folgende bauliche Mal3hahmen sind vorgesehen:

e Gewasseraufweitung nach rechts

An zwei geeigneten Stellen (Licken im Geholzsaum) ist eine Aufweitung des Gewassers
nach rechts vorgesehen mit—einem—ereichterten—Hochwasseribertritt, um die Laufver-
schwenkung in den rechtsseitigen Auenbereich zu unterstitzen. Das neue Ufer wird mit fla-
chen Bdschungen gestaltet, so dass sich eine differenzierte Uferlinie ausbilden kann.

2.11.1.211 Abschnitt 55

Die Lauter zeigt in diesem Abschnitt eine schéne Sohlstruktur mit Rauschen und differenzier-
tem Stréomungsbild.

In diesem Bereich sind keine baulichen MalZnahmen vorgesehen
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211.1.212 Abschnitt 54
Der Streckenverlauf ist hier sehr geradlinig.
Folgende baulichen MalRBnhahmen sind daher vorgesehen:

e Anlage von Leitwerken

Auf der rechten Seite wird ein Leitwerk eingebracht. Das Leitwerk kann mit regional vorhan-
denem Gestein ausgefuhrt werden oder mit einer Kombination aus Gestein und geeigneten
Baumen oder Baumstumpfen, die im Zuge der Baumal3nahmen zur Verfigung stehen.

o Gewasseraufweitung nach links

Ergénzend ist zur Unterstitzung der Laufverschwenkung an dieser Stelle eine Aufweitung
des Gewassers nach links vorgesehen mit—einem—erleichterten—Hochwasseribertritt. Das
neue Ufer wird mit flachen Bdschungen gestaltet, so dass sich eine differenzierte Uferlinie
ausbilden kann.

2.11.1.213 Abschnitt 53

Rechtsseitig der Lauter ist das Ufer fest verbaut und einer Schrebergartennutzung vorgela-
gert.

Folgende bauliche Malinahme ist vorgesehen:

¢ Anlage von Leitwerken

Am Beginn dieses Anschnittes soll linksseitig eine Flutrinne als erleichterter Hochwasser-
Ubertritt den geplanten Flutmulden (siehe 3.2.2) bei Hochwasser Wasser zufiihren. Auf der
rechten Seite (befestigt) wird zur Unterstiitzung ein Leitwerk eingebracht. Das Leitwerk kann
mit regional vorhandenem Gestein ausgefiihrt werden oder mit einer Kombination aus Ge-
stein und geeigneten Baumen oder Baumstimpfen, die im Zuge der Baumaflnahmen zur
Verfligung stehen.

211.1.2.14 Abschnitt 52
Hier miindet von rechts ein Entwésserungsgraben in die Lauter.
Folgende bauliche MalBhahme ist vorgesehen:

e Anlage von Leitwerken

Auf der rechten Seite wird zur Unterstutzung der Laufverschwenkung ein Leitwerk einge-
bracht. Das Leitwerk kann mit regional vorhandenem Gestein ausgefihrt werden oder mit
einer Kombination aus Gestein und geeigneten Baumen oder Baumstimpfen, die im Zuge
der Baumal3nahmen zur Verfliigung stehen.

2.11.1.215 Abschnitt 51

Die Lauter wird hier durch ein Brickenbauwerk stark eingeengt. Unmittelbar hinter dem
Bauwerk laufabwarts ist das Gewasserbett stark verbreitert und eingetieft.

Es sind keine baulichen MalRBhahmen vorgesehen.

2.11.1.216 Abschnitt 50

Die Lauter verlauft hier sehr gradlinig.
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Folgende bauliche MalRBhahme ist vorgesehen:

e Anlage von Leitwerken

Auf der rechten Seite wird zur Unterstitzung der Laufverschwenkung ein Leitwerk einge-
bracht. Das Leitwerk kann mit regional vorhandenem Gestein ausgefiihrt werden oder mit
einer Kombination aus Gestein und geeigneten Baumen oder Baumstiimpfen, die im Zuge
der Baumafinahmen zur Verfugung stehen.

2.11.1.2.17 Abschnitt 49 — 47
In Umfeld dieser Abschnitte ist der Verlauf der zukunftigen Trasse der B254 vorgesehen.

Es sind keine baulichen MaRnahmen geplant.

2.11.1.3 Renaturierung des Miihlgrabens

Der Muhlgraben ist im derzeitigen Zustand ca. 1300 m lang und liegt vollstéandig innerhalb
des Plangebiets. Der Abschnitt 1 beginnt an der Einmiindung des Mihlgrabens in die Lauter,
der Abschnitt 13 endet am verrohrten Abzweig oberhalb des Wehres. Im Abschnitt 9 bis Ab-
schnitt 1 ist eine Verlegung des Mihlgrabenverlaufs geplant, der dann maandrierend durch
die Aue gelegt wird und dadurch eine Gesamtlange von knapp etwa 1.500 m erhalt. Um den
Hohenunterschied der verénderten Trassenfilhrung auszugleichen, werden zu Beginn und
Ende des neuen Laufabschnittes zwei Sohlgleiten im Neigungsverhéltnis 1:30 eingebracht.
An geeigneten Stellen werden Geschiebedepots im Bachbett angelegt, um die Ausbildung
einer naturnahen Gewassersohle zu unterstiitzen und Erosionsschéaden vorzubeugen.

Zu beiden Seiten des Gewasserbettes werden Uferrandstreifen von jeweils 10-m 5 m Breite
eingerichtet, soweit die Flachen zur Verfligung stehen. Eine Unterhaltung findet nicht mehr
statt.

Die geplanten baulichen MaRnahmen werden laufabwérts abschnittsweise dargestellt.

211.1.3.1 Abschnitt 13
Der Muhlgraben zweigt hier oberhalb des Wehres durch eine Verrohrung nach rechts ab.
Folgende MalRnahme ist vorgesehen:

e Entfernung der Verrohrung am Abzweig des Miihlgrabens

¢ Anlage einer Grundschwelle am Einlauf des Muhlgrabens

e Bau einer Furt oder Briicke

In Verbindung mit dem Umbau der Wehranlage in der Lauter ist die Umgestaltung des Ab-
zweiges zum Miuhlgraben vorgesehen. Die bestehende Verrohrung auf einer Lange von
15 m wird entfernt. Zur Regulierung des Wasserabschlages wird eine Grundschwelle im
Muhlgrabeneinlauf eingesetzt. Die landwirtschaftliche Anbindung der Flachen zwischen Lau-
ter und Muhlgraben wird dann durch eine Furt an geeigneter Stelle im Muhlgraben ermog-
licht. Das Sohlsubstrat ist ausreichend durchgangig zu gestalten, um den Durchfluss in den
Mihlgraben aufrechtzuerhalten. Alternativ kann auch eine lichte Briicke die Uberfahrt ge-
wahrleisten.
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211.1.3.2 Abschnitt 12 - 11

Der Muhlgraben verlauft hier in Maandern mit teilweise guter Ufergehdlzstruktur, ist jedoch
stark eingetieft mit steilen Ufern.

Folgende bauliche MalRnhahme ist geplant:

e Das Profil soll an geeigneten Stellen breiter gestaltet werden. Die Ufer sind unregel-
mafig und mit flachen Béschungswinkeln von ca. 1:5 auszubilden.

2.11.1.3.3 Abschnitt 10
Der Muhlgraben quert zu Beginn den gedukerten Verlauf des Entwasserungsgrabens.
Folgende bauliche MalRBhahme ist geplant:

Das Profil soll stellenweise breiter gestaltet werden. Die Ufer sind unregelmafig und mit fla-
chen Bdschungswinkeln von ca. 1:5 auszubilden.

2.11.1.3.4 Abschnitt9
Der Muhlgraben quert einen gedikerten Regenwasserablauf.
Folgende MalRnahme ist vorgesehen:

e Verlegung des Muhlgrabens und Verflillung des alten Verlaufs

Angepasst an das Gelande beginnt die Verlegung laufunterhalb des Regenwasserdikers
und oberhalb des Bereichs der Kleingérten hin zur Aue. Der Verlauf erfolgt in M&andern. Um
den Héhenunterschied auszugleichen, der sich aus dem Mihlenabsturz des bisherigen Ver-
laufs ergibt, wird zu Beginn eine Sohlgleite eingefligt. Diese Uberwindet Uber 18 m im Nei-
gungswinkel 1:30 eine Hohe von 0,60 m. Eine Nachbettsicherung von 9 m schlief3t sich der
Sohlgleite an.

2.11.1.3.5 Abschnitt 8 -2
Der alte Muhlgraben verlauft durch die Grundstiicke der Ortsrandbebauung.
Folgende MalRnahme ist geplant:

e Der neue Verlauf wird unterhalb der Bebauung in Maandern durch die Aue geflhrt.
Das Profil soll flacher und breiter gestaltet werden. Die angestrebte Sohltiefe liegt
grofRtenteils bei 40 — 60 cm unter Flur. Die Ufer sind unregelméafig und mit flachen
Bdschungswinkeln von ca. 1:5 auszubilden (s. Abb. 4).

e Verfillung des alten Verlaufs
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Abbildung 5: Profilskizze des neuen Miihigrabenverlaufs

2.11.1.3.6 Abschnitt 1
Der alte Muhlgraben verlauft entlang der K82 und miindet dann in die Lauter.
Folgende Malinahme ist vorgesehen:

e Entfernung und Verlegung des Mihigrabens

Oberhalb der bestehenden Mindung wird das neugestaltete Gerinne dem urspringlichen
Verlauf wieder zugefiihrt. Um den Hohenunterschied auszugleichen, der sich aus dem Muh-
lenabsturz des bisherigen Verlaufs ergibt, wird vor der Einmiindung in die Lauter eine zweite
Sohlgleite eingefligt. Diese Uberwindet tGber 18 m im Neigungswinkel 1:30 eine Hthe von
0,60 m. Eine Nachbettsicherung von 9 m schlief3t sich der Sohlgleite an.

2.11.1.4 Renaturierung des Entwasserungsgrabens

Der Entwasserungsgraben ist insgesamt ca. 1.000 m lang und beginnt mit Abschnitt 1 an der
Einmundung des Grabens in die Lauter, nach Abschnitt 7 verlasst der Graben das Plange-
biet in nordwestlicher Richtung.

Zu beiden Seiten des Gewasserbettes werden Uferrandstreifen von jeweils 5 m Breite einge-
richtet, soweit die Flachen zur Verfligung stehen. Eine Unterhaltung findet nicht mehr statt.

Die geplanten baulichen MaRnahmen werden laufabwérts abschnittsweise dargestellt.

211.1.41 Abschnitt7
Der Entwasserungsgraben tritt westlich des Mihlgrabens in das Plangebiet ein.
Folgende Maflinahme ist geplant:

o Das Profil soll flacher und breiter gestaltet werden. Die Ufer sind unregelméRig und
mit flachen Boschungswinkeln von ca. 1:5 auszubilden.

2.11.1.4.2 Abschnitt 6

Der Entwasserungsgraben kreuzt den Mihilgraben und wird hier durch einen Diker geflhrt.
Im weiteren Verlauf ist der Graben einige Meter verrohrt und verlauft dann offen weiter. Die-
se Verrohrung bleibt erhalten.

Folgende Malinahme ist geplant:

o Das Profil soll flacher und breiter gestaltet werden. Die Ufer sind unregelméRig und
mit flachen Béschungswinkeln von ca. 1:5 auszubilden.
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2.11.1.4.3 Abschnitt 5
Der Graben ist zum Teil verrohrt, da sich in diesem Abschnitt eine Uberfahrt befindet.
Folgende MalRnahme ist geplant:

¢ Die Verrohrung wird entfernt und der Graben offen weitergefihrt.

o Das Profil soll flacher und breiter gestaltet werden. Die Ufer sind unregelmafig und
mit flachen Bdschungswinkeln von ca. 1:5 auszubilden.

2.11.1.4.4 Abschnitt 4
Der Entwasserungsgraben verlauft gradlinig durch die Aue.
Folgende MalRnahme ist geplant:

o Das Profil soll flacher und breiter gestaltet werden. Die Ufer sind unregelmafiig und
mit flachen Bdschungswinkeln von ca. 1:5 auszubilden.

211.1.4.5 Abschnitt 3
Der Graben verlauft gradlinig durch die Aue.
Folgende Malinahme ist geplant:

o Das Profil soll flacher und breiter gestaltet werden. Die Ufer sind unregelmaRig und
mit flachen Bdschungswinkeln von ca. 1:5 auszubilden.

2.11.1.4.6 Abschnitt 2
Der Graben verlauft gradlinig durch die Aue.
Folgende MalRnahme ist geplant:

o Das Profil soll flacher und breiter gestaltet werden. Die Ufer sind unregelmaRig und
mit flachen Bdschungswinkeln von ca. 1:5 auszubilden.

2.11.1.4.7 Abschnitt 1

Der Graben wird unter einer Uberfahrt durch ein Rohr weitergefiihrt. Um die Erreichbarkeit
aller Flachen zu gewahrleisten, soll die Uberfahrt zum Teil erhalten bleiben. Einige Meter vor
der Mindung in die Lauter ist der Entwasserungsgraben mit einer Seiten- und Sohlsicherung
aus Steinsatz versehen.

Folgende MalRnahme ist geplant:

e Die Verrohrung laufunterhalb der verbleibenden Uberfahrt wird entfernt und der Gra-
ben ab hier offen weitergefinhrt.

e Es erfolgt der Einbau eines Regelwehrs 10 — 5 Meter oberhalb der Einmindung in die
Lauter. Unterhalb des Regulierungswehres wird das Gerinne durch Schittsteine ge-
sichert (siehe 3.2.2 und Abb. 6).
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2.11.2 Entwicklung naturnaher Auen

Im Zuge der Renaturierung werden erganzend zu den Malinahmen zur Gewasserstruktur-
verbesserung auch Maflinahmen durchgefiihrt, die im Bereich der Aue liegen. Sie dienen der
Wiedervernassung des Talbereichs und der Wiederherstellung natirlicher Verhaltnisse beim
Bodenwasserhaushalt. Die Grundwasserneubildung wird erhdht, da das Wasser im Auenbe-
reich durch die langere Verweildauer auf der Flache eine gréf3ere Versickerungsrate erlangt.
Die dadurch vermehrt entstehende Verdunstungskalte wirkt sich klimarelevant auf die Ent-
stehung von Kaltluft aus.

Einbau eines Regulierungswehrs zur Steuerung des Wasserhaushaltes

Im westlichen Teil wird durch den Einbau eines Regelwehrs (siehe Abb. 4) in den Entwasse-
rungsgraben ,Auf dem Weidich“ 10 — 15 Meter oberhalb der Einmindung (siehe Abschnitt 1
des Entwéasserungsgrabens) in die Lauter die Mdglichkeit zum Einstau von Wasser und so-
mit der Erhéhung der Grundwasserstéande geschaffen. Unterhalb des Regulierungswehres
soll das Gerinne weiterhin durch Schuttsteine gesichert werden.

Abbildung 6: Skizze eines manuell regulierbaren Wehres

Anlage von Flachwasserbereichen, Versorgung durch Flutrinne und Riicknahme von
Drainagen

Im Ostlichen Teilbereich der Aue sollen Feuchtlebensraume mit offenen Wasserflachen und
periodisch Uberschwemmten Bereichen mit Offenlandcharakter geschaffen werden, um die
Lebensraumkapazitat fur lokale Arten deutlich zu erhéhen. Zwischen Lauter und Bahnlinie
werden ins Gelande eingepasste Flachwasserbereiche in Form von Flutmulden angelegt.
Diese werden so gestaltet, dass auch bei Trockenheit noch Restwassermengen vorhanden
sind. Die Ufer werden mit flach ausstreichenden Béschungen in einem Neigungsverhaltnis
von ca. 1:10 so angelegt, dass Zonen unterschiedlicher Tiefe entstehen. In den flacheren
Bereichen betragt die Tiefe der Flutmulden 0,5 m bis 0,8 m, in den tieferen Bereichen 1,0 m
bis 1,5 m. Der Ubergangsbereich von Tief- zu Flachzone wird erfolgt in groRtenteils mit einer
Neigung von 1:1, aber auch mit flacheren Ausstiegen im Neigungsverhéltnis von 1:5, um
eine mogliche Gefahrdung von Weidevieh auszuschlief3en.

Durch eine Flutrinne werden diese Teiche vom Uberschwemmungsbereich der Lauter aus
mit Wasser versorgt. lhr Profil wird mit flachen Béschungen im Verhaltnis 1:5 vorgeformt.
Des Weiteren ist an einer Stelle die Durchfahrt fur landwirtschaftliche Fahrzeuge durch fla-
chere Bdschungen zu gewéahrleisten.
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Flutmulde mit Tiefzone

Ufer Flachzone Tiefzone Flachzone Ufer
Tiefe 0,60 m Tiefe 1,50 m Tiefe 0,60 m

1:10 1:1 1:5 1:10

Abbildung 7: Schemaskizze der Flachwasserbereiche im 6stlichen Teilbereich der Aue

Die Unterhaltung evtl. vorhandener Drainagen, die die ehemals feuchten bis nassen Stand-
orte entwassern, wird aufgegeben, Drainagestrdnge unbrauchbar gemacht, durch die Bau-
mafinahmen unterbrochene Drainagen werden nicht wieder hergestellt. Da It. Auskunft der
Gemeinde Angersbach, Herrn Seifert, keine Drainageplane dieses Gebietes vorliegen, wer-
den im Rahmen der Bauausfiihrung fur die genaue Lokalisation der Drainagen im Gelande
Querschlage angelegt. An geeigneten Stellen (durchschnittlich im Abstand von 50 m) werden
die Drainagestrange dann freigelegt, auf eine Lange von jeweils 5 m entfernt und der Was-
serstrom unterbrochen, indem die verbleibenden Enden in bindiges Tonmaterial eingebettet
werden, welches verdichtet wird.
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3 Auswirkungsprognose

3.1 Voraussichtliche Wirkungen auf den Grundwasserstand und
Kulturzustand der angrenzenden Flurstiicke

Durch den Rickbau der Drainagen, die Anlage von Flachwasserbereichen und die Schaf-
fung von Hochwasserilbertritten kommt es zu einer flachigen Vernassung des dstlichen
Plangebietes. Das Aufstaumanagement im westlichen Teil wurde so ausgerichtet, dass die
Naturschutzziele erreicht werden, die Mahdfahigkeit der Flachen jedoch erhalten bleibt. Die
Aufstauhdhe des Grabens wird so gewahlt, dass keine au3erhalb des Gebietes gelegenen
Flachen betroffen werden.

Die verkehrsgerechte Bauausfiihrung der Furt bzw. der lichten Bricke am Muhlgraben ge-
wabhrleistet weiterhin den Zugang zu den landwirtschaftlich genutzten Flachen.

Eine zeitweise Vernassung und damit Erhéhung des Grundwasserspiegels ist innerhalb des
Plangebiets ausdricklich erwiinscht und steht der angestrebten extensiven Beweidung nicht
im Wege. Es ist nicht davon auszugehen, dass es durch die geplanten MalRnahmen an der
Lauter zu haufigeren Uberflutungen unterhalb des Plangebietes gelegener Flachen kommt.

3.2 Voraussichtliche Wirkungen auf die Fischerei

Eine Beeintrachtigung der fischereilichen Nutzung der Lauter durch die geplanten MalRRnah-
men ist nicht zu erwarten. Durch den geplanten Wehrumbau, Aufweitungen des Gewassers,
die Leitwerke, die Verbesserung der Sohlstruktur und die damit verbundene Strémungsdiffe-
renzierung (vgl. Kapitel 3.2.1.2) ist im Gegenteil davon auszugehen, dass sich durch die ge-
planten MaRhahmen die Lebens- und Fortpflanzungsbedingungen fir Fische verbessern.

3.3 Voraussichtliche Wirkungen auf Verkehrsanlagen

Eine Ubersicht tiber die Verkehrsanlagen im Plangebiet ist Kapitel 2.9.1 zu entnehmen.

Der Abschnitt des Radweges R4, der das Plangebiet quert, kann lber eine alternative Tras-
se kleinraumig um das Plangebiet herumgefiihrt werden.

Die landwirtschaftlichen Flachen werden durch nicht 6ffentliche Graswege erschlossen, die
in die Bewirtschaftung miteinbezogen werden. Hierfir werden Flachen mit entsprechendem
Wegerecht zur Verfligung gestellt. Sollte eine Flurbereinigung erfolgen, kann durch eine ent-
sprechende Umlegung die bendtigte Wegeflache minimiert werden.

Die Uberfahrt zu den zwischen Miihlgraben und Lauter gelegenen Flachen wird durch eine
Furt oder lichte Briicke gesichert.

Die das Plangebiet querende K82 wird von den MalRnahmen nicht tangiert.

Somit ist keine Beeintrachtigung von Verkehrsanlagen zu erwarten.
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3.4 Voraussichtliche Wirkungen auf Ver- und Entsorgungsanlagen

Wasser- und Abwasserleitungen

Im westlichen Plangebiet verlaufen verschiedene Kanalleitungen mit Misch-, Regen- und
Schmutzwasser (Planauskunft der Gemeinde Wartenberg vom 21.09.2009 (vgl. Kap.2.9.2
und Abb.1).

Im Bereich der geplanten Einmindung des zu verlegenden Muihlgrabens verlaufen ein
Mischwasserkanal und eine Frischwasserleitung. Da der Kanal in diesem Bereich in ausrei-
chender Tiefe verlauft, sind keine negativen Auswirkungen zu erwarten. Genaue Tiefen der
Frischwasserleitung sind It. Gemeindeauskunft, Herrn Seifert, nicht bekannt. Es ist davon
auszugehen, dass die Frischwasserleitung weitgehend parallel zum Kanal verlauft. Bei den
Bauarbeiten sind entsprechende Vorsichtsmalinahmen zu beachten.

Des Weiteren mindet hier ein Regenwasserkanal in den bestehenden Muhlgraben. Die Ein-
leitung bleibt im geplanten Verlauf weitgehend erhalten und wird baulich angepasst.

"Auf der Stegwiese® tangiert der Mihlgraben einen Mischwasserkanal. Der geplante Verlauf
wird hier ca. 10 Meter nérdlich vorbeigefihrt.

Eine Regenwasserkanal-Einleitung in den bestehenden Miuhlgraben wird im Bereich der
Muhle durch den vorgesehenen Schutzdamm abgeschnitten. Die Weiterfilhrung des Kanals
und Einleitung in ein Gewasser wird im Rahmen der Deichplanung geklart.

Im Bereich "Auf der Mihlwiese“ Uberquert der geplante Mihlgraben einen Regenwasserka-
nal. Da dieser in einer Tiefe von ca. 2,30 m (Sohle) verlauft, ist von keinen negativen Auswir-
kungen auszugehen. Bei den Baumal3nhahmen sind entsprechende VorsichtsmalRhahmen zu
ergreifen.

In den bestehenden Mihigraben mindet sidwestlich von "Auf den Mihlwiesen® in diesem
Abschnitt ein Regenwasserkanal. Zur Gewahrleistung der Vorflut soll dieser offen weiterge-
fuhrt werden und in das neue Bachbett minden. Der bestehende Mihlgraben muss in die-
sem Bereich verschlossen werden.

Im Bereich am Beginn des neuen Bachbettes des Muihlgrabens ist ein Regenwasserkanal
unter dem Muhlgraben geduikert. Obgleich dieser sehr tief verlauft, wird hier zur Sicherheit
der Beginn der Muhlgrabenverlegung ein Stick unterhalb dieser Stelle erfolgen.

In den Graben ,Auf dem Weidich®, der mit Hilfe eines regulierbaren Wehres die Vernassung
der Aue induzieren soll, mindet ein Regenwasserkanal (in Héhe der Sohle des Grabens).
Um einen Rickstau zu vermeiden, soll dieser im unteren Teil (kurz unterhalb der Querung
der Gasleitung) verlegt werden und unterhalb des Wehres in den dort befestigten Graben
geleitet werden.

Gasleitungen

Durch das westliche Plangebiet verlauft in stiddstlicher Richtung die Gashochdruckleitung
Fulda-Homberg/Ohm (Planauskunft GWV-Fulda vom 24.09.2009). Um Konflikte zu vermei-
den, wird der Graben bereits einige Meter oberhalb in sein bestehendes Bett tberfuhrt wer-
den. Die BaumalRnahmen tangieren den 3-m-Schutzstreifen der Gasleitung, daher sind be-
sondere Vorsichtsmaflinahmen zu beachten und der Gasversorger im Rahmen der Ausfih-
rung zu beteiligen.

Die in diesem Bereich ebenfalls verlaufende Gasversorgungsleitung ist in ausreichender
Tiefe unter den bestehenden Mihlgraben gedikert. Bei den Baumalinahmen sind entspre-
chende Vorsichtsmal3nahmen zu ergreifen.
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Stromleitungen

Im Plangebiet sind 20 kV- und 0,4 kV-Kabelleitungen verlegt (Planauskunft der OVAG vom
04.11.2009). Bei einer Verfillung des alten Muhlgrabens sollten diese beachtet werden, an-
sonsten gehen von den geplanten Malihahmen keine negativen Auswirkungen

Telefonleitungen

Durch den dstlichen Planungsbereich quert im MalRhahmengebiet eine Telekomleitung die
Aue in nordsudlicher Richtung in etwa einem Meter Tiefe (Planauskunft der Telekom vom
29.09.2009). Die Leitung soll im Malinahmenbereich tiefer gelegt werden.

Somit sind durch die geplanten Malinhahmen keine Beeintrachtigungen der im Plangebiet
verlaufenden Versorgungsleitungen zu erwarten.

3.5 Schadensverhiitende und —mindernde Einrichtungen

Gemall dem durch das Biro Bjornsen erstellten hydrologischen Nachweis ist fir den be-
trachteten Bereich keine Verscharfung der Hochwassersituation zu erwarten. Vergleiche
hierzu die Unterlagen Nr. 12.11 und 12.12 Hydrologischer Nachweis Text und Karten.

Schadensverhitende und —mindernde Einrichtungen sind nicht erforderlich, da durch die
Maflnahmen auch keine sonstigen Schaden bzw. Beeintrdchtigungen auf benachbarten
Flursticken, der fischereilichen Nutzung und von Infrastruktureinrichtungen zu erwarten sind.
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4 Kostenschatzung

Die folgende Tabelle gibt einen Uberblick tiber die Kosten der RenaturierungsmaRnahmen:

Tabelle 4: Kostenschatzung der RenaturierungsmaBnahmen (ohne Grunderwerb)
MaBnahmenbeschreibung Einheit | Einzelpreis | Gesamtkosten
Renaturiert!ngen und Hochwassersc_:_h_utz an del_' 'f ;t(: OE;E:‘:::] netto [Euro]
Lauter sowie Aufwertung der zugehérigen Aue im
Bereich Angersbach
Einstellung der Gewasserunterhaltung an der Lauter - - -
Renaturierung Lauter 1.820 350,00 637.000,00
Entfernung bestehender Uferbefestigung Ifm
Aufweitung an der Lauter
Anlage von Leitwerken
Erleichterter Hochwasserubertritt
Anlage von Grundschwellen
Umbau der Wehranlage 1 Stk.| 100.000,00 100.000,00
Entfernung von Verrohrung am Abzweig des Miihlgra- 15 Ifm 500,00 7.500,00
bens 1Stk.| 30.000,00|  30.000,00
Bau einer Furt/Bricke
2 Sohlgleiten im Bereich des Miihlgrabens 2 15.000 30.000,00
Entfernung und Verlegung des Muhlgrabens
(ca. 1060 m Neugestaltung, ca. 770 m Rickbau) 4.100 m3 12,00 49.200,00
Umgestaltung der Graben 805 Ifm 3,50 2.817,50
Verlegung von Telefonleitungen 15 Ifm 45,00 675,00
Anlage von Flachwasserbereichen (auf 4400m2) 1.900 m3 12,00 22.800,00
Anlage einer Flutrinne als Zuleitung (260m) 550 m3 12,00 6.600,00
Einbau eines Regulierungswehrs zur Steuerung des 1 Stk. 1.000,00 1.000,00
Wasserhaushaltes der Aue
Ruicknahme von Drainagen ca.500 2,00 1.000,00

Ifm
Bausumme als Gesamtsumme netto 888.592,50
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