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B 254 - Neubau der B 254 zwischen Lauterbach/ Maar Seite 1
und GroBluder/ Mus

- Nachweise Regenrickhaltebecken -

1. Vorbemerkungen

1.1 Berechnungsgrundlagen aus der 1. Offenlage zum Planfeststel-
lungsverfahren

In den Unterlagen der 1. Offenlage zum Planfeststellungsverfahren wurden die Volumenermittlun-

gen der RRB’s nach folgenden Bemessungsgrundlagen durchgefiihrt:

Regenspende: lsmn1,0) = 102,8 I/s * ha
l15(no,2) = 164,45 l/s * ha
Volumenberechnung fur n = 0,2 (5-jahrlich) — Abstimmung mit Fachbeho6rde
Regenanteil der Drosselabflussspende der undurchlassigen Flache A,:
Qarru <40 l/s* ha

Drosselabflussspende: Oork = 15,42 l/s * ha

Die Volumenermittlungen wurden nach dem ATV Arbeitsblatt A 117, Ausgabe 2001 durchgefihrt.

1.2 Grundlagen der Kontrollberechnungen

Nach derzeit gultigem KOSTRA-DWD 2000 errechnet sich fur die Region Lauterbach (Rasterfeld:
Spalte 30, Zeile 60) eine Regenspende von

r15(n1,0) = 105,6 I/s * ha
r15(no'2) = 169,6 I/s * ha
Aufgrund der vorgegebenen Toleranzwerte, je nach Jahrlichkeit von £ 10 — 20 %, wurden die je-

weiligen Hochstwerte aus den Regenreihen fiir die Ermittlung der Regenspenden zugrunde gelegt.

Dem Volumennachweis liegen die Flachenermittiungen aus der Kontrolle der Wassermengener-
mittlung zugrunde. Der Bestimmung von A Werden die Spitzenabflussbeiwerte aus der RAS-Ew,
Ausgabe 1987 zugrunde gelegt. Als Bemessungsjahrlichkeit wird gemal den Unterlagen der 1.
Offenlage zur Planfeststellung n = 0,2 (5-jahrlich) gewahlt. Die nachfolgenden Bemessungen wer-
den nach dem derzeit giiltigen Arbeitsblatt DWA — A 117, Ausgabe 2006 mittels statistischer Nie-

derschlagsdaten mit dem einfachen Verfahren durchgefiihrt.

Grundsatzlich ist darauf zu achten, dass die Abflussspitzen aus den RRB’s fir die Vorfluter keinen
zusatzlichen hydraulischen Stress verursachen. Daher wird zur Bestimmung der Drosselwasser-
menge gemal vergleichbarer Mal3nhahmen (z.B. B 49, 3. Bauabschnitt) eine Drosselabflussspende

von gq = 8,0 I/s * ha gewahlt. Um den Regenanteil der Drosselabflussspende fiir die undurchlassi-
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gen Flache (A,) von Qgru < 40 I/s * ha gemal den Vorgaben im Arbeitsblatt DWA - A117 einzuhal-

ten, erfolgt bei Bedarf eine Abminderung der Drosselabflussspende.

Nachfolgend die aktuelle Tabelle der Niederschlagshéhen und -spenden nach KOSTRA — DWD
2000:

KOSTRA-DWD 2000

Deutscher Wetterdienst - Hydrometeorologie -

Niederschlagshohen
und -spenden nach KOSTRA-DWD 2000

Niederschlagshdéhen und -spenden fiir Lauterbach, Hessen
Zeitspanne : Januar - Dezember

Rasterfeld : Spalte: 30 Zeile: 60
ar 0,5 1,0 2,0 5,0 20,0 50,0 100.0

b hN N hN N hN N hiN N hN N hi N
5,0 min 2,8 94,2 4,6 152,0 i3 8,6 286,1 12,0 401,5 14, g 3
10,0 min 5,3 88,4 7,5 124,86 .6 12,5 208,7 +2 18,7 5,3
15,0 min T4 78,9 9,5 105,86 12,0 15,3 169,86 20,2 224,8 23, 9
20,0 min 8.3 68,8 11,0 91,86 13,7 ] 7,3 144 .4 22,8 189,9 26, £,
30,0 min 9 8 55,1 13,0 72,4 16,1 i3 20,3 112,86 26,5 147,2 30 75
45,0 min i P 41,9 14,8 55,1 18,4 g 23, 1. 85T 30,3 112,1 35 + T
60,0 min iy B 33,6 16,0 44,4 19.8 =3 25.1 69,7 32,5 91,4 38,1 7
90,0 min 13,8 25 ;6 4 335 22,4 5 28,1 52,0 36,7 67,9 42,3 6,4
2,0 h 18,2 21,0 27,4 4,3 8 30,4 42,2 39,6 55,0 45,6 2 3
3,0 h 1y ¥ | 16,90 3 20,7 »4 »3 34,0 3.5 44,1 40,8 50,8 .8 A
4,0 h 19,0 13,2 4 16,9 7 7 36,9 25,6 47,6 33,1 54,7 0,1 i
6,0 h 21,86 10,90 & 12,8 5 3 41,3 19,1 53,1 24,6 60,9 .8 0,9
9,0 h 24,7 7,6 3.2 9,6 3 11,6 46,2 14,3 59,2 18,3 67,7 74,2 + 5
12,0 a B L 6,3 34,0 Fu & S .5 50,1 11,86 63,9 4,8 Fhiad 0,0 -1
18,0 h 29.0 4,5 37 0 B 7 5,0 6,9 5, 5 8,6 71,5 11,0 82,0 90,0 13,9
24,0 h 31,0 3,6 40,0 4,6 49,0 61,0 2y 79,0 Byl 91,0 100,0 11,6
48,0 h 41,0 2,4 50,0 2.9 59,0 71,0 R 89,0 2 101,0 5,8 110,0 6.4
72,0 h 51,0 2,0 60,0 2,3 69,0 2,7 81,0 3,1 99,0 3.8 111,0 4,3 120,0 4,6

T - Wiederkehrzeit (in [a]): mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder tberschreitet
D - Niederschlagsdauer einschlieRlich Unterbrechungen (in [min, h])

hN - Niederschlagshoehe (in [mm])

rN - Niederschlagsspende (in [l/(s*ha)])

Fur die Berechnung wurden folgende Grundwerte (hN in [mm]) verwendet:

T/D 15,0 min 60,0 min 12,0 h 24,0 h 48,0h 720 h
1a 9,50 16,00 34,00 40,00 50,00 60,00
100 a 26,00 42,00 80,00 100,00 110,00 120,00

Berechnung "Kurze Dauerstufen" (D<=60 min): u hyperbolisch, w doppelt logarithmisch

Wenn die angegebenen Werte flr Planungszwecke herangezogen werden, sollte fur rN(D;T) bzw. hN(D;T)
in Abhangigkeit von der Wiederkehrzeit (Jahrlichkeit)

bei 05a <= T<=
bei S5a< T<=
bei 50a < T<=

Bertcksichtigung finden.

5a ein Toleranzbetrag + 10 %,
50 a ein Toleranzbetrag + 15 %,
100 a ein Toleranzbetrag + 20 %,

KOSTRA-DWD 2000 2.2.1 « ©® 2009 « ITWH GmbH + Engelbosteler Damm 22 » D-30167 Hannover » www.itwh.de
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2. Ruckhaltebecken System A
2.1 Bemessungsgrundlagen
Flachenermittlung:
Flachenbezeichnung Ae (ha) Scheitelabflussbeiwert | Aeq (ha)
(Y)
befestigte Flachen
Fahrbahn 2,01 0,9 1,809
Radweg 0 0,9 0
Summe der befestigten Flachen 2,01 1,809
unbefestigte Flachen
Bankette 0,96 0,3 0,288
Mulden 0,80 0,1 0,080
Angleichungsflachen 0,50 0,1 0,050
Bdschungsflachen 1,61 0,4 0,644
Einschnitt
Bdschungsflachen 0,80 0,3 0,240
Damm
AulRRengebiete 36,22 0,15 5,433
Summe der unbefestigten Flachen 40,89 6,735
Ermittlung des mittleren Scheitelabflussbeiwertes der nicht befestigten Flachen:
SA 6,735
Yemm = —d = — = 0,165
SAE'nb 40,89
Ermittlung von max. Qg
Ansatz Drosselabflussspende Gewahlt: Jar = 8,01l/s * ha
SAE = SAgm + SAgp = 40,89 +2,01 = 429ha
max. Qa = SAg* Qqur = 429*8,0 = 343,21/s ~340 /s
Gewahlt (bemessungsrelevant): max. Qu: ~ 340 1/s
entspricht g4, = 7,93 I/s * ha (qQarru ~401/s * ha)
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2.2 Ermittlung des erforderlichen Rickhaltevolumens nach ATV A117

Flachen:

Ae
Acp
Ag b
Ymp
Ymnb
Ay

Drosselung:

qdr
er
er,v

Qt24

qdr,r,u

Parameter:

Th

n

Gesamteinzugsgebietsflache

Summe aller befestigten Flachen im Einzugsgebiet
Summe aller nicht befestigten Flachen im Einzugsgebiet
mittlerer Abflussbeiwert der befestigten Flachen
mittlerer Abflussbeiwert der nicht befestigten Flachen

»undurchlassige” Flache — fiktive Einzugsgebietsflache

Drosselabflussspende
Drosselabfluss des RRR

Summe der Drosselabfliisse aller oberhalb liegenden
Vorentlastungen

Trockenwetterabfluss des direkten Einzugsgebietes

Regenanteil der Drosselabflussspende der undurchlés-
sige Flache A,

Wiederkehrzeit
Uberschreitungshaufigkeit
FlieRzeit
Abminderungsfaktor

Zuschlagsfaktor

42,90
2.01
40,89
0.900
0.164
8,51

7.93
340,2
0.00

0.00
39,98

0.2
10
0.949
1.20

ha
ha
ha

ha

I/(s*ha)
I/s
I/s

I/s
1/(s*ha)

1/a

min
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Regenreihe:  Lauterbach
Wiederkehrzeit T, [a]: 1 2 5 10
Haufigkeit n [1/a]: 1 0.5 0.2 0.1
Dauer hy Rn hy Rn hy Rn hy Rn
5 min 46| 152.0 6.3 | 209.7 8.6 | 286.1 10.3 | 3438
10 min 7.5 124.6 9.6 160.8 125 208.7 14.7 245.0
15 min 95| 105.6 12.0 | 133.2 15.3 | 169.6 17.8 | 197.2
20 min 11.0 91.6 13.7 | 1143 173 | 1444 20.1 | 167.1
30 min 13.0 72.4 16.1 89.7 20.3 | 1126 23.4 | 129.9
45 min 14.9 55.1 18.4 68.3 23.1 85.7 26.7 98.9
60 min 16.0 44.4 19.9 55.3 25.1 69.7 29.0 80.6
90 min 18.1 335 22.4 415 28.1 52.0 324 59.9
2 h (120 min) 19.7 27.4 24.3 3338 30.4 422 35.0 48.6
3 h (180 min) 22.3 20.7 27.4 25.3 34.0 315 39.1 36.2
4 h (240 min) 24.4 16.9 29.7 20.7 36.9 25.6 42.2 29.3
6 h (360 min) 27.6 12.8 335 15.5 41.3 19.1 47.2 21.8
9 h (540 min) 31.2 9.6 37.6 11.6 46.2 14.3 52.7 16.3
12 h (720 min) 34.0 7.9 40.9 9.5 50.1 11.6 57.0 13.2
18 h (1080 min) 37.0 5.7 45.0 6.9 55.5 8.6 63.5 9.8
24 h (1440 min) 40.0 4.6 49.0 57 61.0 7.1 70.0 8.1
48 h (2880 min) 50.0 2.9 59.0 3.4 71.0 4.1 80.0 4.6
72 h (4320 min) 60.0 2.3 69.0 2.7 81.0 31 90.0 35
Ergebnisse:
Zugehdrige Drossel- Differenz zw. r spezifisches
Dauerstufe p Regenspende ; | spende qgru und g grry Speichervol. Vs,
[min] [I/(s*ha)] [I/(s*ha)] [I/(s*ha)] [m3/ha]
5 min 286.1 40.0 246.1 85
10 min 208.7 40.0 168.7 116
15 min 169.6 40.0 129.6 133
20 min 144.4 40.0 104.4 143
30 min 112.6 40.0 72.6 149
45 min 85.7 40.0 45.7 141
60 min 69.7 40.0 29.7 122
90 min 52.0 40.0 12.0 74
2 h (120 min) 42.2 40.0 2.2 19
3 h (180 min) 315 40.0 -8.5 -103
4 h (240 min) 25.6 40.0 -14.4 -235
6 h (360 min) 19.1 40.0 -20.9 -513
9 h (540 min) 14.3 40.0 -25.7 -947
12 h (720 min) 11.6 40.0 -28.4 -1396
18 h (1080 min) 8.6 40.0 -31.4 -2316
24 h (1440 min) 7.1 40.0 -32.9 -3236
48 h (2880 min) 4.1 40.0 -35.9 -7063
72 h (4320 min) 31 40.0 -36.9 -10891
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Vsu erforderliches spezifisches Volumen 149 m3/ha

V erforderliches Rickhaltevolumen 1268 m?3

3. Ruckhaltebecken System C

3.1 Bemessungsgrundlagen

Flachenermittlung:

Flachenbezeichnung Ae (ha) Scheitelabflussbeiwert | Aeq (ha)
(¥)
befestigte Flachen
Fahrbahn 2,36 0,9 2,124
Radweg 0,05 0,9 0,045
Summe der befestigten Flachen 2,41 2,169

unbefestigte Flachen

Bankette 0,94 0,3 0,282
Mulden 0,94 0,1 0,094
Angleichungsflachen 0,51 0,1 0,051
Bdschungsflachen 4,76 0,4 1,904
Einschnitt

Bdschungsflachen 0,55 0,3 0,165
Damm

AulRRengebiete 52,97 0,15 7,946
Summe der unbefestigten Flachen 60,67 10,442

Ermittlung des mittleren Scheitelabflussbeiwertes der nicht befestigten Flachen:

SA 10,442
Yemm = —d = — = 0,172

SAE'nb 60,67
Ermittlung von max. Qgp:
Ansatz Drosselabflussspende Gewahlt: gar = 8,0l/s * ha
SAE = SAgm + SAep = 60,67+2,41 = 63,08 ha
max. Qa = SAe* Qur = 63,08*8,0 = 504,61/s ~500 I/s
Gewahlt (bemessungsrelevant): max. Qa: ~ 500 I/s

entspricht g4, = 7,93 I/s * ha (qQarru £401/s* ha)
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3.2 Ermittlung des erforderlichen Ruckhaltevolumens nach ATV A117

Flachen:
Ae
Acp
Ae b
Ymp
Ymnb
Ay

Drosselung:

qdr
er
er,v

Qt24

qdr,r,u

Parameter:

Th

n

Gesamteinzugsgebietsflache

Summe aller befestigten Flachen im Einzugsgebiet
Summe aller nicht befestigten Flachen im Einzugsgebiet
mittlerer Abflussbeiwert der befestigten Flachen
mittlerer Abflussbeiwert der nicht befestigten Flachen

»undurchlassige” Flache — fiktive Einzugsgebietsflache

Drosselabflussspende
Drosselabfluss des RRR

Summe der Drosselabfliisse aller oberhalb liegenden
Vorentlastungen

Trockenwetterabfluss des direkten Einzugsgebietes

Regenanteil der Drosselabflussspende der undurchlé&s-
sige Flache A,

Wiederkehrzeit
Uberschreitungshaufigkeit
FlieRzeit
Abminderungsfaktor

Zuschlagsfaktor

63.08

241
60.67
0.900
0.172
12.60

7.93
500.22
0.00

0.00
39.70

0.2
10
0.949
1.20

ha
ha
ha

ha

I/(s*ha)
I/s
I/s

I/s
I/(s*ha)

1/a

min
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Ergebnisse:
Zugehorige Drossel- Differenz zw. r spezifisches
Dauerstufe p Regenspende , | spende qar. und q grr.u Speichervol. Vg,
[min] [I/(s*ha)] [I/(s*ha)] [I/(s*ha)] [m3/ha]
5 min 286.1 39.7 246.4 85
10 min 208.7 39.7 169.0 116
15 min 169.6 39.7 129.9 134
20 min 144.4 39.7 104.7 144
30 min 112.6 SoN 72.9 150
45 min 85.7 39.7 46.0 142
60 min 69.7 39.7 30.0 123
90 min 52.0 39.7 12.3 76
2 h (120 min) 42.2 39.7 2.5 21
3h (180 min) 315 39.7 -8.2 -99
4 h (240 min) 25.6 39.7 -14.1 -230
6 h (360 min) 19.1 39.7 -20.6 -505
9 h (540 min) 14.3 39.7 -25.4 -936
12 h (720 min) 11.6 39.7 -28.1 -1381
18 h (2080 min) 8.6 39.7 -31.1 -2294
24 h (1440 min) 7.1 39.7 -32.6 -3206
48 h (2880 min) 4.1 39.7 -35.6 -7004
72 h (4320 min) 3.1 39.7 -36.6 -10802
Vsu erforderliches spezifisches Volumen 150 m3/ha
\Y erforderliches Riickhaltevolumen 1890 m3
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4. Ruckhaltebecken System D - Staukanal
4.1 Bemessungsgrundlagen
Flachenermittlung:
Flachenbezeichnung Ae (ha) Scheitelabflussbeiwert | Aeq (ha)
(Y)
befestigte Flachen
Fahrbahn 0,47 0,9 0,423
Radweg 0,00 0,9 0,000
Summe der befestigten Flachen 0,47 0,423
unbefestigte Flachen
Bankette 0,16 0,3 0,048
Mulden 0,16 0,1 0,016
Angleichungsflachen 0,02 0,1 0,002
Bdschungsflachen 0,03 0,4 0,012
Einschnitt
Bdschungsflachen 0,38 0,3 0,114
Damm
AulRRengebiete 8,131 0,15 1,22
Summe der unbefestigten Flachen 8,881 1,412
Ermittlung des mittleren Scheitelabflussbeiwertes der nicht befestigten Flachen:
SA 1,412
Ysm,nb = —red = — = 0,16
SAE'nb 8,881
Ermittlung von max. Qgp:
Ansatz Drosselabflussspende Gewahlt: gar = 8,01l/s * ha
SAE = SAgm + SAgp = 8,881 +0,47 = 9,351 ha
max. Qa = SAg* Qqur = 9,351*8,0 = 7481l/s ~751/s
Gewahlt (bemessungsrelevant): max. Qa: ~ 73 1/s
entspricht g4, = 7,81 l/s * ha (qQarru <401/s * ha)

Bearbeitet: Ingenieurblro Dipl.-Ing. Zick-Hessler, Schulstrafl3e 30, 35435 Wettenberg



B 254 - Neubau der B 254 zwischen Lauterbach/ Maar Seite 10
und GroBluder/ Mus

- Nachweise Regenriickhaltebecken -

4.2 Ermittlung des erforderlichen Rickhaltevolumens nach ATV A117

In Anpassung an die Unterlagen der 1. Offenlage zum Planfeststellungsverfahren erfolgt der Vo-
lumennachweis fur n=0,1 (10-jahrlich).

Flachen:
Ac Gesamteinzugsgebietsflache 9,351 ha
Aep Summe aller befestigten Flachen im Einzugsgebiet 0.47 ha
At b Summe aller nicht befestigten Flachen im Einzugsgebiet 8,88 ha
Yo mittlerer Abflussbeiwert der befestigten Flachen 0.900 -
Y mnb mittlerer Abflussbeiwert der nicht befestigten Flachen 0.16 -
Ay Lundurchlassige* Flache — fiktive Einzugsgebietsflache 1,84 ha

Drosselung:
Jar Drosselabflussspende 7,81 1/(s*ha)
Qur Drosselabfluss des RRR 73,03 I/s
Quary Summe der Drosselabfliisse aller oberhalb liegenden 0.00 I/s

Vorentlastungen
Qt24 Trockenwetterabfluss des direkten Einzugsgebietes 0.00 I/s
Jdrr.u Regenanteil der Drosselabflussspende der undurchlés- 39,69 1/(s*ha)
sige Flache A,

Parameter:
T Wiederkehrzeit 10 a
n Uberschreitungshaufigkeit 0.1 1/a
t FlieRzeit 5 min
fa Abminderungsfaktor 1,00 -
f, Zuschlagsfaktor 1.20 -

Bearbeitet: Ingenieurbtiro Dipl.-Ing. Zick-Hessler, Schulstral3e 30, 35435 Wettenberg
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Ergebnisse:
Zugehorige Drossel- Differenz zw. r spezifisches
Dauerstufe p Regenspende , | spende qar. und q grr.u Speichervol. Vg,
[min] [I/(s*ha)] [I/(s*ha)] [I/(s*ha)] [m3/ha]
5 min 343.8 39.7 304.1 110
10 min 245.0 39.7 205.3 148
15 min 197.2 39.7 157.5 171
20 min 167.1 39.7 127.4 184
30 min 129.9 SoN 90.2 195
45 min 98.9 39.7 59.2 192
60 min 80.6 39.7 40.9 177
90 min 59.9 39.7 20.2 131
2 h (120 min) 48.6 39.7 8.9 77
3h (180 min) 36.2 39.7 -3.5 -44
4 h (240 min) 29.3 39.7 -10.4 -178
6 h (360 min) 21.8 39.7 -17.9 -462
9 h (540 min) 16.3 39.7 -23.4 -908
12 h (720 min) 13.2 39.7 -26.5 -1372
18 h (2080 min) 9.8 39.7 -29.9 -2324
24 h (1440 min) 8.1 39.7 -31.6 -3275
48 h (2880 min) 4.6 39.7 -35.1 -7277
72 h (4320 min) 35 39.7 -36.2 -11258
Vsu erforderliches spezifisches Volumen 195 m3/ha
\Y erforderliches Riickhaltevolumen 359 m3

Bearbeitet: Ingenieurblro Dipl.-Ing. Zick-Hessler, Schulstrafl3e 30, 35435 Wettenberg
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5. Ruckhaltebecken System E
5.1 Bemessungsgrundlagen
Flachenermittlung:
Flachenbezeichnung Ae (ha) Scheitelabflussbeiwert | Aeq (ha)
(Y)
befestigte Flachen
Fahrbahn 0,75 0,9 0,675
Radweg 0,00 0,9 0,000
Summe der befestigten Flachen 0,75 0,675
unbefestigte Flachen
Bankette 0,19 0,3 0,057
Mulden 0,31 0,1 0,031
Angleichungsflachen 0,10 0,1 0,010
Bdschungsflachen 2,26 0,4 0,904
Einschnitt
Bdschungsflachen 0,52 0,3 0,156
Damm
AulRRengebiete 23,25 0,15 3,488
Summe der unbefestigten Flachen 26,63 4,646
Ermittlung des mittleren Scheitelabflussbeiwertes der nicht befestigten Flachen:
SA 4,646
Yemm = —d = — = 0,175
SAE'nb 26,63
Ermittlung von max. Qgp:
Ansatz Drosselabflussspende Gewahlt: gar = 8,0l/s * ha
SAE = SAgm + SAgp = 26,63+0,75 = 27,38 ha
max. Qa = SAg* Qqur = 27,38*8,0 = 219,04 1/s ~2151/s
Gewahlt (bemessungsrelevant): max. Qa: ~ 214 1/s
entspricht g4, = 7,80 I/s * ha (qQarru <401/s * ha)

Bearbeitet: Ingenieurblro Dipl.-Ing. Zick-Hessler, Schulstrafl3e 30, 35435 Wettenberg
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5.2 Ermittlung des erforderlichen Ruckhaltevolumens nach ATV A117

Flachen:

Ae
Acp
Ag b
Ymp
Ymnb
Ay

Drosselung:

qdr
er
er,v

Qt24

qdr,r,u

Parameter:

Th

n

Gesamteinzugsgebietsflache

Summe aller befestigten Flachen im Einzugsgebiet
Summe aller nicht befestigten Flachen im Einzugsgebiet
mittlerer Abflussbeiwert der befestigten Flachen
mittlerer Abflussbeiwert der nicht befestigten Flachen

»undurchlassige” Flache — fiktive Einzugsgebietsflache

Drosselabflussspende
Drosselabfluss des RRR

Summe der Drosselabfliisse aller oberhalb liegenden
Vorentlastungen

Trockenwetterabfluss des direkten Einzugsgebietes

Regenanteil der Drosselabflussspende der undurchlés-
sige Flache A,

Wiederkehrzeit
Uberschreitungshaufigkeit
FlieRzeit
Abminderungsfaktor

Zuschlagsfaktor

27.38
0.75
26.63
0.900
0.175
5.34

7.80
213.56
0.00

0.00
39.99

0.2
10
0.949
1.20

ha
ha
ha

ha

I/(s*ha)
I/s
I/s

I/s
I/(s*ha)

1/a

min

Bearbeitet: Ingenieurbiro Dipl.-Ing. Zick-Hessler, SchulstrafRe 30, 35435 Wettenberg
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Ergebnisse:
Zugehorige Drossel- Differenz zw. r spezifisches
Dauerstufe p Regenspende , | spende qar. und q grr.u Speichervol. Vg,
[min] [I/(s*ha)] [I/(s*ha)] [I/(s*ha)] [m3/ha]
5 min 286.1 40.0 246.1 85
10 min 208.7 40.0 168.7 116
15 min 169.6 40.0 129.6 133
20 min 144.4 40.0 104.4 143
30 min 112.6 40.0 72.6 149
45 min 85.7 40.0 45.7 141
60 min 69.7 40.0 29.7 122
90 min 52.0 40.0 12.0 74
2 h (120 min) 42.2 40.0 2.2 19
3h (180 min) 315 40.0 -8.5 -103
4 h (240 min) 25.6 40.0 -14.4 -235
6 h (360 min) 19.1 40.0 -20.9 -513
9 h (540 min) 14.3 40.0 -25.7 -947
12 h (720 min) 11.6 40.0 -28.4 -1396
18 h (2080 min) 8.6 40.0 -31.4 -2316
24 h (1440 min) 7.1 40.0 -32.9 -3236
48 h (2880 min) 4.1 40.0 -35.9 -7063
72 h (4320 min) 3.1 40.0 -36.9 -10891
Vsu erforderliches spezifisches Volumen 149 m3/ha
Vv erforderliches Riickhaltevolumen 796 m3

Bearbeitet: Ingenieurblro Dipl.-Ing. Zick-Hessler, Schulstrafl3e 30, 35435 Wettenberg
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6. RuUckhaltebecken System F

6.1 Bemessungsgrundlagen

Flachenermittlung:

Flachenbezeichnung Ae (ha) Scheitelabflussbeiwert | Aeq (ha)
(¥)
befestigte Flachen
Fahrbahn 0,03 0,9 0,027
Radweg 0,00 0,9 0,000
Summe der befestigten Flachen 0,03 0,027

unbefestigte Flachen

Bankette 0,02 0,3 0,006
Mulden 0,03 0,1 0,003
Angleichungsflachen 0,00 0,1 0,000
Bdschungsflachen 0,05 0,4 0,02
Einschnitt

Bdschungsflachen 0,15 0,3 0,045
Damm

AulRRengebiete 1,98 0,15 0,297
Summe der unbefestigten Flachen 2,23 0,371

Ermittlung des mittleren Scheitelabflussbeiwertes der nicht befestigten Flachen:
SA 0,371

Y = —rd = = 0,166
st SAc 2,23
Ermittlung von max. Qgp:
Ansatz Drosselabflussspende Gewahlt: gar = 8,01l/s * ha
SAE = SAgm + SAep = 2,23+0,03 = 2,26 ha
max. Qa = SAe* Qur = 2,26*8,0 = 18,081/s ~181/s

Gewahlt (bemessungsrelevant): max. Qa: ~151/s

entspricht g4, = 6,65 I/s * ha (qQarru <401/s * ha)

Bearbeitet: Ingenieurblro Dipl.-Ing. Zick-Hessler, Schulstrafl3e 30, 35435 Wettenberg
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6.2 Ermittlung des erforderlichen Rickhaltevolumens nach ATV Al117

Flachen:

Ae
Acp
Ag b
Ymp
Ymnb
Ay

Drosselung:

qdr
er
er,v

Qt24

qdr,r,u

Parameter:

Th

n

Gesamteinzugsgebietsflache

Summe aller befestigten Flachen im Einzugsgebiet
Summe aller nicht befestigten Flachen im Einzugsgebiet
mittlerer Abflussbeiwert der befestigten Flachen
mittlerer Abflussbeiwert der nicht befestigten Flachen

»undurchlassige” Flache — fiktive Einzugsgebietsflache

Drosselabflussspende
Drosselabfluss des RRR

Summe der Drosselabfliisse aller oberhalb liegenden
Vorentlastungen

Trockenwetterabfluss des direkten Einzugsgebietes

Regenanteil der Drosselabflussspende der undurchlas-
sige Flache A,

Wiederkehrzeit
Uberschreitungshaufigkeit
FlieRzeit
Abminderungsfaktor

Zuschlagsfaktor

2.26
0.03
2.23
0.900
0.166
0.40

6.65
15.03
0.00

0.00
37.58

0.2
10
0.953
1.20

ha
ha
ha

ha

I/(s*ha)
I/s
I/s

I/s
I/(s*ha)

1/a

min

Bearbeitet: Ingenieurbiro Dipl.-Ing. Zick-Hessler, SchulstrafRe 30, 35435 Wettenberg
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Ergebnisse:
Zugehorige Drossel- Differenz zw. r spezifisches
Dauerstufe p Regenspende , | spende qar. und q grry Speichervol. V g,
[min] [I/(s*ha)] [I/(s*ha)] [I/(s*ha)] [m3/ha]
5 min 286.1 37.6 248.5 86
10 min 208.7 37.6 171.1 118
15 min 169.6 37.6 132.0 136
20 min 144.4 37.6 106.8 147
30 min 112.6 37.6 75.0 155
45 min 85.7 37.6 48.1 149
60 min 69.7 37.6 32.1 133
90 min 52.0 37.6 14.4 89
2 h (120 min) 42.2 37.6 4.6 38
3h (180 min) 31.5 37.6 -6.1 -74
4 h (240 min) 25.6 37.6 -12.0 -196
6 h (360 min) 19.1 37.6 -18.5 -455
9 h (540 min) 14.3 37.6 -23.3 -862
12 h (720 min) 11.6 37.6 -26.0 -1283
18 h (1080 min) 8.6 37.6 -29.0 -2148
24 h (1440 min) 7.1 37.6 -30.5 -3012
48 h (2880 min) 4.1 37.6 -33.5 -6619
72 h (4320 min) 3.1 37.6 -34.5 -10225
Vsu erforderliches spezifisches Volumen 155 m3/ha
Vv erforderliches Riickhaltevolumen 62 m3

Bearbeitet: Ingenieurblro Dipl.-Ing. Zick-Hessler, Schulstrafl3e 30, 35435 Wettenberg
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7. Ruckhaltebecken System G

7.1 Bemessungsgrundlagen

Flachenermittlung:

Flachenbezeichnung Ae (ha) Scheitelabflussbeiwert | Aeq (ha)
(¥)
befestigte Flachen
Fahrbahn 0,21 0,9 0,189
Radweg 0,00 0,9 0,000
Summe der befestigten Flachen 0,21 0,189

unbefestigte Flachen

Bankette 0,04 0,3 0,012
Mulden 0,05 0,1 0,005
Angleichungsflachen 0,00 0,1 0,000
Bdschungsflachen 0,03 0,4 0,012
Einschnitt

Bdschungsflachen 0,52 0,3 0,156
Damm

AulRRengebiete 0,00 0,15 0,000
Summe der unbefestigten Flachen 0,64 0,185

Ermittlung des mittleren Scheitelabflussbeiwertes der nicht befestigten Flachen:

Ysmnp = SSAL::b = % = 0,118

Ermittlung von max. Qgp:

Ansatz Drosselabflussspende Gewahlt: gar = 8,0l/s * ha

SAe = SAgm + SAep = 0,64+021 = 0,85ha

max. Qa = SAe* Qur = 085*8,0 = 6,8ls ~7lls

Gewahlt (bemessungsrelevant): max. Qa: ~71/s

entspricht g4, = 8,0 I/s * ha (qQarru ~401/s * ha)

Bearbeitet: Ingenieurblro Dipl.-Ing. Zick-Hessler, Schulstrafl3e 30, 35435 Wettenberg
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7.2 Ermittlung des erforderlichen Rickhaltevolumens nach ATV A117

Flachen:

Ae
Acp
Ag b
Ymp
Ymnb
Ay

Drosselung:

qdr
er
er,v

Qt24

qdr,r,u

Parameter:

Th

n

Gesamteinzugsgebietsflache

Summe aller befestigten Flachen im Einzugsgebiet
Summe aller nicht befestigten Flachen im Einzugsgebiet
mittlerer Abflussbeiwert der befestigten Flachen
mittlerer Abflussbeiwert der nicht befestigten Flachen

»undurchlassige” Flache — fiktive Einzugsgebietsflache

Drosselabflussspende
Drosselabfluss des RRR

Summe der Drosselabfliisse aller oberhalb liegenden
Vorentlastungen

Trockenwetterabfluss des direkten Einzugsgebietes

Regenanteil der Drosselabflussspende der undurchlas-
sige Flache A,

Wiederkehrzeit
Uberschreitungshaufigkeit
FlieRzeit
Abminderungsfaktor

Zuschlagsfaktor

0.85
0.21
0.64
0.900
0.118
0.26

8.00
6.80
0.00

0.00
26.15

0.2
10
0.971
1.20

ha
ha
ha

ha

I/(s*ha)
I/s
I/s

I/s
I/(s*ha)

1/a

min
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Ergebnisse:
Zugehorige Drossel- Differenz zw. r spezifisches
Dauerstufe p Regenspende , | spende qar. und q grry Speichervol. V g,
[min] [I/(s*ha)] [I/(s*ha)] [I/(s*ha)] [m3/ha]
5 min 286.1 26.1 260.0 91
10 min 208.7 26.1 182.6 128
15 min 169.6 26.1 143.5 151
20 min 144.4 26.1 118.3 166
30 min 112.6 26.1 86.5 182
45 min 85.7 26.1 59.6 188
60 min 69.7 26.1 43.6 183
90 min 52.0 26.1 25.9 163
2 h (120 min) 42.2 26.1 16.1 136
3h (180 min) 31.5 26.1 5.4 68
4 h (240 min) 25.6 26.1 -0.5 -7
6 h (360 min) 19.1 26.1 -7.0 -175
9 h (540 min) 14.3 26.1 -11.8 -444
12 h (720 min) 11.6 26.1 -14.5 -728
18 h (1080 min) 8.6 26.1 -17.5 -1320
24 h (1440 min) 7.1 26.1 -19.0 -1911
48 h (2880 min) 4.1 26.1 -22.0 -4428
72 h (4320 min) 3.1 26.1 -23.0 -6945
Vsu erforderliches spezifisches Volumen 188 m3/ha
Vv erforderliches Riickhaltevolumen 49 m3

Bearbeitet: Ingenieurblro Dipl.-Ing. Zick-Hessler, Schulstrafl3e 30, 35435 Wettenberg
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8. Ruckhaltebecken System J
8.1 Bemessungsgrundlagen
Flachenermittlung:
Flachenbezeichnung Ae (ha) Scheitelabflussbeiwert | Aeq (ha)
(Y)
befestigte Flachen
Fahrbahn 1,07 0,9 0,963
Radweg 0,00 0,9 0,000
Summe der befestigten Flachen 1,07 0,963
unbefestigte Flachen
Bankette 0,43 0,3 0,129
Mulden 0,49 0,1 0,049
Angleichungsflachen 0,15 0,1 0,015
Bdschungsflachen 3,00 0,4 1,200
Einschnitt
Bdschungsflachen 0,52 0,3 0,156
Damm
AulRRengebiete 9,95 0,15 1,493
Summe der unbefestigten Flachen 14,54 3,042
Ermittlung des mittleren Scheitelabflussbeiwertes der nicht befestigten Flachen:
SA 3,042
Ysmmw = —0 = — = 0,209
SAE'nb 14,54
Ermittlung von max. Qgp:
Ansatz Drosselabflussspende Gewahlt: gar = 8,0l/s * ha
SAE = SAgm + SAgp = 14,54 +1,07 = 15,61 ha
max. Qa = SAg* Qqur = 15,61*8,0 = 1249l/s ~1251/s
Gewahlt (bemessungsrelevant): max. Qa: ~1251/s
entspricht g4, = 8,0 I/s * ha (qQarru <401/s * ha)

Bearbeitet: Ingenieurblro Dipl.-Ing. Zick-Hessler, Schulstrafl3e 30, 35435 Wettenberg
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8.2 Ermittlung des erforderlichen Ruckhaltevolumens nach ATV A117

Flachen:

Ae
Acp
Ag b
Ymp
Ymnb
Ay

Drosselung:

qdr
er
er,v

Qt24

qdr,r,u

Parameter:

Th

n

Gesamteinzugsgebietsflache

Summe aller befestigten Flachen im Einzugsgebiet
Summe aller nicht befestigten Flachen im Einzugsgebiet
mittlerer Abflussbeiwert der befestigten Flachen
mittlerer Abflussbeiwert der nicht befestigten Flachen

»undurchlassige” Flache — fiktive Einzugsgebietsflache

Drosselabflussspende
Drosselabfluss des RRR

Summe der Drosselabfliisse aller oberhalb liegenden
Vorentlastungen

Trockenwetterabfluss des direkten Einzugsgebietes

Regenanteil der Drosselabflussspende der undurchlés-
sige Flache A,

Wiederkehrzeit
Uberschreitungshaufigkeit
FlieRzeit
Abminderungsfaktor

Zuschlagsfaktor

15.61
1.07
14.54
0.900
0.209
4.00

8.00
124.88
0.00

0.00
31.22

0.2
10
0.963
1.20

ha
ha
ha

ha

I/(s*ha)
I/s
I/s

I/s
I/(s*ha)

1/a

min
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Ergebnisse:
Zugehorige Drossel- Differenz zw. r spezifisches
Dauerstufe p Regenspende , | spende qar. und q grr.u Speichervol. Vg,
[min] [I/(s*ha)] [I/(s*ha)] [I/(s*ha)] [m3/ha]
5 min 286.1 31.2 254.9 89
10 min 208.7 31.2 177.5 124
15 min 169.6 31.2 138.4 144
20 min 144.4 31.2 113.2 157
30 min 112.6 31.2 81.4 170
45 min 85.7 31.2 54.5 171
60 min 69.7 31.2 38.5 161
90 min 52.0 31.2 20.8 130
2 h (120 min) 42.2 31.2 11.0 92
3h (180 min) 315 31.2 0.3 4
4 h (240 min) 25.6 31.2 -5.6 -92
6 h (360 min) 19.1 31.2 -12.1 -301
9 h (540 min) 14.3 31.2 -16.9 -631
12 h (720 min) 11.6 31.2 -19.6 977
18 h (2080 min) 8.6 31.2 -22.6 -1691
24 h (1440 min) 7.1 31.2 -24.1 -2405
48 h (2880 min) 4.1 31.2 -27.1 -5410
72 h (4320 min) 3.1 31.2 -28.1 -8415
Vsu erforderliches spezifisches Volumen 171 m3/ha
\Y erforderliches Riickhaltevolumen 684 m3

Bearbeitet: Ingenieurblro Dipl.-Ing. Zick-Hessler, Schulstrafl3e 30, 35435 Wettenberg
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9. Ruckhaltebecken System K
9.1 Bemessungsgrundlagen
Flachenermittlung:
Flachenbezeichnung Ae (ha) Scheitelabflussbeiwert | Aeq (ha)
(Y)
befestigte Flachen
Fahrbahn 1,91 0,9 1,719
Radweg 0,00 0,9 0,000
Summe der befestigten Flachen 1,91 1,719
unbefestigte Flachen
Bankette 0,65 0,3 0,195
Mulden 0,80 0,1 0,080
Angleichungsflachen 0,17 0,1 0,017
Bdschungsflachen 2,24 0,4 0,896
Einschnitt
Bdschungsflachen 0,55 0,3 0,165
Damm
AulRRengebiete 30,23 0,15 4,535
Summe der unbefestigten Flachen 34,64 5,888
Ermittlung des mittleren Scheitelabflussbeiwertes der nicht befestigten Flachen:
SA 5,888
Ysm,nb = —red = e A = 0117
SAE'nb 34,64
Ermittlung von max. Qgp:
Ansatz Drosselabflussspende Gewahlt: gar = 8,01l/s * ha
SAE = SAgm + SAgp = 34,64+1,91 = 36,55ha
max. Qa = SAg* Qqur = 36,55*8,0 = 2924l/s ~290 /s
Gewahlt (bemessungsrelevant): max. Qa: ~ 290 I/s
entspricht qq, = 7,94 l/s * ha (qQarru <401/s * ha)

Bearbeitet: Ingenieurblro Dipl.-Ing. Zick-Hessler, Schulstrafl3e 30, 35435 Wettenberg
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9.2 Ermittlung des erforderlichen Rickhaltevolumens nach ATV Al117

Flachen:

Ae
Acp
Ag b
Ymp
Ymnb
Ay

Drosselung:

qdr
er
er,v

Qt24

qdr,r,u

Parameter:

Th

n

Gesamteinzugsgebietsflache

Summe aller befestigten Flachen im Einzugsgebiet
Summe aller nicht befestigten Flachen im Einzugsgebiet
mittlerer Abflussbeiwert der befestigten Flachen
mittlerer Abflussbeiwert der nicht befestigten Flachen

»undurchlassige” Flache — fiktive Einzugsgebietsflache

Drosselabflussspende
Drosselabfluss des RRR

Summe der Drosselabfliisse aller oberhalb liegenden
Vorentlastungen

Trockenwetterabfluss des direkten Einzugsgebietes

Regenanteil der Drosselabflussspende der undurchlés-
sige Flache A,

Wiederkehrzeit
Uberschreitungshaufigkeit
FlieRzeit
Abminderungsfaktor

Zuschlagsfaktor

36.55
191
34.64
0.900
0.170
7.61

7.94
290.21
0.00

0.00
38.14

0.2
10
0.952
1.20

ha
ha
ha

ha

I/(s*ha)
I/s
I/s

I/s
I/(s*ha)

1/a

min
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Ergebnisse:
Zugehorige Drossel- Differenz zw. r spezifisches
Dauerstufe p Regenspende , | spende qar. und q grr.u Speichervol. Vg,
[min] [I/(s*ha)] [I/(s*ha)] [I/(s*ha)] [m3/ha]
5 min 286.1 38.1 248.0 85
10 min 208.7 38.1 170.6 117
15 min 169.6 38.1 131.5 136
20 min 144.4 38.1 106.3 146
30 min 112.6 38.1 745 154
45 min 85.7 38.1 47.6 147
60 min 69.7 38.1 31.6 130
90 min 52.0 38.1 13.9 86
2 h (120 min) 42.2 38.1 4.1 34
3h (180 min) 315 38.1 -6.6 -80
4 h (240 min) 25.6 38.1 -12.5 -204
6 h (360 min) 19.1 38.1 -19.0 -467
9 h (540 min) 14.3 38.1 -23.8 -879
12 h (720 min) 11.6 38.1 -26.5 -1306
18 h (2080 min) 8.6 38.1 -29.5 -2182
24 h (1440 min) 7.1 38.1 -31.0 -3058
48 h (2880 min) 4.1 38.1 -34.0 -6710
72 h (4320 min) 3.1 38.1 -35.0 -10362
Vsu erforderliches spezifisches Volumen 154 m3/ha
\Y erforderliches Riickhaltevolumen 1172 m3

Bearbeitet: Ingenieurblro Dipl.-Ing. Zick-Hessler, Schulstrafl3e 30, 35435 Wettenberg
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10. Ruckhaltebecken System L
10.1 Bemessungsgrundlagen
Flachenermittlung:
Flachenbezeichnung Ae (ha) Scheitelabflussbeiwert | Aeq (ha)
(Y)
befestigte Flachen
Fahrbahn 0,59 0,9 0,531
Radweg 0,00 0,9 0,000
Summe der befestigten Flachen 0,59 0,531
unbefestigte Flachen
Bankette 0,26 0,3 0,078
Mulden 0,28 0,1 0,028
Angleichungsflachen 0,00 0,1 0,000
Bdschungsflachen 0,26 0,4 0,104
Einschnitt
Bdschungsflachen 0,43 0,3 0,129
Damm
AulRRengebiete 17,52 0,15 2,628
Summe der unbefestigten Flachen 18,75 2,967
Ermittlung des mittleren Scheitelabflussbeiwertes der nicht befestigten Flachen:
SA 2,967
Yemm = —d = — = 0,158
SAE'nb 18,75
Ermittlung von max. Qgp:
Ansatz Drosselabflussspende Gewahlt: gar = 8,01l/s * ha
SAE = SAgm + SAgp = 18,75+ 0,59 = 19,34 ha
max. Qa = SAg* Qg = 19,34*8,0 = 154,71/s ~1551/s
Gewahlt (bemessungsrelevant): max. Qa: ~ 1401/s
entspricht g4, = 7,21 l/s * ha (qQarru ~401/s * ha)

Bearbeitet: Ingenieurblro Dipl.-Ing. Zick-Hessler, Schulstrafl3e 30, 35435 Wettenberg
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10.2 Ermittlung des erforderlichen Rickhaltevolumens nach ATV A117

Flachen:

Ae
Acp
Ag b
Ymp
Ymnb
Ay

Drosselung:

qdr
er
er,v

Qt24

qdr,r,u

Parameter:

Th

n

Gesamteinzugsgebietsflache

Summe aller befestigten Flachen im Einzugsgebiet
Summe aller nicht befestigten Flachen im Einzugsgebiet
mittlerer Abflussbeiwert der befestigten Flachen
mittlerer Abflussbeiwert der nicht befestigten Flachen

»undurchlassige” Flache — fiktive Einzugsgebietsflache

Drosselabflussspende
Drosselabfluss des RRR

Summe der Drosselabfliisse aller oberhalb liegenden
Vorentlastungen

Trockenwetterabfluss des direkten Einzugsgebietes

Regenanteil der Drosselabflussspende der undurchlés-
sige Flache A,

Wiederkehrzeit
Uberschreitungshaufigkeit
FlieRzeit
Abminderungsfaktor

Zuschlagsfaktor

19.34
0.59
18.75
0.900
0.158
3.49

7.21
139.44
0.00

0.00
39.95

0.2
10
0.949
1.20

ha
ha
ha

ha

I/(s*ha)
I/s
I/s

I/s
I/(s*ha)

1/a

min
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Ergebnisse:
Zugehorige Drossel- Differenz zw. r spezifisches
Dauerstufe p Regenspende , | spende qar. und q grr.u Speichervol. Vg,
[min] [I/(s*ha)] [I/(s*ha)] [I/(s*ha)] [m3/ha]
5 min 286.1 40.0 246.1 85
10 min 208.7 40.0 168.7 116
15 min 169.6 40.0 129.6 133
20 min 144.4 40.0 104.4 143
30 min 112.6 40.0 72.6 149
45 min 85.7 40.0 45.7 141
60 min 69.7 40.0 29.7 122
90 min 52.0 40.0 12.0 74
2 h (120 min) 42.2 40.0 2.2 19
3h (180 min) 315 40.0 -8.5 -103
4 h (240 min) 25.6 40.0 -14.4 -235
6 h (360 min) 19.1 40.0 -20.9 -513
9 h (540 min) 14.3 40.0 -25.7 -947
12 h (720 min) 11.6 40.0 -28.4 -1396
18 h (2080 min) 8.6 40.0 -31.4 -2316
24 h (1440 min) 7.1 40.0 -32.9 -3236
48 h (2880 min) 4.1 40.0 -35.9 -7063
72 h (4320 min) 3.1 40.0 -36.9 -10891
Vsu erforderliches spezifisches Volumen 149 m3/ha
Vv erforderliches Riickhaltevolumen 521 m3

Bearbeitet: Ingenieurblro Dipl.-Ing. Zick-Hessler, Schulstrafl3e 30, 35435 Wettenberg
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11. Ruckhaltebecken System N
11.1 Bemessungsgrundlagen
Flachenermittlung:
Flachenbezeichnung Ae (ha) Scheitelabflussbeiwert | Aeq (ha)
(Y)
befestigte Flachen
Fahrbahn 1,21 0,9 1,089
Radweg 0,00 0,9 0,000
Summe der befestigten Flachen 1,21 1,089
unbefestigte Flachen
Bankette 0,53 0,3 0,159
Mulden 0,47 0,1 0,047
Angleichungsflachen 0,32 0,1 0,032
Bdschungsflachen 0,13 0,4 0,052
Einschnitt
Bdschungsflachen 1,89 0,3 0,567
Damm
AulRRengebiete 40,16 0,15 6,024
Summe der unbefestigten Flachen 43,5 6,881
Ermittlung des mittleren Scheitelabflussbeiwertes der nicht befestigten Flachen:
SA 6,881
Yemm = —d = — = 0,158
SAE'nb 43,50
Ermittlung von max. Qgp:
Ansatz Drosselabflussspende Gewahlt: gar = 8,0l/s * ha
SAE = SAgm + SAgp = 4350+1,21 = 44,71 ha
max. Qan = SAg* Qqur = 44,71*8,0 = 357,71s ~3551/s
Gewahlt (bemessungsrelevant): max. Qa: ~3151/s
entspricht g4, = 7,05 l/s * ha (qQarru <401/s * ha)

Bearbeitet: Ingenieurblro Dipl.-Ing. Zick-Hessler, Schulstrafl3e 30, 35435 Wettenberg
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11.2 Ermittlung des erforderlichen Rickhaltevolumens nach ATV A117

Flachen:

Ae
Acp
Ag b
Ymp
Ymnb
Ay

Drosselung:

qdr
er
er,v

Qt24

qdr,r,u

Parameter:

Th

n

Gesamteinzugsgebietsflache

Summe aller befestigten Flachen im Einzugsgebiet
Summe aller nicht befestigten Flachen im Einzugsgebiet
mittlerer Abflussbeiwert der befestigten Flachen
mittlerer Abflussbeiwert der nicht befestigten Flachen

»undurchlassige” Flache — fiktive Einzugsgebietsflache

Drosselabflussspende
Drosselabfluss des RRR

Summe der Drosselabfliisse aller oberhalb liegenden
Vorentlastungen

Trockenwetterabfluss des direkten Einzugsgebietes

Regenanteil der Drosselabflussspende der undurchlés-
sige Flache A,

Wiederkehrzeit
Uberschreitungshaufigkeit
FlieRzeit
Abminderungsfaktor

Zuschlagsfaktor

44.71
1.21
43.50
0.900
0.158
7.96

7,05
315,21
0.00

0.00
39,60

0.2
10
0.949
1.20

ha
ha
ha

ha

I/(s*ha)
I/s
I/s

I/s
I/(s*ha)

1/a

min
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Ergebnisse:
Zugehorige Drossel- Differenz zw. r spezifisches
Dauerstufe p Regenspende , | spende qar. und q grr.u Speichervol. Vg,
[min] [I/(s*ha)] [I/(s*ha)] [I/(s*ha)] [m3/ha]
5 min 286.1 39.6 246.5 85
10 min 208.7 39.6 169.1 116
15 min 169.6 39.6 130.0 134
20 min 144.4 39.6 104.8 144
30 min 112.6 39.6 73.0 150
45 min 85.7 39.6 46.1 142
60 min 69.7 39.6 30.1 124
90 min 52.0 39.6 12.4 77
2 h (120 min) 42.2 39.6 2.6 22
3h (180 min) 315 39.6 -8.1 -98
4 h (240 min) 25.6 39.6 -14.0 -228
6 h (360 min) 19.1 39.6 -20.5 -503
9 h (540 min) 14.3 39.6 -25.3 -932
12 h (720 min) 11.6 39.6 -28.0 -1376
18 h (2080 min) 8.6 39.6 -31.0 -2286
24 h (1440 min) 7.1 39.6 -32.5 -3196
48 h (2880 min) 4.1 39.6 -35.5 -6984
72 h (4320 min) 3.1 39.6 -36.5 -10772
Vsu erforderliches spezifisches Volumen 150 m3/ha
\Y erforderliches Riickhaltevolumen 1194 m3

Bearbeitet: Ingenieurblro Dipl.-Ing. Zick-Hessler, Schulstrafl3e 30, 35435 Wettenberg
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12. Ruckhaltebecken System P

12.1 Bemessungsgrundlagen

Flachenermittlung:

Flachenbezeichnung Ae (ha) Scheitelabflussbeiwert | Aeq (ha)
(¥)
befestigte Flachen
Fahrbahn 0,46 0,9 0,414
Radweg 0,00 0,9 0,000
Summe der befestigten Flachen 0,46 0,414

unbefestigte Flachen

Bankette 0,16 0,3 0,048
Mulden 0,17 0,1 0,017
Angleichungsflachen 0,16 0,1 0,016
Bdschungsflachen 0,84 0,4 0,336
Einschnitt

Bdschungsflachen 0,09 0,3 0,027
Damm

AulRRengebiete 0,37 0,15 0,056
Summe der unbefestigten Flachen 1,79 0,5

Ermittlung des mittleren Scheitelabflussbeiwertes der nicht befestigten Flachen:

SA 0,5
Yemmp = —— = = 0,279

SAE'nb 1,79
Ermittlung von max. Qgp:
Ansatz Drosselabflussspende Gewahlt: gar = 8,0l/s * ha
SAE = SAgm + SAgp = 1,79+0,46 = 2,25ha
max. Qa = SAe* Qur = 2,25*8,0 = 18,01/s
Gewahlt (bemessungsrelevant): max. Qu: 18,0 1/s

entspricht g4, = 8,0 I/s * ha (qQarru <401/s * ha)

Bearbeitet: Ingenieurblro Dipl.-Ing. Zick-Hessler, Schulstrafl3e 30, 35435 Wettenberg
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12.2 Ermittlung des erforderlichen Rickhaltevolumens nach ATV A117

Flachen:

Ae
Acp
Ag b
Ymp
Ymnb
Ay

Drosselung:

qdr
er
er,v

Qt24

qdr,r,u

Parameter:

Th

n

Gesamteinzugsgebietsflache

Summe aller befestigten Flachen im Einzugsgebiet
Summe aller nicht befestigten Flachen im Einzugsgebiet
mittlerer Abflussbeiwert der befestigten Flachen
mittlerer Abflussbeiwert der nicht befestigten Flachen

»undurchlassige” Flache — fiktive Einzugsgebietsflache

Drosselabflussspende
Drosselabfluss des RRR

Summe der Drosselabfliisse aller oberhalb liegenden
Vorentlastungen

Trockenwetterabfluss des direkten Einzugsgebietes

Regenanteil der Drosselabflussspende der undurchlés-
sige Flache A,

Wiederkehrzeit
Uberschreitungshaufigkeit
FlieRzeit
Abminderungsfaktor

Zuschlagsfaktor

2.25
0.46
1.79
0.900
0.279
0.91

8.00
18.00
0.00

0.00
19.78

0.2
10
0.980
1.20

ha
ha
ha

ha

I/(s*ha)
I/s
I/s

I/s
I/(s*ha)

1/a

min

Bearbeitet: Ingenieurbiro Dipl.-Ing. Zick-Hessler, SchulstrafRe 30, 35435 Wettenberg
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Ergebnisse:
Zugehorige Drossel- Differenz zw. r spezifisches
Dauerstufe p Regenspende , | spende qar. und q grr.u Speichervol. Vg,
[min] [I/(s*ha)] [I/(s*ha)] [I/(s*ha)] [m3/ha]
5 min 286.1 19.8 266.3 94
10 min 208.7 19.8 188.9 134
15 min 169.6 19.8 149.8 159
20 min 144.4 19.8 124.6 176
30 min 112.6 19.8 92.8 197
45 min 85.7 19.8 65.9 210
60 min 69.7 19.8 49.9 212
90 min 52.0 19.8 32.2 205
2 h (120 min) 42.2 19.8 224 190
3h (180 min) 315 19.8 11.7 149
4 h (240 min) 25.6 19.8 5.8 99
6 h (360 min) 19.1 19.8 -0.7 -16
9 h (540 min) 14.3 19.8 -5.5 -208
12 h (720 min) 11.6 19.8 -8.2 -415
18 h (2080 min) 8.6 19.8 -11.2 -852
24 h (1440 min) 7.1 19.8 -12.7 -1289
48 h (2880 min) 4.1 19.8 -15.7 -3189
72 h (4320 min) 3.1 19.8 -16.7 -5089
Vsu erforderliches spezifisches Volumen 212 m3/ha
Vv erforderliches Riickhaltevolumen 193 m3

Bearbeitet: Ingenieurblro Dipl.-Ing. Zick-Hessler, Schulstrafl3e 30, 35435 Wettenberg
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13. Ruckhaltebecken System Q
13.1 Bemessungsgrundlagen
Flachenermittlung:
Flachenbezeichnung Ae (ha) Scheitelabflussbeiwert | Aeq (ha)
(Y)
befestigte Flachen
Fahrbahn 0,62 0,9 0,558
Radweg 0,00 0,9 0,000
Summe der befestigten Flachen 0,62 0,558
unbefestigte Flachen
Bankette 0,25 0,3 0,075
Mulden 0,28 0,1 0,028
Angleichungsflachen 0,02 0,1 0,002
Bdschungsflachen 0,15 0,4 0,060
Einschnitt
Bdschungsflachen 0,60 0,3 0,180
Damm
AulRRengebiete 23,75 0,15 3,563
Summe der unbefestigten Flachen 25,05 3,908
Ermittlung des mittleren Scheitelabflussbeiwertes der nicht befestigten Flachen:
SA 3,908
Yemm = —d = /= = 0,156
SAE'nb 25,05
Ermittlung von max. Qgp:
Ansatz Drosselabflussspende Gewahlt: gar = 8,01l/s * ha
SAE = SAgm + SAgp = 25,05+0,62 = 25,67 ha
max. Qa = SAg* Qg = 25,67*8,0 = 2054l/s
Gewahlt (bemessungsrelevant): max. Qa: ~1751/s
entspricht g4, = 6,82 l/s * ha (qQarru <401/s * ha)

Bearbeitet: Ingenieurblro Dipl.-Ing. Zick-Hessler, Schulstrafl3e 30, 35435 Wettenberg
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13.2 Ermittlung des erforderlichen Rickhaltevolumens nach ATV A117

Flachen:

Ae
Acp
Ag b
Ymp
Ymnb
Ay

Drosselung:

qdr
er
er,v

Qt24

qdr,r,u

Parameter:

Th

n

Gesamteinzugsgebietsflache

Summe aller befestigten Flachen im Einzugsgebiet
Summe aller nicht befestigten Flachen im Einzugsgebiet
mittlerer Abflussbeiwert der befestigten Flachen
mittlerer Abflussbeiwert der nicht befestigten Flachen

»undurchlassige” Flache — fiktive Einzugsgebietsflache

Drosselabflussspende
Drosselabfluss des RRR

Summe der Drosselabfliisse aller oberhalb liegenden
Vorentlastungen

Trockenwetterabfluss des direkten Einzugsgebietes

Regenanteil der Drosselabflussspende der undurchlés-
sige Flache A,

Wiederkehrzeit
Uberschreitungshaufigkeit
FlieRzeit
Abminderungsfaktor

Zuschlagsfaktor

25.67
0.62
25.05
0.900
0.156
4.47

6.82
175.07
0.00

0.00
39.17

0.2
10
0.950
1.20

ha
ha
ha

ha

I/(s*ha)
I/s
I/s

I/s
I/(s*ha)

1/a

min

Bearbeitet: Ingenieurbiro Dipl.-Ing. Zick-Hessler, SchulstrafRe 30, 35435 Wettenberg
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Ergebnisse:
Zugehorige Drossel- Differenz zw. r spezifisches
Dauerstufe p Regenspende , | spende qar. und q grr.u Speichervol. Vg,
[min] [I/(s*ha)] [I/(s*ha)] [I/(s*ha)] [m3/ha]
5 min 286.1 39.2 246.9 85
10 min 208.7 39.2 169.5 116
15 min 169.6 39.2 130.4 134
20 min 144.4 39.2 105.2 144
30 min 112.6 39.2 73.4 151
45 min 85.7 39.2 46.5 144
60 min 69.7 39.2 30.5 126
90 min 52.0 39.2 12.8 79
2 h (120 min) 42.2 39.2 3.0 25
3h (180 min) 315 39.2 -1.7 -93
4 h (240 min) 25.6 39.2 -13.6 -222
6 h (360 min) 19.1 39.2 -20.1 -493
9 h (540 min) 14.3 39.2 -24.9 -918
12 h (720 min) 11.6 39.2 -27.6 -1358
18 h (2080 min) 8.6 39.2 -30.6 -2259
24 h (1440 min) 7.1 39.2 -32.1 -3160
48 h (2880 min) 4.1 39.2 -35.1 -6913
72 h (4320 min) 3.1 39.2 -36.1 -10666
Vsu erforderliches spezifisches Volumen 151 m3/ha
Vv erforderliches Riickhaltevolumen 675 m3

Bearbeitet: Ingenieurblro Dipl.-Ing. Zick-Hessler, Schulstrafl3e 30, 35435 Wettenberg
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Hydraulische Uberprifung RRB’s und Durchléasse

14. Volumengegenlberstellung

Volumen gemal Unterla-

Volumen
. gen der 1. Offenlage zum
Entwasserungssystem Planfeststellungsverfahren Nachrechnung Bemerkungen
[Bemessung fur n=0,2] [Bemessung fur n=0,2]

System - RRB A 549 m3 1.268 m3

System - RRB C 702 md 1.890 m3

System — D (Staukanal) 155 m3 359 m3 Volumenberechnung fur n=0,1

System — RRB E 321 md 796 m3

Aufgrund des geringen Riickhaltvolumens sollte die Notwendigkeit des RRB’s mit
System — RRB F 23 m3 62 m3 der Fachbehorde abgeklart werden — Qzyaur = 35,88 /s — evtl. Verteilermulde
gemal RAS- Ew vorsehen

Aufgrund des geringen Riickhaltvolumens sollte die Notwendigkeit des RRB’s mit
System — RRB G 64 m3 49 m3 der Fachbehorde abgeklart werden — Qzuaut = 23,71 I/s - evtl. Verteilermulde
gemal RAS-Ew vorsehen

System - RRB H 43 m? j Geplante Kaskaden — kein Volumennachweis wegen fehlender geregelter Dros-
System — RRB | 18 m? _ selwassermenge — geplante MaRnahme ausreichend

System — RRB J 361 m3 684 m3

System — RRB K 447 m3 1.172 m?3

System - RRB L 121 ms 521 m3

System - RRB N 185 ms 1.194 m?3

System — RRB P 128 ms 193 ms

System — RRB Q 222 m3 675 m3

Bearbeitet: Wettenberg, im Marz 2016 Ru/s

Bearbeitet: Ingenieurblro Dipl.-Ing. Zick-Hessler, Schulstrafl3e 30, 35435 Wettenberg
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