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Durchlass
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Kartengrundlage:
ALKIS-Daten der Hessischen Verwaltung
für Bodenmanagement, Stand 02/2013
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RRB System „L"
Verf = 521 m³ - Vvorh. = 575 m³
Qzu = 340,5 l/s
max. Qab = 140,0 l/s
Ok. Stauziel: 272,75 m ü. NN
Beckensohle:
oben 271,50 m ü. NN - unten 271,30 m ü. NN

Zeichen:Datum:Art der Änderung:Nr.:

Hessen Mobil
Straßen- und Verkehrsmanagment

Unterlage Nr.: 13.7

Blatt Nr.:

Hessen ID: 04287-89

Maßstab:  1:1000

LAGEPLAN
Entwässerung

von St. 8+150 bis St. 9+150

Neubau der B 254 zwischen
Lauterbach / Maar u. Großenlüder / Müs

Straße: B 254 OU Lauterbach und Wartenberg

Beginn: zw. NK
zw. NK

5322/023
5322/021

5322/024
5423/042

km
km

u.NK
u.NKEnde:

Datum

Nov. 09 Resch

SchmiederNov. 09

Nov. 09 Resch
Zeichen

bearbeitet:

gezeichnet:

geprüft:

(Name, Amtsbezeichnung)

(Name, Amtsbezeichnung)

(Name, Amtsbezeichnung)

(Name, Amtsbezeichnung)

i.A. gez. Egon Weß, (Baudirektor)

i.A. gez. Rolf Schmieder, (Dipl.-Ing.)

i.A. gez. Basting, (Dipl.-Ing.)

i.A. gez. Roßbach, (Dipl.-Ing.)

Aufgestellt:

Zur Planfeststellung aufgestellt:

Schotten, den 20.08.2008

Schotten, den 30.11.2009

Amt für Straßen- und Verkehrswesen

Amt für Straßen- und Verkehrswesen

Schotten

Schotten

Geprüft:

Genehmigt:

Wiesbaden, den 11.09.2008

Wiesbaden, den 12.05.2009

Hess. Landesamt für Straßen- und
Verkehrswesen

Hess. Landesamt für Straßen- und
Verkehrswesen

- GENEHMIGUNGSENTWURF -
1. Änderungsverfahren

9 a

Zeichen:

ZH

Datum:Obj.-Nr.: 13/2485

geprüft:

CAD:

bearbeitet:

Feb. 2016

Feb. 2016

Feb. 2016

Eise

Ru / Lt

50,00 m 21,40 o/oo

K04R
Do: 283,51
So: 282,05

K03R
Do: 284,58
So: 283,12

K02R
Do: 285,39
So: 283,93

50,00 m 16,20 o/oo 50,00 m 11,60 o/oo

K01R
Do: 285,97
So: 284,51

50,00 m 12,80 o/oo 50,00 m 32,60 o/oo
L01R
Do: 285,90
So: 284,44

L02R
Do: 285,26
So: 283,80

L03R
Do: 283,63
So: 282,17

L04R
Do: 281,48
So: 280,02 L05R

Do: 279,58
So: 278,12

L06R
Do: 278,03
So: 276,57

L07R
Do: 276,99
So: 275,53

L08R
Do: 275,46
So: 274,00

L09R
Do: 274,71
So: 273,25

50,00 m 43,00 o/oo
50,00 m 38,00 o/oo 30,00 m 51,70 o/oo 50,00 m 20,80 o/oo 50,00 m 30,60 o/oo 50,00 m 15,00 o/oo 50,00 m 7,20 o/oo

40,00 m 22,30 o/oo

L10R
Do: 274,35
So: 272,89

L11R
Do: 273,89
So: 272,00

L10L
Do: 273,90
So: 272,19

40,20 m 15,70 o/oo
60,10 m 8,30 o/oo

L09L
Do: 274,53
So: 272,82

L08L
Do: 275,03
So: 273,32

L07L
Do: 276,00
So: 274,34

L06L
Do: 277,99
So: 276,43

50,10 m 20,40 o/oo50,20 m 41,60 o/oo68,00 m 23,80 o/oo50,10 m 38,50 o/oo

L05L
Do: 279,51
So: 278,05

L04L
Do: 281,44
So: 279,98

L03L
Do: 283,50
So: 282,04

L02L
Do: 284,96
So: 283,50

50,00 m 41,20 o/oo
50,10 m 29,10 o/oo50,00 m 14,80 o/oo

L01L
Do: 285,60
So: 284,24

50,00 m 11,60 o/oo50,00 m 16,00 o/oo

K01L
Do: 285,68
So: 284,22

K02L
Do: 285,10
So: 283,64

K03L
Do: 284,30
So: 282,84

K04L
Do: 283,20
So: 281,74

50,00 m 22,00 o/oo

Entwässerungsabschnitt "K"
von Bau-km 7+140
bis Bau-km 8+385

Entwässerungsabschnitt "L"
von Bau-km 8+385
bis Bau-km 8+960

17,00 m
11,20 o/oo

25,90 m
5,80 o/oo

Anpassung der Planung an den
vorhandenen Querschnitt des
Wirtschaftsweges

Anpassung des Grabenprofils
mit Aufweitung im Bereich des
Durchlasses.
Befestigung des Ein- und Aus-
laufes mit Wasserbausteinen

Achse 1

Achse 1
Achse 1

Achse 682

Achse 682

Achse 615

Achse 615

B 254

B 254

B 254

Wirtschaftsweg

Wirtschaftsweg

Durchlass 27

L = 7,50m
Is = 26,67 o/oo

Auslauf
S. 278,70

Einlauf
S. 278,90

41.) Q=140.1 l/s

Farb- und ZeichenerklärungFarb- und Zeichenerklärung

Tangentenschnittpunkte

Fließpfeil Mulde

Fließpfeil Kanal

Schacht

Kanal

Durchlass

Fahrbahnquerneigung

Hoch- / Tiefpunkt

Grünstreifen
Dammböschung
Mulde

Fahrbahn

Bankett
Mulde

Bankett

Einschnittsböschung
Grünstreifen

Haltungslänge, Gefälle

45,00 m  10,90 o/oo

Schachtnummer
Deckelhöhe
Sohlhöhe

C41L
Do: 299,40
So: 297,84

Nr. der Einleitestelle mit Angabe der Wassermenge1.) Q = ..... l/s

a Aktualisierung der technischen Planungsgrundlage.
Aktualisierung der wassertechnischen Berechnungen.

02/2016 Kaiser/Krämer


