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Knotenpunkt 1

Durchlass Muhrbach
(< 2,00 m daher keine ASB-Nr.) und

UF Radweg Muhrbach (ASB-Nr. 5322 565)
- NK 5322 013 - 5322 024, Str.-km 1,390
- Einfeld Plattenbrücke aus Stahlbeton
- Stützweite 4,05m
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Bau-km0+000,000

Ende
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EndederPlanfeststellung

Bau-km0+070,430
Ende der Planfeststellung
Achse 160 Bau-km 0+232,689
Achse 911 Bau-km 0+165,932
Beginn der Planfeststellung
Achse 912 Bau-km 0+000,000

DN 300

DN 300

Bw 2
Überführung
der B 254a
LW = 35 m
LH = 6,27 m
Stat. 1+407,955
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1. Änderungsverfahren
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Zeichen:

ZH

Datum:Obj.-Nr.: 13/2485

geprüft:

CAD:

bearbeitet:

Feb. 2016

Feb. 2016

Feb. 2016

Eise

Ru / Lt

DN
300

Durchlass  4,    Muhrsbach
Rechteckdurchlass

Agesamt = 2,00 m2

B = 2,00 m  -  H = 1,00 m
L = 7,75 m  -  IS= 25,80 o/oo

Durchlass  2,    Muhrsbach

Agesamt = 1,52 m2

S = 1,71 m  -  H = 1,17 m
L = 25,50 m  -  IS= 8,57 o/oo

Durchlass  3,    Muhrsbach

Agesamt = 1,52 m2

B = 1,71 m  -  H = 1,17 m
L = 32,00 m  -  IS= 21,2 o/oo

Durchlass  5,    Maar
Durchflusshöhe ab Sohle

NW-Rinne: 1,75m
B = 3,0 m  -  H = 2,0 m

L = 22,4 m  -  IS= 13,66 o/oo

Durchlass 5 a,  Maar
Durchflussquerschnitt:

A > 3,14m²
B = 2,54m - H = 1,88m

L = 14,26m - Is = 13,66 o/oo

Auslauf
S. 294,67

Einlauf
S. 295,63

Einlauf
S. 298,20

Auslauf
S. 295,30

Einlauf
S. 295,50

Auslauf
S. 297,50

Zulauf  A
S. 301,50
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Anpassung des Grabenprofils
mit Aufweitung im Bereich des
Durchlasses.
Befestigung des Ein- und Aus-
laufes mit Wasserbausteinen

Anpassung des Grabenprofils
mit Aufweitung im Bereich des
Durchlasses.
Befestigung des Ein- und Aus-
laufes mit Wasserbausteinen

Anpassung an den vorh. Strassenquerschnitt

Kanalverlegung mögliche
neue Trasse

Entwässe
rung der Industrie

stra
sse

über

Straßensinkkä
sten an den vorh. Kanal

Anschluß der gepl. Entwässerung an die
vorh. Entwässerungseinrichtung der B 254 ( alt )

Anschluß der gepl. Entwässerung an die
vorh. Entwässerungseinrichtung der B 254 ( alt )

Anschluß der gepl. Entwässerung
an vorh. Kanal der Industriestraße

Anpassung an den vorh.

Querschnitt des Wirtschaftsweges

Anpassung des Grabenprofils
mit Aufweitung im Bereich des
Durchlasses.
Befestigung des Ein- und Aus-
laufes mit Wasserbausteinen

Anpassung des Grabenprofils
mit Aufweitung im Bereich des
Durchlasses.
Befestigung des Ein- und Aus-
laufes mit Wasserbausteinen

Grabenverlegung

B 254

B 254 B 254

Wirtschaftsweg

W
irtschaftsweg

RRB System „A"
Verf = 1.268 m³ - Vvorh. = 1.275 m³
Qzu = 790,9 l/s
max. Qab = 340 l/s
Ok. Stauziel: 302,30 m ü. NN
Beckensohle: oben 301,50 m ü. NN -
unten 301,25 m ü. NN

Entwässerungsabschnitt "C"
von Bau-km 1+730
bis Bau-km 3+360
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A23R
Do: 311,88
So: 309,43
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Do: 312,10
So: 310,64

Sickermulde

A24R
Do: 311,50
So: 309,25

A24.1R
Do: 311,05
So: 308,86 A25R

Do: 310,42
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So: 304,49
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Do: 301,93
So: 300,47
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So: 309,29

50,00 m 26,30 o/oo

50,02 m 21,20 o/oo

50,00 m 7,30 o/oo
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Do: 311,67
So: 309,86
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Entwässerungsabschnitt "B"
von Bau-km 1+400
bis Bau-km 1+646

Entwässerungsabschnitt "A"
von Bau-km 0+020
bis Bau-km 1+435

A22R
Do: 311,93
So: 309,58

50,00 m 3,10 o/oo

46,38 m 13,60 o/oo

50,00 m 13,60 o/oo

Auslauf
S. 301,45

Auslauf B
S. 297,95

13
,70

m
10

,00
o/

oo

14.) Q=500.0 l/s

13.) Q=20.6 l/s

12.) Q=24.0 l/s

11.) Q=22.32 l/s

9.) Q=43.6 l/s

10.) Q=3.9 l/s7.) Q=52.8 l/s

8.) Q=10.0 l/s

6.) Q=240.2 l/s

5.) Q=2.8 l/s

4.) Q=340.1 l/s

Farb- und ZeichenerklärungFarb- und Zeichenerklärung

Tangentenschnittpunkte

Fließpfeil Mulde

Fließpfeil Kanal

Schacht

Kanal

Durchlass

Fahrbahnquerneigung

Hoch- / Tiefpunkt

Grünstreifen
Dammböschung
Mulde

Fahrbahn

Bankett
Mulde

Bankett

Einschnittsböschung
Grünstreifen

Haltungslänge, Gefälle

45,00 m  10,90 o/oo

Schachtnummer
Deckelhöhe
Sohlhöhe

C41L
Do: 299,40
So: 297,84

Nr. der Einleitestelle mit Angabe der Wassermenge1.) Q = ..... l/s

a Aktualisierung der technischen Planungsgrundlage.
Aktualisierung der wassertechnischen Berechnungen.

02/2016 Kaiser/Krämer


